KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Dorr-Titanol® V

Rozpuszczalnikowy, bitumiczny materiat grutnujacy o niskiej lepkosci

OPIS PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

Dorr-Titanol® V jest rozpuszczalnikowym, bitumicznym = Dobra przyczepnosc

materiatem grutnujacym o niskiej lepkosci. = Niewrazliwy na przemarzanie podczas sktadowania
* Mozliwos$¢ nanoszenia pedzlem lub natryskiem

ZASTOSOWANIA * Dobrze tolerowany chemicznie

= DOrr-Titanol® V przeznaczony jest do stosowania ja-
ko materiat grutnujgcy mineralne, chtonne podtoza
(np. beton i podtoza cementowe) przed naktadaniem
kolejnych warstw bitumicznych.

= DOrr-Titanol® V mozna stosowac tylko na zewnatrz
pomieszczen.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Bitum (55 % m/m), rozpuszczalnik

Pakowanie Pojemnik metalowy 101, 25|

Czas sktadowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych, nie-
otwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w odpowiednich warunkach
najlepiej uzy¢ w ciggu 2 lat od daty produkgji.

Warunki sktadowania Produkt sktadowa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opa-
kowaniach, w suchych warunkach.
Informacje na temat bezpiecznego postepowania i magazynowania znajdu-
jg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Barwa Czarna

Gestosé ~0,9 kg/dm3

Temperatura zaptonu +23 do +40 °C (EN 22719)

Lepkos$é Czas wyptywu (EN 12846)
<10s

Zawartos$¢ lotnych zwigzkéw organicz- 35 do 43 %

nych (LZO)
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Temperatura migknienia Metoda pierscienia i kuli (EN 1427)
> +45°C

INFORMACIJE O APLIKACII

Zuzycie ~0,2do 0,3 |/m2

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C

Temperatura podtoza

Minimum +5°C

Wilgotnos¢ podtoza

Podtoze powinno by¢ suche. Nie stosowac na wilgotnych powierzchniach.

Czas schniecia

~3 godziny w temperaturze > +20 °C.

Podano czas orientacyjny, rzeczywisty czas schniecia zalezy od temperatu-
ry otoczenia i podtoza oraz zuzycia materiatu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Tylko do stosowania na zewnatrz pomieszczeri!

Przed zastosowaniem produktédw uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu
itp.

INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podtoze musi by¢ jednorodne, mocne, gtadkie, réwne,
suche, bez ttuszczow, olejow, kurzu i luznych czgstek.
Aby uzyska¢ wymagang jakos¢ podtoza, nalezy uzy¢
odpowiedniego wyposazenia do jego oczyszczenia i
przygotowania.

APLIKACIA

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w
Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktére
zawsze nalezy dostosowacd do rzeczywistych warun-
koéw na placu budowy.

OGRANICZENIA LOKALNE

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrécie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
2y towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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