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Sika Boom®-420 Fire

Ognioodporna, ekspansywna pianka poliuretanowa do aplikacji pistoletem i dysza

OPIS PRODUKTU

Sika Boom®-420 Fire jest jednosktadnikowg, ogniood-
porng, ekspansywng pianka poliuretanowa. Spetnia
wymagania odpornosci ogniowej do 240 minut zgod-
nie z normg EN 1366-4. Zawér kombi umozliwia aplika-
cje pistoletem lub dysza.

ZASTOSOWANIA

* Przywraca ognioodpornos¢ stropow lub Sciany dzieki
uszczelnieniu ztgczy liniowych

* Przeznaczona jest tylko do stosowania wewnatrz po-
mieszczen

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

» Odpornosc ogniowa zgodnie z normg EN 1366-4 w
zaleznosci od konfiguracji do 240 minut
= Zawor kombi do aplikacji pistoletem lub dyszg

» Jednosktadnikowa, gotowa do uzycia

= Zawor bezpieczenstwa wydtuzajacy czas przydatnosci

do uzycia
= Utwardzong pianke mozna cig¢, przycinad i szlifowa¢

INFORMACJE SRODOWISKOWE

= Emisja LZO klasyfikacja GEV-Emicode EC1PLUs, licencja
numer 10376/03.06.13

APROBATY / CERTYFIKATY

= Wyroby do zatrzymywania ognia i
uszczelniania ogniochronnego, uszczelnienia zfaczy li-
niowych i szczelin zgodnie z ETA-24/0105 wydang
przez jednostke oceny technicznej FIRES, S.R.O, w
oparciu o EAD EAD 350141-00-1106, deklaracja wta-
Sciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat statosci
wtasciwosci uzytkowych wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcy, oznakowany znakiem CE.

INFORMACIE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Piana poliuretanowa

Pakowanie 750 ml puszka pod cisnieniem z zaworem bezpieczeristwa, 12 puszek w
kartonie

Barwa Rézowa

Czas sktadowania

12 miesiecy od daty produkcji

Warunki sktadowania

Materiat sktadowa¢ w nieuszkodzonych, oryginalnych, szczelnych, nie-

otwieranych opakowaniach, w pozycji pionowej, w suchych warunkach, w
temperaturach pomiedzy +10°C a +20°C.

Opakowania chroni¢ przez bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
i temperaturg powyzej +50 °C (ryzyko wybuchu).
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Gestosc

Aplikacja pistoletem po utwardzeniu (17 + 5) kg/m3
Aplikacja dysza po utwardzeniu (30 £ 5) kg/m3

INFORMACIJE TECHNICZNE

Reakcja na ogien

B1 (DIN 4102-1)

Odpornoé¢ ogniowa

Aby uzyskad szczegdtowe informacje prosimy o zapoznanie sie z dokumen-
tem "Rozwigzania Sika biernej ochrony przeciwpozarowej — ognioodporne
uszczelnianie zfaczy liniowych" lub kontakt z przedstawicielem Sika.

Odpornos¢ na dziatanie $wiatta i odpor-
nos¢ termiczna

Nie jest trwale odporna na promieniowanie UV.

Temperatura uzytkowania

Minium -40 °C / Maksimum +80 °C (tymczasowo do +100 °C)

Projektowanie ztgczy

Aby uzyskac szczegotowe informacje prosimy o zapoznanie sie z dokumen-
tem "Rozwigzania Sika biernej ochrony przeciwpozarowej — ognioodporne
uszczelnianie zfaczy liniowych" lub kontakt z przedstawicielem Sika.

INFORMACIE O APLIKACII

Wydajnosé

Opakowanie 750 ml:

Objetosciowa
Aplikacja pistoletem
Aplikacja dysza

~44 |
~301

(FEICA TM 1003)

Wypetnianie szczelin
Aplikacja pistoletem* ~32 m
Aplikacja dysza* ~24 m

(FEICA TM 1002)

*Wydajnosc¢ przy wypetnianiu szczelin podana dla pasma 20 x 50 mm

Temperatura produktu

+20 °C
minimum +5 °C / maksimum +30 °C

Optymalna:
Dopuszczalna:

Temperatura otoczenia

+20°C
minimum +5 °C / maksimum +30 °C

Optymalna:
Dopuszczalna:

Temperatura podioza

+20 °C
minimum +5 °C / maksimum +30 °C

Optymalna:
Dopuszczalna:

Czas ciecia Aplikacja pistoletem ~25 minut*

Aplikacja dysza ~40 minut*

*Po uptywie tego czasu porcje pianki o szerokosci 30 mm moga by¢ ciete
Pytosucho$¢ (7 £ 2) minuty
PODSTAWA DANYCH starczajgca wilgotnos$¢ moze prowadzi¢ do pdzniej-

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA

* Nalezy uwzglednia¢ ograniczenia dotyczgce wymia-
réw i konfiguracji opisane w odpowiednich raportach
klasyfikacyjnych odpornosci ogniowe;j.

= Wilgoc¢ jest niezbedna do utwardzenia piany. Niewy-
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szego niezamierzonego pecznienia piany (postek-
spansji).

Nie stosowac Sika Boom®-420 Fire do mocowania
mechanicznego lub konstrukcyjnego.

Sika Boom®-420 Fire przylega bez stosowania mate-
riatéw gruntujacych i/lub aktywatoréw do materia-
téw budowlanych, w potaczeniu z ktdrymi przepro-
wadzono testy ogniowe.

Nie stosowac Sika Boom®-420 Fire na polietylenie
(PE), polipropylenie (PP), politetrafluoroetylenie
(PTFE/Teflon), silikonie, na podtozach zanieczyszczo-
nych olejem, smarem lub z pozostatoscig srodkow
antyadhezyjnych.
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» Wtasciwosci utwardzonej pianki réznig sie w zalezno-
$ci od metdody aplikacji (pistolet lub dysza).

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczgce zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wiasciwosci toksykologicznych materiatu
itp.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) — Obo-
wigzkowe szkolenie

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie
przeszkolenie przed przemystowym lub profesjonal-
nym uzyciem tego produktu. Wiecej informacji oraz
link do szkolenia mozna znalez¢ na stronie
pol.sika.com/pl/purform/reach-pu.html.

Elg::iﬁli_!

INSTRUKCJA APLIKACII

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, bez oleju, smaru, pyty,
luznych czastek. Powtoki, mleczko cementowe i inne
zanieczyszczenia moggacych mieé wptyw na przyczep-
nos¢ nalezy usunaé.

Wstepne zwilzenie podtoza czystg wodg zapewnia pra-
widtowe utwardzenie produktu Sika Boom®-420 Fire
oraz zapobiega wtornej ekspans;ji piany.

APLIKACIA

Niektdre pistolety aplikacyjne mogg nie byé kompaty-
bilne z zaworem Sika Boom®-420 Fire (niebezpieczen-
stwo wycieku materiatu). Aby zapewni¢ prawidtowe
dziatanie, nalezy stosowac pistolet do aplikacji za-
twierdzony przez Sika. Aby uzyskaé informacje na te-
mat zatwierdzonych przez Sika pistoletéw aplikacyjny-
ch, prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika. Przed
uzyciem dobrze wstrzgsnaé pojemnikiem Sika Boom®-
420 Fire co najmniej 20 razy. Powtarzac wstrzgsanie
przy przerwach w aplikacji.

Aplikacja pistoletem

Zdjac przykrywke z pojemnika Sika Boom®-420 Fire
oraz wieczko pierscienia na gérze. Przykreci¢ Sika Bo-
om®-420 Fire na gwint pistoletu aplikacyjnego. Wy-
ptyw piany mozna regulowac naciskiem na spust pisto-
letu lub za pomoca Sruby regulacji przeptywu pistole-
tu. Aplikowac piane trzymajgc pojemnik do géry noga-
mi. Gtebokie szczeliny wypetnia¢ warstwowo. Kazda
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warstwe pozostawi¢ do wtasciwego rozszerzenia i
zZwigzania, a nastepnie spryskac¢ wodg przed natoze-
niem kazdej kolejnej warstwy. Poniewaz pianka roz-
szerza sie podczas utwardzania, nie wypetnia¢ catkowi-
cie przestrzeni zamknietych. Niewielkie szczeliny moz-
na wypetniaé za pomocg przewodu przedtuzajgcego,
co jednak zmniejsza przeptyw piany.

Puszke Sika Boom®-420 Fire z pistoletu aplikacyjnego
mozna usungac¢ dopiero po oprdznieniu pojemnika.
Wczesniejsze usuniecie pojemnika moze spowodowac
rozprysk piany. Puszke z pistoletu usung¢ po oczysz-
czeniu pistoletu za pomocg Sika Boom® Cleaner. Usu-
wanie puszki bez doktadnego oczyszczenia moze
uszkodzi¢ pistolet.

Aplikacja dyszg

Usungc przykrywke z pojemnika Sika Boom®-420 Fi-
re. Przykreci¢ dysze na zawdr bez naciskania na zawér.
Dozowac piane, naciskajgc na spust, Wyptyw

piany mozna regulowac naciskiem na zawér. Apliko-
wac piane trzymajgc pojemnik do géry nogami. Gtebo-
kie szczeliny wypetnia¢ warstwowo. Kazdg warstwe
pozostawi¢ do wiasciwego rozszerzenia i zwigzania,

a nastepnie spryskac¢ wodg przed natozeniem kazde;j
kolejnej warstwy. Poniewaz pianka rozszerza sie pod-
czas utwardzania, nie wypetnia¢ catkowicie przestrzeni
zamknietych. Niewielkie szczeliny mozna wypetniac za
pomocy przewodu przedtuzajgcego, co jednak zmniej-
sza przeptyw piany.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po
uzyciu za pomocg Sika Boom® Cleaner lub Sika® Remo-
ver-208. Wyczyscic pistolet aplikacyjny, wkrecajac Sika
Boom® Cleaner w gwint pistoletu aplikacyjnego i naci-
ska¢ na spust pistoletu, aby go wyczyscié. Nie pozosta-
wiac Sika Boom® Cleaner przykreconego do pistoletu
aplikacyjnego, poniewaz moze to spowodowacé uszko-
dzenie zaworu. Zwigzany materiat mozna usungc¢ tylko
mechanicznie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
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https://pol.sika.com/pl/purform/reach-pu.html

Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
2y towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie
www.sika.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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