KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sarnavap®-5000 E SA

Samoprzylepna folia paroizolacyjna

OPIS PRODUKTU

Sarnavap®-5000 E SA jest wielowarstwowg, samoprzy-

lepna folig paroizolacyjna na bazie bitumu modyfiko-

wanego polimerem, wzmocniong matg z wtékna szkla-

nego i aluminiowg warstwa wierzchnig.

ZASTOSOWANIA

Sarnavap®-5000 E SA przeznaczony jest do stosowania
przez doswiadczonych wykonawcow.

Sarnavap®-5000 E SA przeznaczona jest do stosowania

jako:

= warstwa paroizolacyjna do wiekszosci rodzajéw po-
kry¢ dachowych,

* tymczasowa warstwa izolacyjna przez maksimum 1
tydzien (bez zastoisk wody).

Sarnavap®-5000 E SA moze by¢ stosowana na:

* podtozach betonowych i cementowych,
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podtozach stalowych,
podtozach ze sklejki, desek drewnianych i ptyt OSB.

Uwaga: Sarnavap®-5000 E SA nie jest przeznaczona do
wykonywania izolacji przeciwwodnych.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

Szybka i fatwa instalacja dzieki samoprzylepnej war-
stwie na spodzie

Moze by¢ stosowana w pokryciach dachowych klejo-
nych catopowierzchniowo, bez dodatkowych faczni-
kéw do mocowania ptyt termoizolacyjnych do kon-
strukcji dachu

Tymczasowa wodoszczelna warstwa wierzchnia do

1 tygodnia, bez koniecznosci stosowania dodatkowe-
go obcigzenia/balastu i/lub mocowania mechanicz-
nego

Dobra przyczepnos$é umozliwiajgca przenoszenie du-
zych obciazen projektowych wywotanych dziataniem
wiatru do 2,8 kN/m?2

Nie przepuszczajgca powietrza

Dobra wytrzymatos$¢ na rozdzieranie podczas prac
dachowych

Wysoka paroszczelnosé sprawia, ze moze byc stoso-
wana ze wszystkimi rodzajami membran
Przystosowana do szerokiej gamy systemdéw dacho-
wych, typéw konstrukgcji i réznych podtozy

Moze by¢ przyklejana do obrébek blacharskich, po-
wierzchni nachylonych lub pionowych

INFORMACJE SRODOWISKOWE

Przyczynia sie do spetnienia wymagan kredytu Mate-
riaty i zasoby (MR): Materiaty budowlane szczegédty i
optymalizacja — Sktadniki produktéw, w ramach LE-
ED® v4.

APROBATY / CERTYFIKATY

Wyrob asfaltowy do regulacji przenikania pary wod-
nej zgodnie z EN 13970:2004/A1:2006, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o ocene przepro-



wadzong przez notyfikowane laboratorium i badania
typu, oznakowany znakiem CE.

= Badania ogniowe DIN EN 13501-1, Sarnavap®-5000 E
SA, MPA NRW, raport z badan nr 230005541-14

» Badania cisnienia wody, odpornosci na ogien i scina-
nia DIN EN 1SO 291 - 23/50 Klasa 1, Sarnavap®-5000
E SA, MPA NRW, raport z badan nr 220009916

INFORMACIE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Bitum modyfikowany polimerem (samoprzylepny) z aluminiowa warstwa
wierzchnia
Pakowanie Dtugo$é rolki 30,00 m
Szerokos¢ rolki 1,08 m
Ciezar rolki 22,68 kg
Czas sktadowania 12 miesiecy od daty produkcji
Warunki sktadowania Rolki musza by¢ sktadowane w suchych warunkach, w temperaturze po-
miedzy +5 °Ci +35 °C, w pozycji poziomej na paletach. Nie stawiac palet
lub innych materiatdéw na rolkach w czasie transportu i sktadowania.
Wyglad / Barwa Powierzchnia: folia aluminiowa z folig PET
Widoczne usterki Brak (EN 1850-1)
Grubos¢ 0,60 mm + 0,06 mm (EN 1849-2)
Masa na jednostke powierzchni 650 g/m2 + 0,65 g/m? (EN 1849-2)
INFORMACIE O SYSTEMIE
Struktura systemu Materiaty dodatkowe w zaleznosci od projektu przekrycia dachowego:
= Sika® RoofBond do przyklejania ptyt izolacyjnych do Sarnavap®-5000 E SA
= Sika® Trocal Cleaner L-100
= Sarna® Cleaner
= Sarnafil® T Prep
= Solvent T-660
* Primer-600
W systemach dachéw klejonych konieczne jest stosowanie materiatu grun-
tujgcego Primer-600:
Podtoze Primer-600 Obciazenie projektowe
zuzycie wywotane dziataniem wiatru
stalowe 100 g/m? 2,4 kN/m?
betonowe lub cemen- 200-400 g/m? 2,8 kN/m?
towe
drewniane 200 g/m? 2,8 kN/m?
Obcigzenie projektowe wywotane dziataniem wiatru w oparciu o przyczep-
nos¢ foli do podtoza wynikajgcg z wtasciwosci samoprzylepnych.
Przy bardzo chtonnych podfozach moze by¢ konieczne zastosowanie
dwdch warstw materiatu gruntujgcego Primer-600 zuzycie 200-500 g/m?
na warstwe.
W przypadku systeméw mocowanych mechanicznie lub systemoéw z bala-
stem nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc.
Uwaga: Podano wartosci teoretyczne, rzeczywiste wartosci moga sie réznic
ze wzgledu na porowatosé i nieréwnosci podfoza, straty podczas nanosze-
nia, itp. Nanies¢ materiat na obszar testowy, aby obliczyé doktadne zuzycie
dla okreslonych warunkéw podtoza, proponowanej metody aplikacji i sto-
sowanego wyposazenia.
Kompatybilno$é Sarnavap®-5000 E SA moze byc¢ stosowana na nastepujacych podtozach:

= ptyty OSB,
= ptyty ze sklejki,
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* ptyty warstwowe,

= deski drewniane,

= blacha stalowa,

= gtadki beton lub jastrych cementowy.
Przylegajgce podtoza (takie jak parapety i kominy) mogg by¢ wykonane z
nastepujgcych materiatéw:

= beton,

= metal,

= ptyty OSB,

= ptyty ze sklejki,

= deski drewniane,

" mury,

* materiaty syntetyczne niezawierajgce plastyfikatorow,
* materiaty bitumiczne po usunieciu piasku, posypek mineralnych, granula-

tu, itp.

W przypadku innych rodzajow podtoza prosimy o kontakt z przedstawicie-

lem Sika.

INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornos¢ na uderzenia

Spetnia (procedura A 150 mm)

(EN 12691)

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

> 500 N/50 mm

(EN 12311-1)

Wydtuzenie przy zerwaniu >2% (EN 12311-1)
Wytrzymato$¢é na rozdzieranie >100 N (EN 12310-1)
Odpornos¢ ztacza na odrywanie > 50 N/50 mm (EN 12316-2)

Odpornoséc ztacza na Scinanie

2400 N/50 mm

(EN 12317-2)

Gietko$¢é w niskiej temperaturze -20°C (EN 495-5)
Wodoszczelnosé Spetnia (EN 1928)
Przenikalnos¢ pary wodnej >1800 m (EN 1931)
Odpornos¢ na srodowisko zasadowe Spetnia (EN 1847)
Przyspieszone starzenie Spetnia (EN 1296; EN 1931)
Reakcja na ogien Klasa E (EN 13501)

INFORMACIE O APLIKACII

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C

Temperatura podioza

Minimum +5 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

ZARZADZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiat ten jest wyrobem odpowiadajgcym wymaga-
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niom w rozumieniu art. 3 Rozporzadzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substan-
cji, ktore uwalniane sg intencjonalnie z materiatu w
normalnych lub przewidywalnych warunkach jego sto-
sowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego
samego rozporzadzenia nie jest potrzebna do wprowa-
dzenia produktu na rynek, jego transportu lub stoso-
wania. Nalezy przestrzegac zapisow zawartych w Kar-
cie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie
posiadanej wiedzy, materiat ten nie zawiera SVHC
(substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy),
wymienionych w zatgczniku XIV do rozporzadzenia RE-
ACH lub wedtug listy propozycji opublikowanej przez
Europejskg Agencje Chemikaliéw, w stezeniach powy-
zej 0,1% wagowo.
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INSTRUKCJA APLIKACII
JAKOSC PODLOZA

Konstrukcja nosna musi mie¢ wystarczajgcg wytrzyma-
tos¢ konstrukcyjng, aby przenies¢ ciezar wszystkich no-
wych i istniejgcych warstw konstrukcji dachu, a caty
system musi by¢ zaprojektowany i zabezpieczony
przed obcigzeniami powodowanymi przez wiatr.
Podtoze musi by¢ jednorodne, mocne, gtadkie, bez
ostrych wypuktosci lub zadzioréw, czyste, suche, bez
smaru, bitumu, oleju, pytu i luznej posypki (piasek/
2wir).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

OGOLNE

Podtoze musi by¢ suche, bez wtrgcen, réwne, nosne,

bez kurzu i ttuszczu oraz mie¢ odpowiednig przyczep-

nosc.

Aby uzyska¢ wymagang jakos¢ podtoza, nalezy odpo-

wiednio przygotowac powierzchnie stosujgc profesjo-

nalne narzedzia.

DREWNO

Podtoza drewniane nalezy zawsze zagruntowac nieza-

leznie od metody mocowania (systemy klejone, moco-

wane mechanicznie lub balastowe).

1. Nanie$¢ Primer-600 zachowujgc wymagane zuzycie,
szczegdtowe informacje zawarto w Karcie Informa-
cyjnej produktu.

BETON, BETON LEKKI, JASTRYCH
WAZNE
Uszkodzenia folii spowodowane obcigzeniem ruchem
podczas prac budowlanych
W przypadku wszystkich rodzajow podtozy cemento-
wych (beton, beton lekki, jastrych) powierzchnia musi
by¢ gtadka, bez nieréwnosci lub zanieczyszczen, ktére
moga spowodowac przebicie folii paroizolacyjnej przy
obcigzeniu ruchem podczas prac budowlanych. Mate-
riaty paroizolacyjne Sika na bazie bitumu majg wiekszg
wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem i wiekszg trwato-
$¢.

Przed zastosowaniem Sarnavap®-5000 E SA na podto-

zach betonowych i cementowych wymagane jest na-

stepujace przygotowanie:

1. Powierzchnie oczysci¢ metodg szlifowania do uzyska-
nia profilu powierzchni co najmniej CSP-4 wedtug In-
ternational Concrete Repair Institute.

2. WAZNE Ostre krawedzie i wystajgce ponad po-
wierzchnie kruszywo nalezy usungé. Catg powierzch-
nie doktadnie odkurzy¢ z pytu i zanieczyszczen.

SASIADUJACE PODLOZA

Przed zastosowaniem Sarnavap®-5000 E SA wszystkie

przylegajgce podtoza nalezy zagruntowac.

1. Nanies¢ Primer-600 zachowujgc wymagane zuzycie,
szczegdtowe informacje zawarto w Karcie Informa-
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cyjnej produktu.
APLIKACJA

WAZNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane

przez wykonawcéw z odpowiednim doswiadczeniem,

przeszkolonych przez firme Sika w zakresie robot da-
chowych.

WAZNE

Procedury aplikacji

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w

Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktére

zawsze nalezy dostosowacd do rzeczywistych warun-

kow na placu budowy.

WAZNE

Montaz w niskich temperaturach

Jesli Sarnavap®-5000 E SA jest uktadana w temperatu-

rze otoczenia pomiedzy +5 °C a +10 °C, konieczne jest

wczesniejsze ogrzanie wszystkich zaktadéw za pomoca
wyposazenia do zgrzewania gorgcym powietrzem, np.

Leister Triac (temperature ustawi¢ na + 300 °C, pred-

ko$¢ na 5 m/min.), a nastepnie nalezy je mocno doci-

sngc¢ za pomocg watka dociskowego.

WAZNE

Ryzyko uszkodzenia z powodu zalegajacej wody

Sarnavap®-5000 E SA moze by¢ stosowana jako tym-

czasowa warstwa izolacji. Jest to czasowe rozwigzanie,

przeznaczone do krotkotrwatego stosowania na etapie
budowy. Jednak woda gromadzgca sie i stojgca na po-
wierzchni Sarnavap®-5000 E SA moze spowodowac
rozszczelnienie warstwy paroizolacyjne;j.

1. Sarnavap®-5000 E SA nalezy stosowac tylko jako tym-
czasowa warstwe izolacji przez mozliwie najkrotszy
czas, maksymalnie 1 tydzien.

2. Nalezy kontrolowac¢ stan tymczasowej izolacji pod-
czas prac budowlanych i w razie potrzeby podjgé
dziatania naprawcze przed kontynuacja prac.

3. Nalezy zapewnic¢ spadek co najmniej 2% (1,1°) w kie-
runku systemu odwadniajgcego aby zapewnic od-
ptyw wody z powierzchni folii.

4. Odwodnienie dachu musi by¢ odpowiednio zwymia-
rowane i prawidtowo podtgczone.

5. Nie dopuszcza¢ do zalegania wody.

6. Jesli Sarnavap®-5000 E SA jest uktadana w tempera-
turze otoczenia pomiedzy +5 °C a +10 °C, konieczne
jest wczesniejsze ogrzanie wszystkich zaktadow.

GRUNTOWANIE

1. Tam gdzie jest to wymagane nanies¢ na przygotowa-
ne podtoze materiat gruntujacy Primer-600 zachowu-
jac wymagane zuzycie.

PRZYGOTOWANIE FOLII

Blachy profilowane:

1. WAZNE Nie naciggac folii i nie przykleja¢ pod napre-
zeniem. Sarnavap®-5000 E SA nalezy uktada¢ wzdtuz
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gornej poétki blachy. Uwaga: W obszarach zaktaddow
bocznych/podtuznych, Sarnavap®-5000 E SA musi
by¢ podparta na catej powierzchni przez wyréwnanie
i przyklejenie na gérnej potce blachy.

Wszystkie rodzaje podkfadow:

1. WAZNE Nie naciggac folii i nie przykleja¢ pod napre-
zeniem. Rozwingc i wyréwnac folie we wiasciwej po-
zycji. Kolejne rolki nalezy rozwija¢ i wyrownywac z
uwzglednieniem wymagan dotyczacych zaktaddéw.

ZAKEADY

Boczne lub podtuzne

Konce lub potaczenia T

75 mm
75 mm

1. Aby skutecznie uszczelnié zaktady nalezy je mocno
docisng¢ np. za pomocg watka dociskowego.

2. Jesli zaktady nie zostang zamkniete natychmiast po
rozwinieciu Sarnavap®-5000 E SA, wszystkie zaktady
nalezy oczysci¢ srodkiem czyszczgcym Sika® Trocal
Cleaner L-100, Sarna® Cleaner lub Sarnafil® T Prep.
Przed klejeniem nalezy odczekaé do odparowania za-
stosowanego srodka czyszczacego.

Blachy profilowane:

1. Na koncu zwinietej rolki Sarnavap®-5000 E SA nalezy
dodatkowo przyklei¢ pasek podpierajacy Sarnavap®-
5000 E SA o szerokosci 20 cm.

2. Musi by¢ przyklejony tak, aby byt ustawiony prosto-
padle do kierunku goérnej potki poktadu. Zapewnia to
ciggte podparcie na gérnych potkach blachy, umozli-
wiajgc przyklejenie folii.

KLEJENIE

1. Sprawdzi¢ wyréwnanie i naciggniecie folii przed kle-
jeniem. W razie potrzeby ponownie wyréwnac.

2. Na jednym koncu rolki oderwac czesc¢ przektadki za-
bezpieczajacej i przykleié folie do podtoza.

3. Nastepnie zdjg¢ przektadke zabezpieczajgcg na boki z
reszty rolki Sarnavap®-5000 E SA i przykleic jg
do podtoza.

4. Nastepnie cafg powierzchnie folii docisng¢ do podto-
za odpowiednim, ciezkim watkiem dociskowym.

5. Na pofaczeniach typu T krawedz srodkowej, przykry-
tej blachy fazowac pod katem 45° i zabezpieczy¢ ka-
watkiem folii o wymiarach 30 cm na 30 cm.

6. Za pomoca matej rolki dociskowej mocno docisng¢
wszystkie zaktady, w tym réwniez na skosach.

DETALE

1. Wszystkie detale, takie jak narozniki wewnetrzne i
zewnetrzne, cokoty, rury odpowietrzajace, odptywy,
wpusty, przejscia przez konstrukcje itp. musza by¢
skutecznie uszczelnione.

2. Sarnavap®-5000 E SA nalezy zawsze mocowac po cie-
ptej stronie izolacji termicznej.

3. Gérna krawedz Sarnavap®-5000 E SA musi siega¢ do
gbrnej krawedzi/powierzchni izolacji.

OGRANICZENIA LOKALNE

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dale;j: ,,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkdéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umoéw sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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