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SikaCeram®-690 Elite

Cementowa zaprawa do spoinowania fug o szerokosci od 1 do 10 mm pomigdzy ptytkami na
Scianach i podtogach

OPIS PRODUKTU

SikaCeram®-690 Elite jest cementowg zaprawa do spo-
inowania ptytek podtogowych i sciennych, przeznaczo-
ng do wypetniania fug o szerokosci od 1 do 10 mm.
SikaCeram®-690 Elite jest przeznaczona specjalnie do
fugowania ptytek petnoszkliwionych, ceramiki szklanej
i kamieni naturalnych wrazliwych na przebarwienia.
Charakteryzuje sie zwiekszong stabilnoscig koloru, bar-
dzo dobrg przyczepnoscia do krawedzi ptytek i zwiek-
szong odpornoscig na Scieranie. Moze by¢ stosowana
wewnatrz i na zewngatrz pomieszczen.

ZASTOSOWANIA

Wypetnianie fug:

» ptytek ze sztucznego kamienia

* ptytek petnoszkliwionych

= ptytek szklanych

» glazurowanych ptytek ceramicznych

= marmurdéw i innych kamieni naturalnych wrazliwy-
ch na przebarwienia

» ptytek mozaikowych

* ptytek kamionkowych

Wypetnianie fug ptytek w nastepujgcych zastosowa-

niach:

= balkony

* tazienki

= obiekty komercyjne

= elewacje

* podtogi ogrzewane (systemy wodne i elektryczne)

= tarasy

INFORMACIJE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Szerokos¢ spoin: 1-10 mm

= Spoinowanie ptytek sciennych i podtogowych
= Dostepny w wielu kolorach

* Zmniejszona absorpcja wody

= Niski skurcz

= Odpornos¢ na scieranie

* Mrozoodpornos¢

* Mozliwe gtadkie wykonczenie

= Stabilnos¢ koloru

* Dobra trwatos$¢

= Odpornos¢ na plamy i tatwosc czyszczenia

Deklaracja produktu

Klasyfikacja CG 2 WA wg normy EN 13888 - zaprawa cementowa do spo-

inowania o podwyzszonych parametrach z wtasciwosciami dodatkowymi -
zmniejszong absorpcjg wody oraz wysokg odpornoscig na Scieranie

Baza chemiczna

Zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana polimerami, za-

wierajaca selekcjonowany drobny piasek krzemionkowy/kwarcowy, $rodki
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zatrzymujgce wode i inne specjalne dodatki.

Pakowanie

Worki 5 kg

Czas sktadowania

Produkt sktadowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych
opakowaniach, w odpowiednich warunkach najlepiej zuzyé w ciggu 18 mie-
siecy od daty produkgji.

Warunki sktadowania

Produkt sktadowa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opa-
kowaniach, w suchych warunkach w temperaturze pomiedzy +5°Ci +30°C.

Wyglad / Barwa Drobnoziarnisty proszek.
Dostepnosc kolorow zalezna jest od aktualnego cennika.
INFORMACIJE TECHNICZNE
Odpornos¢ na $cieranie <1000 mm3 (EN 12808-2)
Wytrzymato$é na $ciskanie Po przechowywaniu w wa- > 15 MPa (EN 12808-3)

runkach suchych
Po cyklach zamrazania-roz- > 15 MPa
mrazania

Wytrzymatosé na zginanie

Po przechowywaniu w wa- >2,5 MPa (EN 12808-3)
runkach suchych
Po cyklach zamrazania-roz- >2,5 MPa

mrazania
Skurcz <3mm/m (EN 12808-4)
Absorpcja wody Po 30 minutach <2g (EN 12808-5)
Po 240 minutach <5g

Szerokos¢ ztacza

Szerokosc¢ spoiny: od 1 do 10 mm
Ptytki z kamienia naturalnego/sztucznego: od 1 do 5 mm

INFORMACIJE O APLIKACII

Proporcje mieszania

1,4-1,45 litra wody na worek 5 kg

Zuzycie
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Zuzycie zalezy od rozmiaru ptytek oraz szerokosci i gtebokosci fug.
Orientacyjne zuzycie podano w tabeli w g/m2:
Wymiary  Szeroko$é fugi / mm

ptytki / cm

CxDxB 2 4 6 8 10
5x5x0,4 440

10x10x 340 660 960 1250 1520
0,6

15x15x 340 670 990 1300 1590
0,9

20x20x 260 510 750 1000 1220
0,9

30x30x1 190 380 570 750 930
30x60x1 140 290 430 570 700
50x50x 140 280 410 550 680
1,2

Podano wartosci teoretyczne, rzeczywiste wartosci mogg sie réznic ze
wzgledu na porowatosc i nieréwnosci podtoza, straty podczas nanoszenia,
itp. Nanies¢ materiat na obszar testowy, aby obliczy¢ doktadne zuzycie dla
okreslonych warunkéw podtoza, proponowanej metody aplikacji i stoso-
wanego wyposazenia.

Zuzycie moze tez by¢ obliczane wg ponizszego wzoru:

Zuzycie (g/m2) = A x B x [(C + D+A)/((C+A) x (D+A))] x 14.61
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A = szerokosc fugi (cm); B = wysokos¢ ptytki (cm); C = dtugosc ptytki (cm);
D = szerokos¢ ptytki (cm)

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +25 °C

Temperatura podioza

Minimum +5 °C / Maksimum +25 °C

Przydatno$¢ do stosowania

~30 minut w temperaturze +20 °C

Mozliwosc¢ obcigzenia

Lekki ruch pieszy

~3 godziny

Petne obcigzenie

~7 dni

Wartosci okreslone w warunkach laboratoryjnych: +23 °C + 2 °C, wilgotno-
$¢ wzgledna 50 % + 5 %.

Uwaga: Wyzsze temperatury skracajg czas oczekiwania, nizsze temperatu-
ry wydtuzajg czas oczekiwania.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA

» Chronic¢ Swiezo utozony materiat przed wilgocig, wil-
gocig podciggana z podtoza, woda kondensacyjng,
deszczem, za wyjatkiem operacji czyszczenia.

Unika¢ znacznych wahan temperatury w czasie apli-

kacji i wigzania materiatu, przeciggdw, wymuszonej

wentylacji, wiatru.

Nadmiar wody, wentylacja, wahania temperatury,

uktadanie na bardzo porowate ptytki lub podtoza

prowadzga do szybkiego wchtaniania wody przez ma-

teriat. Moze to powodowac powstawanie réznic w

odcieniu.

W przypadku stosowania kolorowych fug na ptytkach

z delikatnie polerowanego grysu porcelanowego lub

z kamienia naturalnego, przed aplikacjg nalezy prze-

prowadzi¢ kontrole mozliwosci czyszczenia.

W przypadku, gdy ptytki sg bardzo chtonne, wskaza-

ne jest wstepne nawilzenie podfoza przed fugowa-

niem.

Nigdy nie przerywac fugowania na wiecej niz dwie

godziny w tym samym pomieszczeniu lub obszarze.

* Przedwczesna ekspozycja na wode lub nadmiar wody

w zaprawie moze spowodowac biate wykwity na po-

wierzchni fugi.

Unikac aplikacji przy bezposrednim nastonecznieniu,

moze to powodowac pekanie fugi.

Przed przystgpieniem do czyszczenia ptytek nalezy

upewnic sie, ze fuga dostatecznie zwigzata, aby unik-

nac jej usuniecia ze spoiny.

* Nie dodawac¢ do produktu niczego, co nie jest okre-
$lone w niniejszej Karcie Informacyjnej.

* Przed spoinowaniem jakiegokolwiek rodzaju oktadzi-
ny o chtonnej lub porowatej powierzchni nalezy za-
wsze przeprowadzi¢ probe czyszczenia i barwienia.

= Zawsze nalezy przeprowadzi¢ wstepny test, gdy wy-
magany jest kontrast kolorystyczny miedzy fuga a
ptytkami.

* Produkt nie moze by¢ stosowany w obszarach nara-
zonych na dziatanie substancji chemicznych. W taki-
ch przypadkach nalezy zastosowaé zaprawe epoksy-
dowg z gamy produktéow SikaCeram®.
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EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.
INSTRUKCJA APLIKACII

WYPOSAZENIE

Wyposazenie do mieszania

= Elektryczne mieszadto (600 obr./min.) z pojedyncza
koncowka spiralng, koszowg, topatkowg

Wyposazenie do aplikacji

= Fugownica

= Sciggaczka gumowa

= Paca/kielnia do fugowania

= Gabka

= Miekka Sciereczka

= Narzedzie do wykanczania fug

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

= Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy spoiny
sg suche, czyste, bez nadmiaru kleju, zanieczyszczen i
przektadek dystansowych. Przed spoinowaniem oczy-
$cic spoiny.

Na powierzchni lub w spoinach nie moze znajdowac
sie woda.

= Powierzchnia nie moze by¢ wilgotna w dotyku.

MIESZANIE

WAZNE

Unikac¢ zbyt intensywnego i dtugiego mieszania, ktore

moze powodowac napowietrzenie materiatu.

WAZNE

Podczas mieszania i w trakcie stosowania nie dodawac

wody do zaprawy.

WAZNE

Nigdy nie przekraczac¢ zalecanego dozowania wody.

Mieszanka nie moze byc¢ ciekta.

1. Wlac zalecang ilos¢ czystej, zimnej wody do odpo-
wiedniego, czystego pojemnika do mieszania.
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2. Stale mieszajgc, powoli dodawac SikaCeram®-690 Eli-
te do wody.

3. Doktadnie miesza¢ do uzyskania jednorodnej mie-
szanki bez grudek i jednolitym kolorze, bez smug.

4. Pozostawi¢ materiaf na 2-3 minuty.

5. Ponownie wymiesza¢ materiat przez 30 sekund.

APLIKACIA

1. Naktadaé SikaCeram®-690 Elite za pomocg odpo-
wiedniego narzedzia, takiego jak fugownica, scia-
gaczka gumowa lub paca/kielnia do fugowania.

2. Dokfadnie wypetnié i rownomiernie zagesci¢ materiat
w spoinach.

3. W razie potrzeby wykonczyc¢ fuge za pomocga narze-
dzia do wykanczania fug, gdy fuga jest mokra.

4. Za pomocg tego samego narzedzia, ktorym wykony-
wana byta fuga usungé nadmiar zaprawy z po-
wierzchni ptytek, przesuwajac narzedzie ukosnie w
poprzek spoin.

5. Kiedy fuga jest sucha w dotyku (15-45 minut w zalez-
nosci od chtonnosci ptytek), mozliwe jest rozpoczecie
etapu czyszczenia. Do czyszczenia powierzchni ptytek
nalezy uzywac wilgotnej ggbki lub pacy ggbkowej.
Regularnie czyscic¢ ggbke czystg woda.

6. Kiedy zaprawa jest dostatecznie zwigzana i twarda
(sprawdzenie paznokciem) powierzchnie ptytek moz-
na wypolerowac, przecierajac je czystg, miekka i su-
cha szmatka.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia i sprzet do naktadania nalezy od razu po
uzyciu umy¢ wodg. Utwardzony lub zwigzany materiat
mozna usung¢ jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziafania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajgcgy jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umoéw sprzeda-
2y towarow Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapozna¢ sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdélnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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