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SikaCem® Accelerator+

Domieszka do betonu przyspieszajgca wigzanie

OPIS PRODUKTU

SikaCem® Accelerator+ jest domieszka przyspieszajgcy
wigzanie cementu, szczegdlnie w niskich temperatura-
ch.

ZASTOSOWANIA

SikaCem® Accelerator+ jest odpowiednia do produkcji

betondw i zapraw cementowych od ktérych wymaga

sie:

* obnizenia temperatury zamarzania wody w mieszan-
ce,

= skrécenia czasu poczatku i korica wigzania cementu,

= szybszego osiggniecia wczesnej wytrzymatosci i od-
pornosci na przemarzanie.

SikaCem® Accelerator+ najczesciej stosuje sie do beto-
now i zapraw cementowych stosowanych w warunka-
ch obnizonych temperatur otoczenia oraz do produk-
cji elementéw prefabrykowanych.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

Dziatanie domieszki w mieszance betonowej pozwala
uzyskac nastepujgce wtasciwosci:

= poprawa urabialnosci dzieki dodatkowemu dziataniu
uplastyczniajagcemu,

obnizenie temperatury zamarzania,

przyspieszenie pierwszych reakcji chemicznych sktad-
nikdw cementu,

skrécenie czasu wigzania oraz narastania wczesnych
wytrzymatosci.

SikaCem® Accelerator+ nie zawiera chlorkdéw i innych
zwigzkdéw chemicznych powodujgcych korozje stali
zbrojeniowej. Moze byc¢ stosowany bez ograniczen
do elementdw i konstrukcji zelbetowych oraz sprezo-
nych.

APROBATY / NORMY

= Domieszka przyspieszajgca wigzanie zgodnie z normg
PN-EN 934-2:2009+A1:2012, Tablica 6 deklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgod-
nosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez no-
tyfikowang jednostke certyfikujgca zaktadowa kon-
trole produkcji, oznakowany znakiem CE.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Azotany

Pakowanie 1kg i Skg

Wyglad / Barwa Jednorodna ciecz, bezbarwna do zéttawej lub zielonkawej

Czas sktadowania

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w

odpowiednich warunkach najlepiej uzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty pro-

dukcji.

Warunki sktadowania

Produkt przechowywaé w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w

temperaturze od -20°C do +20°C. Chronic przed silnym nastonecznie-
niem. Po dtuzszym sktadowaniu produkt nalezy przemieszaé przed uzy-

ciem.
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Gestosc

~1,45 kg/dm3

Wartos¢ pH

~5,5

Zawartos¢ jonéw chlorkowych

<0,10% (domieszka bezchlorkowa)

Réwnowaznik tlenku sodu

<0,5%

INFORMACIJE TECHNICZNE

Wytyczne betonowania

* Przy betonowaniu w obnizonych temperaturach bezwzglednie obowigzu-
ja ogdlnie znane zasady betonowania w takich warunkach (np. instrukcja
ITB).

Receptura betonu musi by¢ dostosowana do konkretnych warunkow re-
alizacji (dobér odpowiedniego rodzaju cementu, niski wspdtczynnik w/c,
w razie potrzeby podgrzewane woda i kruszywo, niezalodzone szalunki i
zbrojenie, szalunki i powierzchnia betonu zaizolowane i ostoniete przed
bezposrednim wptywem mrozu, wiatru i opadéw).

DomieszkaSikaCem® Accelerator+ radykalnie poprawia warunki wigzania
i twardnienia betonu pod warunkiem zachowania podstawowych zasad
betonowania w obnizonych temperaturach. Przede wszystkim nie wolno
dopusci¢ w okresie wigzania i twardnienia do spadku temperatury mie-
szanki do poziomu, w ktérym dochodzi do przerwania reakcji chemiczny-
ch.

Swiezy beton musi by¢ odpowiednio pielegnowany, w warunkach tempe-
ratur ujemnych bez polewania wodg, przez ostoniecie i zaizolowanie.

INFORMACIE O APLIKACII

Zalecane dozowanie

0,5% — 2,0% masy cementu, w zaleznosci od oczekiwanego efektu i rodzaju
oraz klasy cementu.

Kompatybilno$¢

Produkt zgodny z innymi nie opdZniajagcymi wigzania domieszkami firmy Si-
ka, szczegdlnie z domieszkami z grupy SikaCem®. W przypadku stosowania
kombinacji domieszek konieczne jest wykonanie zarobow prébnych.

Dozowanie

Najczesciej stosowane dozowanie, to 1,0% masy cementu, najlepiej tacznie
z wodg zarobowa. Czas mieszania po dodaniu wody i domieszki powinien
by¢ indywidualnie okreslany, minimalny czas mieszania wynosi 45 sekund.

PODSTAWA DANYCH

terystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na z3-
danie.

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegétowe informacje dotyczgce zdrowia, bezpie-
czenstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze
dane dotyczace ekologii, wtasciwosci toksykologiczny-
ch materiatu itp. zawarte sg w aktualnej Karcie Charak-
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OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
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nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajacy jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
2y towardw Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Whasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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