INSTYTUT
== oA DAWCZY
#\ | DROG | MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Warszawa, 18 sierpnia 2023 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2017/0017 wydanie 3

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z2021 r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

SIKA Services AG
Tiiffenwies 16
z siedziba: CH-8064 Ziirich, Szwajcaria

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Zaprawy polimerowo-cementowe i cementowe do napraw betonu.

o nazwie handlowej: Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop®-412 NFG, Sika
MonoTop®-910 N / Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect,
Sika MonoTop®-620 N (Sika MonoTop®-726 N), Sika
MonoTop®-1010, Sika MonoTop®-3020 i Sika MonoTop®-
4012

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Instytut Basp

Zastgpda Dyrcktora 8

nstytutu Badawczego Drog i Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 29 czerwea 2017 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 29 czerwca 2027 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2017/0017 wydanie 3 zawiera stron 21, w tym 2 zalgczniki.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0017 wydanie 3 zmienia i zastepuje Krajowa Oceng¢ Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2017/0017 wydanie 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa wyroby budowlane o nazwie techniczne;:
Zaprawy polimerowo-cementowe i cementowe do napraw betonu i nazwie handlowej: Sika
MonoTop®-723 N, Sika MonoTop®-412 NFG, Sika MonoTop®-910 N /
Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect, Sika MonoTop®-620 N (Sika MonoTop®-726 N),
Sika MonoTop®-1010, Sika MonoTop®-3020 i Sika MonoTop®-4012 zwane dalej:
Zaprawami Sika MonoTop.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takZe nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest SIKA Services AG z siedzibg Tiiffenwies 16, CH-8064 Ziirich,
Szwajcaria.

Upowaznionym przedstawicielem producenta jest SIKA Poland Sp. z o.0. z siedzibg
ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu
Wyrdb jest produkowany w:
a) Sika MonoTop®-620 N (726 N), Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop®-412 NFG, Sika
MonoTop®-910 N / Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect - Zaktad Produkcyjny 1180,
Modfice, Republika Czeska,

b) Sika MonoTop®-1010, Sika MonoTop®-3020, Sika MonoTop®-4012 - Zaktad Produkcyjny
1029, Bludenz-Bings, Austria.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyl
nastepujace typy wyrobu budowlanego:

1. Zaprawy Sika MonoTop®-910 N / Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect
1 Sika MonoTop®-1010,

2. Zaprawy Sika MonoTop®-412 NFG i Sika MonoTop®-4012,

3. Zaprawy Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop®-620 N (726 N)
1 Sika MonoTop®-3020,

4. Zestawy zapraw:

a) Sika MonoTop®-910 N / Sika MonoTop ®-2001 Bond & Protect, Sika MonoTop®-412

NFG 1 Sika MonoTop®-723 N (Sika MonoTop®-620 N (726 N)),
b) Sika MonoTop®-1010, Sika MonoTop®-4012 i Sika MonoTop®-3020.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow
i surowcow. Identyfikacja wyrobu

W ramach typéw wymienionych w pkt 1.4.1 wyr6zniamy nastepujgce zaprawy:

— Sika MonoTop®-910 N / Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect - jednosktadnikowa
zaprawa na bazie cementu modyfikowana polimerami, z dodatkiem pyléw
krzemionkowych. Stuzy do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i do wykonywania
warstw sczepnych,

— Sika MonoTop®-1010 - jednoskladnikowa zaprawa na bazie cementu modyfikowana
polimerami, zawierajagca przetworzone materialy odpadowe. Stuzy do zabezpieczenia
antykorozyjnego zbrojenia i do wykonywania warstw sczepnych,
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Sika MonoTop®-412 NFG — jednosktadnikowa zaprawa naprawcza na bazie cementu,
z dodatkiem wildkien i inhibitoréw korozji, o maksymalnej wielkosci ziarna 2 mm,
stosowana do ukladania warstw o grubosci od 6 mm do 50 mm w jednym cyklu roboczym,
klasyfikowana zgodnie z PN-EN 1504-3:2005 jako klasa R4,

Sika MonoTop®-4012 - jednosktadnikowa zaprawa naprawcza na bazie cementu
z dodatkiem wlokien, zawierajagca przetworzone materiaty odpadowe, o maksymalne;j
wielkosci ziarna 2 mm, stosowana do uktadania warstwy o grubosci od 6 mm do 120 mm,
klasyfikowana zgodnie z PN-EN 1504-3:2005 jako klasa R4,

Sika MonoTop®-723 N - jednoskladnikowa zaprawa szpachlowa na bazie cementu
modyfikowanego polimerami, o maksymalnej wielkos$ci ziarna 0,4 mm, stosowana do
ukladania warstw o grubosci od Imm do 5 mm w jednym cyklu roboczym, klasyfikowana
zgodnie z PN-EN 1504-3:2005 jako klasa R3,

Sika MonoTop®-3020 - jednosktadnikowa zaprawa wyréwnawcza i wykofczeniowa na
bazie cementu modyfikowanego polimerami, zawierajaca przetworzone materialy
odpadowe, o maksymalnej wielko$ci ziarna 0,4 mm, stosowana do uktadania warstw
o grubosci od Imm do 5 mm, klasyfikowana zgodnie z PN-EN 1504-3:2005 jako klasa R3,

Sika MonoTop®-620 N (Sika MonoTop®-726 N) - jednoskladnikowa sucha zaprawa
cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki, o maksymalnej
wielkosci ziarna 0,5 mm, stosowana do uktadania warstw o grubosci od 1,5 mm do 5 mm
klasyfikowana zgodnie z PN-EN 1504-3:2005 jako klasa R3.

Wszystkie zaprawy dostarczane sg w postaci proszku gotowego do uzycia po dodaniu wody.

Wiasciwosci identyfikacyjne zapraw: Sika MonoTop przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Oznaczenie . . Wiasciwosci Metody
Lp. wyrobu Cechy identyfikacyjne Jedn. identyfikacyjne badan
1 3 4 5 6
Suche mieszanki
1 . Gestosé nasypowa g/em’ od 1,10 do 1,20 PR OIS
Sika 3
g/i%ngl;ospf' Zawarto$¢ nadziarna,
2 | MonoT 1®a powyzej wartosci % (m/m) <5 PN-EN 933-1
OnoLop=- | jeklarowane;
2001 Bond &
3 Froteel Widmo w podczerwieni - rys Z-1 wzal. 1 | PN-EN 1767
4 Gestos¢ nasypowa g/em’ od 1,11 do 1,27 PN_EI;I 1097-
Sika Zawartos¢ nadziarna,
5 | MonoTop®- |powyzej wartosci % (m/m) =9 PN-EN 933-1
1010 deklarowanej
6 Widmo w podczerwieni - rys Z-2 wzat. 1 | PN-EN 1767
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Oznaczenie . . Wiasciwosci Metody
Lp. wyrobu Cechy identyfikacyjne Jedn. identyfikacyjne badan
1 B 5 6
7 Ggestos¢ nasypowa g/em’ od 1,25 do 1,45 PN_EI;I 1097-
Monsoﬂ’lf?) ®- Zawartos¢ nadziarna,
8 P powyzej wartosci % (m/m) <5 PN-EN 933-1
412 NFG y
deklarowane;j
9 Widmo w podczerwieni - rys Z-3 wzal. 1 | PN-EN 1767
10 Gestos¢ nasypowa g/em’ od 1,10 do 1,30 PN-EI;I SO
Monsoﬂ"lfz ®- Zawartos¢ nadziarna,
11 P™" | powyzej wartosci % (m/m) <5 PN-EN 933-1
4012 :
deklarowane;j
12 Widmo w podczerwieni - rys Z-4wzat. 1 | PN-EN 1767
13 Gestosé nasypowa g/em’ od 1,20 do 1,40 PN_EI;I e
Monsoﬂ’lfg ®- Zawartos¢ nadziarna,
14 P®" | powyzej wartosci % (m/m) <5 PN-EN 933-1
723 N .
deklarowane;j
15 Widmo w podczerwieni - rys Z-5wzal. 1 | PN-EN 1767
16 Gestos¢ nasypowa g/cm’ od 1,10 do 1,20 PN_EI\; 1097-
M S11;a ® Zawarto$¢ nadziarna,
17 | VOROIOP® | owyzej wartosci % (m/m) <5 PN-EN 933-1
3020 :
deklarowane;j
18 Widmo w podczerwieni - rys Z-6 w zat. 1 | PN-EN 1767
19 Gestos¢ nasypowa g/em’ od 1,20 do 1,30 PN-EI\; S5
Sika
1;/[200n§1T(oS;;1@z> " | Zawarto$é nadziarna,
20 2 | powyzej wartosci % (m/m) <5 PN-EN 933-1
MonoTop®- | 4 1arowane;
726 N) d
21 Widmo w podczerwieni - rys Z-7 wzat. 1 | PN-EN 1767
Swieze mieszanki
Sika : :
22 | MonoTop®- |Ggstos¢ objetosciowa g/em’ od 1,97 do 2,13 PN EI\; 1015

910N/
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Oznaczenie . . Wiasciwosci Metody
Lp. wyrobu Cechy identyfikacyjne Jedn. identyfikacyjne badan
i 2 3 5 6
Sika
MonoTop®-
2001 Bond & |Rozpt 10 PN-EN
pltyw zaprawy po
23 Protect | min. cm 0d21,0d029,0 | 10
24 Sika Gestos¢ objetosciowa g/em’ od 1,95 do 2,05 PN-EI\é HOIB2
MonoTop®- — m S
1010 0Zp1yw zaprawy po -
25 - cm 0od 22 ,0do 29,0 13395-1/-2
26 Sika Gestos¢ objetosciowa g/cm3 od 2,00 do 2,15 PN'EI\; 1015-
MonoTop®- . =
27 | 412NFG  |Rozplyw zaprawy po 10 cm 0d 15,0 do 19,0 IoER
min. 13395-1
28 - Gestosé objetosciowa g/cm3 od 1,97 do 2,25 PN_El\é 1015-
ika
MonoTop®-
29 4012 |Rozplyw zaprawy po 10 em 0d14,0d017,0 | INEN
min. 13395-1
ika
MonoTop®- ~
31 723N Rgzpiyw zaprawy po 10 cm od 19,0 do 23,0 F R
min. 13395-1
32 Gestosé objetosciowa g/cm3 od 1,90 do 2,15 PN_EI\; 1015-
Sika
MonoTop®-
3020 Rozpltyw zaprawy po 10 PN-EN
33 : cm od 16,0 do 22,0
min. 13395-1
34 y Sil;a : Gesto$¢ objetosciowa g/em’ od 1,97 do 2,20 PN_EI\; HOID-
onoTop®-
620 N (Sika
35 | MonoTop®- Rgzpiyw zaprawy po 10 - od 18,0 do 23,0 PN-EN
726 N) min. 13395-1

1.5 Klasyfikacja

produktow.

substancji i preparatéow chemicznych: zgodnie z Kartami Charaktorystyki
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zaprawy Sika MonoTop sg przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
w zakresie okreslonym w pkt 2.2, do wykonywania napraw konstrukcji betonowych, zelbetowych
1 sprezonych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu
2.2.1 drogowe obiekty inZynierskie bez ograniczen

w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okres§lonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.).

2.2.2 kolejowe obiekty inZynieryjne bez ograniczen,

w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.3 obiekty budowlane metra bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 r. poz. 859).

2.3 Warunki stosowania wyrobu
Poszczegblne zaprawy sg stosowane w szczeg6lnosci do:

- Sika MonoTop®-910 N / Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect i Sika MonoTop®-1010 —
przeznaczone sg do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia oraz do wykonywania warstwy
sczepnej przed utozeniem zaprawy naprawczej;

- Sika MonoTop®-412 NFG i Sika MonoTop®-4012 — zaprawy naprawcze przeznaczone do
reprofilacji 1 naprawy ubytkow w konstrukcjach betonowych;

- Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop®-620 N (Sika MonoTop®-726 N) i Sika MonoTop®-
3020 — zaprawy szpachlowe przeznaczone do wyrownywania i wygladzania powierzchni
konstrukcji betonowych oraz uszczelniania przez zamykanie poroéw, rys i rakow.
Stosowane moga by¢ takze do zmniejszania nieréwnosci, powstatych w wyniku niedoktadnego
deskowania oraz jako warstwa wyréwnawcza przed nanoszeniem powtok ochronnych.

Zaprawy Sika MonoTop® mozna stosowaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz + 5 °C
i nie wyzsza niz + 30 °C.
Kryteria oceny jakosci podloza, na ktérym dopuszcza si¢ aplikacje zapraw sg nastepujace:

— podloze wytrzymate — srednia wytrzymatos$é podtoza badana metodsg ,,pull-off” wynosi nie
mniej niz 1,5 MPa;

— podloze czyste — powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luznych frakciji,
pytéw, plam, olejow, smaréw i innych zanieczyszczen;

— w zakresie wilgotno$ci — podtoze matowo-wilgotne, powierzchnia betonu powinna mieé¢
jednolita wilgotnosé, bez jasnych i ciemnych plam,

— podloze szorstkie — podtoze powinno by¢ uszorstnione.

Odkryte elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczen, za pomoca
obrobki strumieniowo-sciernej, np. przez piaskowanie, do stopnia czystosci Sa 2 wedlug
PN-ISO 8501-1, a nastepnie zabezpieczone zaprawami Sika MonoTop®-910 N / Sika
MonoTop®-2001 Bond & Protect lub Sika MonoTop®-1010.
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Zaprawy Sika MonoTop przygotowuje si¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiednich mieszarek.

Do odmierzonej ilosci wody nalezy dosypywaé zaprawy. W trakcie mieszania nalezy jak najmnie;j
napowietrzy¢ mieszanke.

W stosunku do zapraw Sika MonoTop nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji
ich mieszania oraz czasu przydatnosci do uzycia. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej ilosci
wody wskazanej w instrukcjach dostarczonych przez producenta, gdyz moze to niekorzystnie
wplynaé na wiasciwosci mechaniczne zwigzanych zapraw.

Podczas przygotowania zapraw Sika MonoTop oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzegaé
zalecen BHP podanych przez producenta.

Aplikacja zapraw Sika MonoTop oraz pdzniejsza ich pielegnacja powinna odbywac si¢ zgodnie
z instrukcjg dostarczona przez producenta.
Sprzet uzywany przy stosowaniu wszystkich zapraw nalezy czysci¢ woda.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem
1 warunkami, ktére podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-
budowlanych wtasciwych dla poszczegdlnych rodzajow obiektow budowlanych w budownictwie
komunikacyjnym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

2.4 Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta okreslonymi
w odpowiednich kartach informacyjnych i instrukcjach stosowania.

3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2
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Tablica 2
Zasadnicze Wiasciwosci
. charakterystyki uzytkowe
L Oznaczenie wyrobu budowlanego wyrazone Metody badan
P- | typu wyrobu dla zamierzonego w poziomach Jedn. i obliczen
budowlanego oneg P ’
zastosowania lub klasach lub
zastosowan w sposob opisowy
1 2 3 4 5 6
Gestosé objetosciowa:
1.Sika - Sika MonoTop®-910N/
1 MonoTop®- | Sika MonoTop®-2001 g/em’ (PII)\II\-II-E];:\INI 1)21 15??0)
910 N / Sika Bond & Protect od 1,97 do 2,13
MonoTop®- | - Sika MonoTop®-1010 od 1,85 do 1,95
2001 Bond & | Przyczepno$é otulonej
Protect stali do betonu przy
i $cinaniu
2 Sika -bez zabezpifeczenia . KN PN-EN 15184
MonoTop®- antykorozyjnego stali >30,0
1010 - z zabezpieczeniem
antykorozyjnym stali >250
Gestos¢ objetosciowa:
3 - Sika MonoTop®- afen® PN-EN 12190
412NFG od 2,00 do 2,15 (PN-EN 1015-10)
- Sika MonoTop®-4012 od 2,10 do 2,30
5 Sika Sika
W.ytrZ}.'n.laiosc na MonoTop®- | MonoTop
4 Zg1name.‘ 412 NEG ®-4012 MPa PN-EN 196-1
-po 7 dniach >5,0 > 7’0 (PN—EN 1015-1 1)
- po 28 dniach >7.0 >80
L. Sika Sika
Wytli'zymaiosc . MonoTop®- | MonoTop
) Sciskanie: 412 NFG ®-4012 -~
5| 2S5k po7 dniach >400 | =400 | Mba | PN-ENI2190
ono Lop®- 28 dniach >450 >440
s2NFG | P00 =0 =T
Sin Wytizymalosé na Procedura IBDiM
1ka odrywanie od podtoza >2.0 MPa Nt PB/TM-1/6
6 MonoTop®- | betonowego metoda (PN-EN 1542)
4012 ,»pull-off” po 28 dniach
Skurcz po okresie
i twardnienia 56 dni od 0,45 do 0,70 mm/m PN-EN 12617-4
Mrozoodpornosé po 200
cyklach zamrazania i
odmrazania w wodzie:
2 - ubytek masy <5 o Procedura IBDiM
- spadek wytrzymatosci ° Nr PB/TM-1/12
na zginanie <20
- spadek wytrzymatosci
na $ciskanie <20
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Zasadnicze Wiasciwosci
Oznaczenie charakterystyki uzytk.owe ]
Lp typu wyrobu wyrobu budowlanego wyrazone Jedn Metody badan
) buI:lowl)s; neso dla zamierzonego w poziomach, ) i obliczen
g zastosowania lub klasach lub
zastosowan w sposob opisowy
1 2 3 4 5 6
Wytrzymatosé na
odrywanie od podloza Procedura IBDiM
9 metoda ,,pull-off” po 200 Nr PB/TM-1/6
cyklach zamrazania i 22,0 L (PN-EN 1542)
odmrazania w wodzie
10 Absorpcja kapilarna <0,5 kg'm”h?? PN-EN 13057
Gestosé objetosciowa:
i - Sika MonoTop®-723 N od 1,95 do 2,10 glem’ PN-EN 12190
- Sika MonoTop®-620 N od 2,00 do 2,15 (PN-EN 1015-10)
P
- Sika MonoTop®-3020 od 1,85 do 2,10
2 Sika | Sika | Sika
Wﬁ;?a*osc na Mono | Mono | Mono
2 - s | oon | o | Mpa | FNENISG
723 N
- po 7 dniach >4,0 | 240 | =245 (FRSENTOLSL1)
- po 28 dniach >70 | 260 | 280
W tosé Sika Sika Sika
1 Yt rzyTn.a osena Mono | Mono | Mono
Sciskanie: Top®- | Top®- | Top®-
13 . 723N | 620N | 3020 MPa PN-EN 12190
3.8ika - po 7 dniach >25,0 | 2250 | 24,0
M07'1203T1(\}p®- - po 28 dniach >350 | 2350 | =300
Sika ’ xytrzyaﬁzigcsic I(l);:ﬂoZa Procedura IBDiM
14 | MonoTop®- yw P >1,5 MPa Nr PB/TM-1/6
p betonowego metoda (PN-EN 1542)
1?42001.1: T(f[‘)'g pull-off” po 28 dniach
" | Skurcz po okresie
15 726_ N) twardnienia 56 dni od 0,60 do 1,00 mm/m PN-EN 12617-4
Sill(a Mrozoodpornos¢ po 200
MonoTop® cyklach zamrazania i
0';(:) zgp " | odmrazania w wodzie:
16 SuCyCkmasy =3 Procedura IBDiM
- spadek wytrzymatosci %
B2 zpinanie <20 Nr PB/TM-1/12
- spadek wytrzymatosci
na $ciskanie <20
Wytrzymatos¢ na
odrywanie od podtoza Procedura IBDiM
17 metoda ,,pull-off” po 200 >1,2 MPa Nr PB/TM-1/6
cyklach zamrazania i (PN-EN 1542)
odmrazania w wodzie
18 Absorpcja kapilarna <0,5 kg'm?h 03 PN-EN 13057
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Zasadnicze Wilasciwosci
Oznaczenie charakterystyki uzytkowe
Lp. | typuwyrobu wyrobu budowlanego wyrazone Jedn. Metody badan
budowlanego dla zamierzonego w poziomach, i obliczen
zastosowania lub klasach lub
zastosowan w sposo6b opisowy
1 2 3 4 5 6
4.Sika
MonoTop®-
910 N, Sika
MonoTop®- .
412 NFG i Sika | Wytrzymaloséna Procedura IBDIM
19 | MonoTop@- | Odrywanic od podioza >2,0 MPa | NrPB/TM-1/6
723 N (Sika betonowe’go metoda} (PN-EN 1542)
MonoTop®- ,»pull-off” po 28 dniach
620 N (Sika
MonoTop®-
726 N))
i
Sika
MonoTop®- Wytrzymatosé na
1010, Sika odrywanie od podtoza Procedura IBDiM
20 MonoTop®- metoda ,,pull-off” po 200 >1,5 MPa Nr PB/TM-1/6
4012 i Sika cyklach zamrazania (PN-EN 1542)
MonoTop®- 1 odmrazania w wodzie
3020

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania
Zaprawy Sika MonoTop pakowane sa w papierowe worki po 25 kg.
4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Zaprawy Sika MonoTop nalezy przechowywaé w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrodet wilgoci, w temperaturze od +5 °C do +35 °C, nie
dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkc;i.

Zaprawy polimerowo-cementowe i cementowe do napraw betonu: Sika MonoTop zapakowane
w oryginalne opakowania mozna transportowa¢ dowolnymi, krytymi srodkami transportu, w ilosci
warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyr6éb nalezy oznakowaé¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowg deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostgpnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:
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— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wiasciwos$ci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— mnazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
3.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)
dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Zaprawy polimerowo-cementowe i cementowe
do napraw betonu i nazwie handlowej: Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop®-412 NFG,
Sika MonoTop®-910 N / Sika MonoTop ®-2001 Bond & Protect, Sika MonoTop®-620 N
(Sika MonoTop®-726 N), Sika MonoTop®-1010, Sika MonoTop®-3020 i Sika MonoTop®-
4012 ma zastosowanie krajowy system 2+ oceny iweryfikacji staloSci wlasciwosci
uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujaca, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk 1 zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastapia zmiany surowcdw, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zakladowe;j kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukturg organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegolne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzdr nad dokumentacjg i zapisami,
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€) plany kontroli 1 badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli 1 badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;j,

1) nadzdr nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyijne,
j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze byé
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania surowcow i gotowych wyrobow
S.4.1 Program badan
Program badan surowcéw i gotowych wyrobow obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badan.

5.4.2 Badania biezace
Badania biezace obejmuja:

a) Badanie ggstosci objetosciowej wg tablicy 2, Ip. 1, 1p. 3, 1p. 11,

b) Badanie wytrzymatosci na zginanie po 28 dniach wg tablicy 2, Ip. 4, Ip. 12,

¢) Badanie wytrzymalosci na sciskanie po 28 dniach wg tablicy 2, Ip. 5, Ip. 13,

d) Badanie rozplywu wg tablicy 1, Ip. 23, Ip. 25, Ip. 27, Ip. 29, Ip. 31, Ip. 33, Ip. 35,

€) Badanie ggstosci objetosciowej wg tablicy 1, Ip. 22, Ip. 24, Ip. 26, Ip. 28, Ip. 30, Ip. 32, Ip. 34,

5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan

Badania probek obejmuja:

a) Badanie przyczepnos¢ otulonej stali do zaprawy przy $cinaniu wg tablicy 2, Ip. 2.

b) Oznaczenie widma wg tablicy 1, Ip. 3, Ip. 6, Ip. 9, Ip. 12, Ip. 15, Ip. 18, Ip. 21,

c) Badanie wytrzymatosci na odrywanie od podloza betonowego po 28 dniach wg tablicy 2,
Ip. 6, Ip. 14, 1p. 19,

d) Badanie skurczu wg tablicy 2, Ip. 7, Ip. 15,

€) Badanie mrozoodpornosci po 200 cyklach zamr./odmr. wg tablicy 2, Ip. 8, Ip. 16,

f) Badanie wytrzymatosci na odrywanie od podloza betonowego po 200 cyklach zamr./odmr.
wg tablicy 2, Ip. 9, 1p. 17, Ip. 20,

g) Badanie absorpcji kapilarnej wg tablicy 2, Ip. 10, Ip. 18,

5.5 Pobieranie prébek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkcji,

b) Probki do badan probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0017 wydanie 3 Strona 13/21

5.6 Czestotliwosé badan

a) Badania biezagce powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakltadowej kontroli produkcji. Wielkosé partii wyrobu powinna
zostac¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b) Badania probek powinny by¢é wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz raz na 5 lat.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowg Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z wilasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawniefi wynikajgcych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

7.2 Polskie Normy i inne normy

a) PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymalosci

b) PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

¢) PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6/A1:2007 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$é 6 :
Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy

d) PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw -
Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

e) PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$é 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

f) PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

g) PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci - Cze¢$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

h) PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
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1) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Analiza w podczerwieni

j) PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie wytrzymatos$ci na Sciskanie zaprawy naprawczej

k) PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Cze¢s¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydhuzenia

1) PN-EN 13057:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarng

m) PN-EN 133951:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie urabialnosci - Czes$¢ 1: Badanie rozpltywu zapraw tiksotropowych

n) PN-EN 15184:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Przyczepnos¢ otulonej stali do betonu przy $cinaniu (badanie wyrywania)

o) PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podilozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok

p) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania

7.3 Procedury badawcze

a) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6:2016 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

b) Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/12 Badanie mrozoodporno$ci zapraw budowlanych
(Wydanie 2, 15.04.2009 r.)

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Technical report for mortar SikaMonoTop-910N, SikaMonoTop-412 NFG, SikaMonoTop-
723N and SikaMonoTop-620N (SikaMonoTop-726N) z 25 stycznia 2022 r., Sika CZ, s.r.o0.
Bystrcka 1132/36 - 624 00 Brno

b) Raport LAB 856 pt. Badania okresowe zaprawy Sika MonoTop-412, Laboratorium Betonéw,
Zapraw 1 Domieszek Sika Poland Sp. z 0.0., dnia 02.10.2020 r.

¢) Raport LAB 857 pt. Badania okresowe zaprawy Sika MonoTop-723, Laboratorium Betonow,
Zapraw 1 Domieszek Sika Poland Sp. z 0.0., dnia 02.10.2020 r.

d) Raport LAB 858 pt. Badania okresowe zaprawy Sika MonoTop-620N (Sika MonoTop-726
N), Laboratorium Betonéw, Zapraw i Domieszek Sika Poland Sp. z 0.0., dnia 02.10.2020 r.

€) Inspection certificate EN 10204 3.1 z 05.05.2022 r.

f) PROTOKOL O ZKOUSCE nr 1/ 22 / EXPO - 2100 J 413, CVUT v Praze,
Z dnia 17.01.2022 r.

g) TEST Report no 011250 -006 Badania Sika MonoTop- 3020 wg PN-EN 1504-3
Z dnia 25.03.2020 r.

h) TEST Report no A49-492-6.1 E Badania Sika MonoTop- 4012, LPM z dnia 05.08.2021 r.

1) Sprawozdanie z badan nr 35/22/TW-1, Instytut Badawczy Drog i Mostow Filia Wroctaw,
Osrodek Badan Mostow, Betonéw i Kruszyw, Zmigrod-Weglewo, wrzesien 2022 .

J) Sprawozdanie z badan nr TK-2/9/2022/N Badanie przyczepno$ci stali zbrojeniowej bez
zabezpieczenia i z zabezpieczeniem antykorozyjnym zaprawa Sika MonoTop 1010 do betonu,
Instytut Badawczy Drog i Mostow - Filia Kielce, z 17.08.2022 1.

Zalaczniki:

Zatgcznik 1; Wykresy widm w podezerwieni IR
Zalacznik 2: Procedury badawcze IBDiM
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Otrzymuja:

1. Wnioskodawca / Upowazniony przedstawiciel producenta o nazwie: SIKA Poland Sp. z o.o.
z siedzibg: ul. Karczunkowska 89 , 02-871 Warszawa (1 egzemplarz),

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).
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ZAY.ACZNIK Nr1
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Rys. Z-1 Analiza w podczerwieni materiatu Sika MonoTop®-910 N / Sika MonoTop®-2001 Bond
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Rys. Z-2 Analiza w podczerwieni materiatu Sika MonoTop®-1010.
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Rys. Z-3 Analiza w podczerwieni materialu Sika MonoTop®-412 NFG.
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Rys. Z-4 Analiza w podczerwieni materiatu Sika MonoTop®-4012.
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Rys. Z-6 Analiza w podczerwieni materiatu Sika MonoTop®-3020.
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Rys. Z-7 Analiza w podczerwieni materialu Sika MonoTop®-620 N (Sika MonoTop®-726 N).
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ZAY.ACZNIK NR 2
PROCEDURY BADAWCZE IBDiM

1. Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6:2016 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie:

Procedura opracowana w IBDiM stanowi modyfikacje wg normy PN-EN 1542:2000.
Badanie wykonuje si¢ w temperaturze od 6°C do 26°C.

W laboratorium: badanie przeprowadza si¢ na jednej prébce powloki ulozonej na plycie
betonowej. Na powloce nalezy naklei¢ pie¢ krazkow. Gdy grubos$é powtoki przekracza 1 mm to
powtoke wokot krazkoéw nalezy przeciaé na pelnej grubosci. Gleboko$é nacigeia powinna siegac
od 1 do 3mm w glab podtoza betonowego.
Podtoze stalowe powinno by¢ zarysowane na caltym obwodzie krazka. Odrywanie krazkoéw nalezy
wykona¢ za pomocg przyrzadu do odrywania, po uzyskaniu przez klej pelnej wytrzymatosci. Przy
kazdym pomiarze nalezy zanotowaé sposob zerwania probki. Wartos¢ srednig przyczepnosci do
podtoza oblicza si¢ ze wzoru:

> p,

=

n

p sr =
gdzie:
Psr wartos¢ Srednia przyczepnosci do podloza
P wynik pomiaru /
n liczba pomiaréw

Wyniki pomiarow oraz wartos¢ srednia przyczepnosci do podioza podaje si¢ z dokladnoscia do
0.01 MPa. Srednie odchylenie standardowe podaje si¢ z dokladnoscia do 3 cyfr znaczacvch.

2. Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/12:2009 Badanie mrozoodpomosci zapraw
budowlanych

Procedura badawcza ma zastosowanie do wszystkich rodzajow zapraw budowlanych zwyktych,
modyfikowanych na bazie cementowej typu PCC, SPCC, drobnoziarnistych betonéw
naprawczych, drobnoziarnistych betondow natryskowych (torkretow) a takze zapraw na bazie
zywicznej typu PC.

Procedura opracowana w IBDiM stanowi modyfikacj¢ metody badania mrozoodpornosci betonu
wg wycofanej normy PN-88/B-06250.

Badanie wykonuje si¢ w temperaturze od 19°C do 23°C.

Do badania nalezy przygotowac 12 probek zaprawy o wymiarach 4cm x 4cm x 16cm po 28 dniach
twardnienia.

Probki w stanie powietrzno-suchym nalezy zwazy¢ z doktadnos$cia do 1g. Zwazone probki nalezy
umiesci¢ w kuwecie (ptasko na ruszcie drewnianym lub z tworzywa sztucznego) i zala¢ wodg
o temperaturze 18 +2°C do potowy wysokosci z tolerancjg +0,5 cm. Po 24 +2 h prdbki nalezy
catkowicie zala¢ woda tak, aby gorna powierzchnia probek znajdowata sie od 2 cm do 6 cm
ponizej poziomu zwierciadla wody. Po nastgpnych 24 +2 h od calkowitego zalania probek wodg
nalezy je wyja¢ z wody, osuszy¢ tkaning dobrze wchtaniajacg wode i zwazy¢ z doktadnoscia do
1g. Po zwazeniu prébki ponownie zanurzy¢ w wodzie.

Po 24 +2 h wykona¢ kolejne wazenie z doktadnoscig do 1g.

Nasycanie probek wodg nalezy zakonczy¢, gdy wyniki dwoch kolejnych wazen, w odstepie 24
godzin, nie bedg si¢ roznily o wigcej niz 1g.
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Po uzyskaniu petnego nasycenia woda wszystkich probek, 6 prébek (probki badawcze) nalezy
wyjac z wody, osuszy¢ tkaning dobrze wchtaniajagca wode, zwazy¢ z dokladnoscig do 1g, wlozy¢
do pojemnika, a nastepnie do komory zamrazalniczej podczas poczatku cyklu zamrazania, gdy
temperatura w komorze bedzie na poziomie -18 +2°C.

Kazdy okres zamrazania w temperaturze -18 £2°C powinien wynosi¢ co najmniej 4 h. Po kazdym
cyklu zamrazania, powinien nastapi¢ cykl odmrazania w wodzie o temperaturze +18 +2°C (probki
powinny by¢ calkowicie zanurzone w wodzie). Czas odmrazania probek powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 h 1 nie wiecej niz 4 h. Liczba cykli zamrazania i odmrazania powinna by¢
wielokrotnoscia liczby 25.

Pozostatle 6 probek (probki poréwnawcze) nalezy przechowywaé w wodzie w temperaturze
+18 +£2°C przez caly okres pobytu probek badawczych w komorze zamrazalniczej. Na koncu
ostatniego cyklu odmrazania nalezy wyja¢ 6 probek badawczych z komory zamrazalniczej
i 6 probek poréwnawczych z pojemnika z wodg. Wszystkie probki nalezy wytrze¢ tkaning dobrze
wechlaniajgcg wode 1 zwazy¢ z doktadnoscig do 1g.

Nastgpnie nalezy oceni¢ wizualnie uszkodzenia zewnetrzne probek badawczych. Po dokonaniu
oceny uszkodzen, wszystkie 12 probek nalezy podda¢ badaniu wytrzymalosci na zginanie
i $ciskanie zgodnie z PN-EN 1015-11:2001 i PN-EN 1015-11:2001/A1:2007.

Wartos$¢ srednig ubytku masy prébek badawczych nalezy obliczy¢ wg wzoru:
m, —m,

Am, =—1 x100
m
w ktérym:
ml $rednia arytmetyczna masy probek badawczych przed ich pierwszym zamrazaniem, w stanie
nasycenia woda,

m2 srednia arytmetyczna masy probek badawczych po ich ostatnim odmrazaniu, w stanie
nasycenia wodg.

Wyniki pomiardw masy pojedynczych probek i obliczenia $redniej arytmetycznej masy probek
nalezy podawa¢ w gramach z doktadnoscig do 1g. Wartos¢ $rednig ubytku masy nalezy podawaé
w procentach z doktadnoscig do 0,01%. Warto$¢ $rednig zmiany wytrzymalosci na zginanie i
Sciskanie nalezy obliczy¢ wg wzoru:

AR, =2 =% 100

: R

w ktérym:
RI $rednia arytmetyczna wytrzymatosci na zginanie lub na $ciskanie probek porownawczych,
R2 srednia arytmetyczna wytrzymatosci na zginanie lub na $ciskanie probek badawczych.

Wyniki pomiaréw wytrzymatosci na zginanie lub na $ciskanie pojedynczych probek nalezy
podawa¢ w MPa z dokladnoscia do 0,05 MPa, natomiast wynik s$redniej arytmetycznej
wytrzymatosci na zginanie lub na $ciskanie nalezy podawa¢ w MPa z doktadnoscig do 0,1 MPa.
Wartos$¢ $rednia zmiany wytrzymatosci na zginanie lub na $ciskanie nalezy podawaé w procentach
z doktadnoscig do 0,01%.



