INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

N\

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28

Warszawa, 25 lipca 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2019/0356 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 266), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Trion Tensid AB
z siedziba: Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala
Szwecja

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywng ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Powloki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti

o nazwie handlowej: Sikagard® Antygraffiti System Permanentny: SIKAGARD-780 G
PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

prof. dr hab. Tnz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej; 25 lipca 2019 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 25 lipea 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2019/0356 wydanie 1 zawiera stron 15, w tym zalacznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw
ustalit nastgpujaca nazwe techniczna: Powloki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu
przed graffiti i nazwe¢ handlowa: Sikagard® Antygraffiti System Permanentny: SIKAGARD-
780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whnioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaty okreslone na stronie 1/15
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM: Trion Tensid AB z siedzibg: Svederusgatan 1-3
SE-754 50 Uppsala, Szwecja, w kiorego imieniu i na ktoérego rzecz dziala Krajowy
Przedstawiciel Producenta: Sika Poland Sp. z 0.0., ul. Karczunkowska 89, 08-871Warszawa.

1.3.1 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w: Trion Tensid AB ,Zaklad Produkcyjny SSW001, Szwecja.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyl nastgpujace typy

wyrobu budowlanego:
1. zestaw powlokowy SIKAGARD-780 G PRIMER + SIKAGARD-780;

2. SIKAGARD-781 S.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i komponentow

— SIKAGARD-780 G PRIMER - jednoskladnikowa, bezbarwna, polimerowa emulsja akrylowa;

— SIKAGARD-780 — jednoskladnikowy, bezbarwny wyréb na bazie silanow i siloksanow
o zwickszonej ilosci wypelniacza w postaci krzemionki koloidalnej;

— SIKAGARD-781 S — jednosktadnikowy, bezbarwny wyréb na bazie silikonu i zwigzkow
azotowych (aminosilany).

Wymagania w stosunku do wiasciwosci identyfikacyjnych wyrobow: SIKAGARD-780 G
PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S zamieszczono w tablicy 1.
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Tablica 1
f e g 5 . Metody badan
Lp. Wlasciwosci Jednostki Wymagania wedlug
1 2 3 4 5
SIKAGARD-780 G PRIMER
1 | Gestosé g/em’ 1,02 £10 % PN-EN ISO 2811-1
2 | Lepkos¢ (kubek o $r. 4 mm) s 16,8 10 % PN-EN ISO 2431
3 | Zawartos¢ substancji nielotnych % 17,6 £ 10 % PN-EN ISO 3251
ie identyfikacyj
4 | Widmo w podczerwieni E badanie identyfikacyjne | - g P06
rysunek: Z-11i Z-2
SIKAGARD-780
5 | Gestosé g/em’ 0,87+5% PN-EN ISO 2811-1
6 |Lepkos¢ (kubek o $r. 6 mm) S 60,0+ 10 % PN-EN ISO 2431
7 | Zawartos¢ substancji nielotnych % 50,6 £10% PN-EN ISO 3251
) .. badanie identyfikacyjne
= -E
8 | Widmo w podczerwieni rysunek: Z.3 1 Z-4 PN-EN 1767
SIKAGARD-781 S
9 | Ggstosé g/em’ 0,97+5% PN-EN ISO 2811-1
10 | Lepkos¢ (kubek o ér. 4 mm) S 16,0+ 10 % PN-EN ISO 2431
11 | Zawarto$¢ substancji nielotnych % 45,710 % PN-EN ISO 3251
. . badanie identyfikacyjne
12 | Widmo w podczerwieni - rysunek: Z-5 i Z-6 PN-EN 1767
2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1  Zamierzone zastosowanie wyrobu

Wyroby SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S s3 przeznaczone
w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie stosowania wedlug p. 2.2, do wykonywania
cienkowarstwowych powlok zabezpieczajacych przed graffiti na powierzchniach mineralnych.

— SIKAGARD-780 G PRIMER — wyrdb przeznaczony do gruntowania mineralnych/chtonnych
powierzchni, stosowany przed naniesieniem wyrobu SIKAGARD-780;
— SIKAGARD-780 — wyréb stosowany jako trwata powloka nawierzchniowa, przeznaczona do
powierzchniowego zabezpieczania chtonnych powierzchni mineralnych przed graffiti, plakatami
1 naklejkami (wersja matowa)
— SIKAGARD-781 S — wyréb stosowany jako trwata powloka nawierzchniowa, przeznaczona do
powierzchniowego zabezpieczania gladkich i nieabsorbujacych powierzchni przed graffiti

(transparentna wersja potyskujgca).
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2.2  Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie: Powloki
specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti do zamierzonego zastosowania w
budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych z ograniczeniem do:

obszaréw jezdni, poboczy, paséw dzielacych, chodnikoéw, éciezek rowerowych, torowisk
tramwajowych, paséw zieleni, skarp, nasypéw i wykopow, skrzyzowan i zjazdéw, urzadzen
oéwietlenia, obiektow i urzadzen obstugi uzytkownikéw ruchu, urzadzen technicznych drogi

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. nr 40 poz.430);

2.2.2 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

2.2.2 kolejowych obiektéw inZynieryjnych bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);

2.2.3 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 859).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Wyroby powinny by¢ stosowane zgodnie z Karta Techniczng produktow.
Powloki cienkowarstwowe mozna stosowaé na podiozu betonowym spelniajagcym ponizsze
wymagania:
— w zakresie wytrzymato$ci: wytrzymatos¢ podtoza betonowego badana metoda ,,pull-off”
powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 MPa;
— w zakresie czysto§ci powierzchni: powierzchnia powinna by¢ wolna od luznych frakeji,
pylow, zanieczyszczen thuszczowych oraz innych zanieczyszczen organicznych
i nieorganicznych (w tym od mleczka cementowego).

Prace mozna prowadzié¢, gdy temperatura i wilgotno$¢ sa zawarte w nastepujacych granicach:

—  temperatura powietrza w zakresie:
e o0d5°C do 35°C dla wyrobu gruntujacego SIKAGARD-780 G PRIMER;
e od-5°C do 35°C dla powtok SIKAGARD-780;
e 0d 10°C do 35°C dla powloki SIKAGARD-781 §;

—  temperatura podioza powinna by¢ o co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy
w danej temperaturze otoczenia i wilgotnosci;

—  wzgledna wilgotnoé¢ powietrza: nie moze przekraczag:
e 95 % dla powlok SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780;
e 70 % dla powloki SIKAGARD-781 S.
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Zuzycie na 1 m? poszczegolnych produktow:

— SIKAGARD-780 G PRIMER - warto$¢ zuzycia na powierzchni:
e slabo nasigkliwej wynosi od 0,06 I/m* do 0,10 /m? (facznie na 1 warstwe);
e chtonnej - porowatej wynosi od 0,12 1/m? do 0,15 I/m? (lacznie na 2 warstwy).

— SIKAGARD-780 - warto$¢ zuzycia na powierzchni:
e slabo nasigkliwej wynosi od 0,12 do 0,20 I/m* (facznie na 2 warstwy);
chionnej - porowatej wynosi od 0,16 do 0,30 I/m? (2/3 warstwy);
e do ochrony wylacznie przed plakatami wystarczy aplikacja 1 warstwy okoto 0,1 I/m?.

— SIKAGARD-781 S - warto$¢ zuzycia na powierzchni:
e gladkiej/nieabsorbujacej — wynosi 14-15 ml/m? (1 cienka warstwa);
e slabo nasigkliwej— wynosi 20 ml/m? (1 grubsza warstwa).

Powierzchnie betonowe mozna zabezpiecza¢ powlokami najwcze$niej po 28 dniach od
betonowania. Na powierzchnie betonowe naprawiane zaprawami PCC mozna nanosié powtoki juz
po 14 dniach dojrzewania zapraw. Szczegbtowe warunki i sposob stosowania materialéw zawiera
Karta Techniczna produktu.

Wyrob budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegolnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé
zgodg na odstepstwo od tych przepisoéw w trybie okre§lonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

24  Warunki uzytkowania

Wyroby SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S nalezy stosowaé
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w kartach technicznych wyrobow. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecanych przez producenta: czasu przydatnosci do uzycia oraz odstepow
czasowych miedzy wykonywaniem kolejnych warstw.

Szczegolowy sposéb wykonania cienkowarstwowych, elastycznych powlok ochronnych
z wyrobow o nazwie handlowej Sikagard® Antygraffiti System Permanentny: SIKAGARD-780 G
PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S okre$la dokumentacja wykonawcza.

Podczas przygotowywania wyrobow SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781
S oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzegaé zalecetn BHP podanych przez Producenta.

Wiasciwoscei dotyczace: czasu od natozenia do otrzymania wla$ciwosci ochronnych przed graffiti
oraz maksymalnego czasu usuwania graffiti od jego natozenia przedstawiono w tablicy 2.
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(przy aplikacji zgodnej z instrukcjg

Tablica 2
i Wyréb Wiasciwosci Jedu. Wymagania

; 2 3 4

Czas od natozenia do otrzymania
Zestaw powlokowy Wlasqusm (‘)'chronny(.:h Przed gr?lfﬁtl godz. 4

(przy aplikacji zgodnej z instrukcjg

1 | SIKAGARD-780 G ) . . Iy

PRIMER + techniczna i temp. otoczen}a 20 C)
SIKAGARD-780 Maksyma.lny‘ czas usuwania graffiti od - bez ograniczef

jego natozenia
Czas od natozenia do otrzymania
wiasciwosci ochronnych przed graffiti g0dz 24

2 | SKAG 7818 techniczna i temp. otoczenia 20 °C)
Maksymalny czas usuwania graffiti od - b .
. e ¢z ograniczen
jego natozenia
3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3
Wiasciwosc
o . Zasadnicze charakterystyki ! uzy?kowe
znaczenie wyrazone w .
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
Lp. | typu wyrobu . . Jedn. poziomach, A
zamierzonego zastosowania lub i obliczen
budowlanego . klasach lub
zastosowan .
w spos6b
opisowy
i 2 3 4 5 6
Ocena stanu powltoki ulozonej na
odlozu betonowym po 200 cyklach Procedura
gamrazzlellniz(i) o(()lmrazst(l)ia w vffz’)dzif: i Bezpamian SBiI
w temp.: - 18 °C / 18 °C SFEEANGTAD
L . . . Procedura
| Zestaw W()s(l;azmk ograniczenia chlonnos$ci o > 60 IBDiM
powlokowy oy Nr PB-TM-X5
1 SIKAGARD- | Apsorpcja kapilarna kg m*h® <0,1 PN-EN 1062-3
780 G PRIMER =
+ SIKAGARD- Przepuszczalno$¢ CO, m >50 PN-EN 1062-6
780 Przepuszczalno$¢ pary wodnej m <4 PN-7E71;3ISO
Liczba cykli usuwania graffiti
w zaleznosci od trwatoéci - >8 ASTM D 6578
zabezpieczenia L: trwale
Stopieh usuwania graffiti S - \Y ASTM D 6578




Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0356 wydanie 1 Strona 7/15

dalszy ciag tablicy 3
1 2 3 4 5 6
Ocena stanu powtoki wozonej na P g
dlozu betonowym po 200 cyklach : Pl U
po - bez zmian IBDiM

zamrazania i odmrazania w wodzie,
2. SIKAGARD |w temp.: - 18 °C / 18 °C Nr PB/TM-1/13

2 -781S Liczba cykli usuwania graffiti w
zaleznosci od trwalo$ci - >8 ASTM D 6578
zabezpieczenia L. trwale
Stopien usuwania graffiti S - \Y% ASTM D 6578

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Wyroby SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S powinny by¢
pakowane w szczelnie zamknigte pojemniki, zabezpieczajace przed wylaniem, zanieczyszczeniem
lub zmiang wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Wyroby SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S sg dostarczane jako
wyrob gotowy do uzycia w opakowaniach o pojemnoéci 111 5 1, przy czym SIKAGARD-780,
SIKAGARD-781 S w pojemnikach metalowych, natomiast SIKAGARD-780 G PRIMER
w plastikowych kanistrach.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Wyroby SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S nalezy
transportowaé zgodnie z prawem przewozowym, krytymi §rodkami transportu, chronigc je przed
nasfonecznieniem, opadami atmosferycznymi, mrozem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi

Wyroby SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach, w ogrzewanych i suchych
pomieszczeniach, w temperaturze od 5 °C do 30 °C. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz mrozu.

Na  kazdym  opakowaniu wyrobu SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780,
SIKAGARD-781 S powinna by¢ podana data przydatno$ci do uzycia.

Czas przydatnoSci do stosowania wyrobow przechowywanych w zamknietych pojemnikach,
wynosi 12 miesigcy od daty produkcji w wypadku SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S oraz 6
miesi¢cy od daty produkcji dla SIKAGARD-780 G PRIMER.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233).
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Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zatgczniku nr 2
do cytowanego rozporzgdzenia oraz udostgpni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwe i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwe i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnos$ci jest na niej
udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracja wasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostgpniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub
33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tj.. Dz. U. z 2015 r. poz. 450)
i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywe
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
oraz rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wia$ciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233) Instytut
Badawczy Drég i  Mostow wskazuje dla wyrobu: Powloki specjalne do ochrony
powierzchniowej betonu przed graffiti o nazwie handlowe;j: Sikagard® Antygraffiti System
Permanentny: SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S
wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.
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Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrebu budowlanego obejmuje:

dziatania producenta:
— okreslenie typu wyrobu budowlanego,
— prowadzenie zakladowej kontroli produkcji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopoki
nie nastapia zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zakladu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;i.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkeji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$é za poszczegélne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewngtrzne, prowadzenie dzialan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

¢€) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzdr nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnoéci pomiarowej,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
miedzyoperacyjne,

J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoScig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zaktadowej kontroli produkeji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania niniej SZ€j
Krajowej Oceny Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace.
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5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:
a) gestosc (tablica 1, Ip. 1);
b) lepkos¢ (tablica 1, Ip. 2);

Ponadto:

e w wypadku zestawu SIKAGARD-780 G PRIMER + SIKAGARD-780:

¢) widmo w podczerwieni (tablica 1),

d) ocene stanu powloki ulozonej na podiozu betonowym, po 200 cyklach zamrazania
w powietrzu i odmrazania w wodzie (tablica 3);

e) absorpcja kapilarna (tablica 3);

f) przepuszczalno$é CO, (tablica 3);

g) przepuszczalno$¢ pary wodnej (tablica 3);

h) liczba cykli usuwania graffiti L (tablica 3);

i) stopien usuwania graffiti S (tablica 3).

e w wypadku wyrobu SIKAGARD-781 S:

i) widmo w podczerwieni (tablica 1);

k) ocene stanu powloki ulozonej na podtozu stalowym, po 200 cyklach zamrazania
w powietrzu i odmrazania w wodzie (tablica 3);

1) liczba cykli usuwania graffiti L (tablica 3);

m) stopief usuwania graffiti S (tablica 3).

5.5 Pobieranie probek do badan

Probki do badah biezacych nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami Polskich Norm
wyszczegolnionych przy odpowiednich badaniach w p. 5.4.2 oraz dokumentacji zakladowej
kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

Badania biezace wg p. 5.4.2 a) i b) powinny by¢ wykonywane dla kazde] partii wyrobu zgodnie
z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko$¢ partii wyrobu
powinna zosta¢ okre$lona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

Badania biezace wg p. 5.4.2 od ¢) do m) powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.7 Ocena wynikow badan

Wiasciwoéci uzytkowe wyrobu budowlanego s3 zgodne ze wszystkimi  whasciwosciami
uzytkowymi okre$lonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDIM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktéra jg wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwea 2000 r. Prawo wiasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
Ze Zm.).
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7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1. Przepisy
a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)

¢) Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968)

d) Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwoéci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)

¢) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1233)

7.2 Polskie Normy i inne Normy

a) PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Cze$¢ 3: Oznaczanie
przepuszczalno$ci wody

b)  PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Cze$¢ 6: Oznaczanie
przepuszczalnosci ditlenku wegla

c)  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
d) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

- Metody badan - Analiza w podczerwieni

e) PN-ENISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyplywu za pomocg kubkéw
wyplywowych

f)  PN-ENISO 2555:2011 Tworzywa sztuczne - Polimery w stanie cieklym, w postaci

emulsji lub dyspersji - Oznaczanie lepko$ci pozornej metoda
Brookfielda

g) PN-ENISO2811-1:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze§¢ 1: Metoda
piknometryczna

h)  PN-ENISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie zawartosci
substancji nielotnych

1)  PN-ENISO 7783:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie wlasciwoéci przenikania pary
wodnej - Metoda z zastosowaniem naczynka

j) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cia - Wymagania
k) ASTM D6578M-13 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance
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7.3 Procedury badawcze

a) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13:2009 Ocena stanu powloki (lub wyprawy)
ochronnej po probie mrozoodpornosci

b) Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-X5:2012 Oznaczenie wskaznika ograniczenia
chtonnosci wody

¢) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6:2016 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

7.4 Raporty z badah wyrobu budowlanego

a)  Raport z badan Nr TM4/92/2018, IBDiM, Warszawa 2018 r.

b)  Raport z badan Nr TM4/60/2019, IBDiM, Warszawa 2019 .

c) Sprawozdanie z badan nr DFF/385/2018, Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych
i Barwnikow, 87-100 Torun, ul. M. Sklodowskiej-Curie 55

Zalacznik: 1

Otrzymujsa:
1.  Krajowy przedstawiciel producenta: Sika Poland Sp. z 0.0. z siedziba: 02-871 Warszawa,
ul. Karczunkowska 89 -2 egz.

2. a/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel.: (22) 614 56 59, 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZALACZNIK

Widma w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobéw wchodzacych w sktad Sikagard® Antygraffiti
System Permanentny: SIKAGARD-780 G PRIMER, SIKAGARD-780, SIKAGARD-781 S

przedstawiono na rysunkach od Z-1 do Z-6.
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