Sikafloor®-378

iami zawartymi w Rozporzadzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu Ill Rozporzadzenia (EU) 574/2014

Nr 12325109

1 NIEPOWTARZALNY KOD

IDENTYFIKACYINY TYPU 12325109
WYROBU:
2 ZAMIERZONE EN 1504-2:2004
ZASTOSOWANIE LUB Wyrdéb do ochrony powierzchniowej betonu - powtoka:
ZASTOSOWANIA: Ochrona przed wnikaniem (1.3)

Kontrola zawilgocenia (2.2)

Odpornosc fizyczna (5.1)

Odpornos¢ chemiczna (6.1)

Podwyzszenie opornosci elektrycznej (8.2)

3 PRODUCENT: Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

4 UPOWAZNIONY

PRZEDSTAWICIEL: Nie dotyczy
5 SYSTEM(-Y) OCENY | System 2+ (dla zastosowan w budynkach i pracach
WERYFIKACJI STALOSCI inzynierskich)
WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH: System 3 (dla zastosowan podlegajgcych przepisom
dotyczgcym reakcji na ogien)
6a NORMA EN 1504-2:2004
ZHARMONIZOWANA:
Jednostka lub jednostki 0921, 0767

notyfikowane:
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7 DEKLAROWANE WEASCIWOSCI
UZYTKOWE

Testowany sytem: Sikafloor®-161 (posypka z

piasku kwarcowego 0,3-0,8 mm), Sikafloor®-350
N Elastic (+20% piasku kwarcowego 0,1-0,3 mm
oraz posypka z piasku kwarcowego 0,3-0,8 mm)

oraz Sikafloor®-378

Zharmonizowane

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu Wiasciwosci uzytkowe AVCP Specyfikacje
Techniczne

Skurcz liniowy NPD System 2+

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie NPD System 2+

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD System 2+

Odpornosé na Scieranie (test Tabera)l) utrata masy < 3000 mg System 2+

Nacinanie krzyzowe NPD System 2+

Przepuiszczalnos$¢ dwutlenku wegla Sp>50m System 2+

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa lll System 2+

,\’;\vk;s;jc;rpcja kapilarna i przepuszczalnosé¢ 0 <0,1 kg/(m? x ho5) System 2+

Kompatybilnos$¢ cieplna NPD System 2+

Odpornosé na szok termiczny NPD System 2+

Odpornoé¢ chemiczna NPD System 2+ EN 1504-2:2004

Odpornoéé na silng agresje chemiczng? Klasa | System 2+

Zdolnos¢ mostkowania rys NPD System 2+

Odpornosé na uderzenia Klasa | System 2+

Przyczepnos¢ wg testu pull-off 22,0 (1,5)% N/mm? System 2+

Reakcja na ogien By System 3

Odpornosé na poslizg NPD System 2+

Sztuczne starzenie NPD System 2+

Wtasciwosci antystatyczne NPD System 2+

Przyczepnos$¢ do mokrego betonu NPD System 2+

Substancje niebezpieczne NPD System 2+

1)
2)
3)
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Dodatkowo muszg by¢ spetnione wymagania zgodnie z EN 13813
Prosze zapoznac sie z tabelg odpornosci chemicznej Sikafloor®
Warto$¢ w nawiasie jest najnizszg przyjetg wartoscig kazdego odczytu



8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA Nie dotyczy
DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim Nazwisko: Wojciech Ziemlinski
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych Stanowisko: Prezes Zarzadu
W Warszawie dnia 2023-12-12 W Warszawie dnia 2023-12-12

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG
Tekst majacy znaczenie dla EOG
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POWIAZANE DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nazwa Produktu Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna Nr DWU

Sikafloor®-378 EN 13813:2002 43404338

08

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Germany

12325109

EN 1504-2:2004

0921, 0767

Wyréb do ochrony powierzchniowej betonu - powtoka:
Ochrona przed wnikaniem (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Odpornos¢ fizyczna (5.1)
Odpornosé chemiczna (6.1) Podwyzszenie opornosci elektrycznej (8.2)

Odpornosé na $cieranie (test Tabera)l) utrata masy < 3000 mg
Przepuiszczalnos$¢ dwutlenku wegla Sp>50m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa Ill

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnoéé wody w < 0,1 kg/(m? x h%%)
Odpornosé na silng agresje chemiczng Klasa |

Odpornosé na uderzenia Klasa |

Przyczepnos$¢ wg testu pull-off >2,0(1,5) N/mm?
Reakcja na ogien Bsi

http://dop.sika.com
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BHP, OCHRONA ZDROWIA | SRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktéw uzytkownik jest zobowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki.
Zawarte s w nich szczegétowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczerstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze dane
dotyczace ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczace
zastosowania i koricowego wykorzystania produktéw Sika ("Produkty"), zostaty podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualng
wiedze i doswiadczenie Sika w zakresie stosowania Produktéw przy ich wiasciwym przechowywaniu, obchodzeniu sie i stosowaniu
w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Nalezy pamietac, ze parametry materiatéw i podtoza oraz warunki otoczenia
w miejscu zastosowania moga sie znacznie réznic¢ i dlatego Sika nie udziela zadnych gwarancji przydatnosci handlowej Produktéw
ani nie udziela gwarancji przydatnosci Produktow do okreslonego celu i nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zastosowanie i
wykorzystanie Produktéw ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢
Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznac sie z najnowszg wersjg Karty Informacyjng Produktu. Sika zastrzega sobie
prawo do zmiany wtasciwosci swoich Produktéw w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamodwienia na Produkty lub ustugi
Swiadczone przez Sika podlegajg aktualnym warunkom sprzedazy i dostaw Sika.

Sika Poland Sp. z 0.0.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

www.sika.pl
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