BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Nr 92243083

1 NIEPOWTARZALNY KOD
IDENTYFIKACYJNY TYPU
WYROBU:

92243088

2 ZAMIERZONE
ZASTOSOWANIE LUB
ZASTOSOWANIA:

EN 1504-2:2004

Wyrdéb do ochrony powierzchniowej betonu - powtoka:
Ochrona przed wnikaniem (1.3)

Kontrola zawilgocenia (2.2)

Podwyzszenie opornosci elektrycznej (8.2)

3 PRODUCENT:

Sika Services AG
Tuffenwies 16-22
8064 Zirich

4 UPOWAZNIONY
PRZEDSTAWICIEL:

5 SYSTEM(-Y) OCENY | _
WERYFIKACJI STALOSCI
WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH:

System 2+

6a NORMA
ZHARMONIZOWANA:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:
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7 DEKLAROWANE WtASCIWOSCI

UZYTKOWE
Zharmonizowane
Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu  Wiasciwosci uzytkowe AVCP Specyfikacje
Techniczne

Skurcz liniowy NPD System 2+

: :?:;i{:jzynnik rozszerzalnosci NPD System 2+
Nacinanie krzyzowe NPD System 2+
Przepuszczalnos¢ dwutlenku wegla NPD o ISystem 2+
Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD System 2+
2?25:;;5 :izzt?rﬁgzgrxcjdv s System 2+
Kompatybilnosc¢ cieplna (cykle
zamrazania-rozmrazania przy NPD System 2+
dziataniu soli odladzajacych)
Odpornos¢ na szok termic_zn\.r NPD System 2+ EN 1504-2:2004
Odpornos¢ chemiczna NPD - System 2+
Zdolnos¢ do mostkowania rys NPD System 2+
(oo patiof o System 2+
Reakcja na ogien Klasa F .Sys:tem 2+
Odpornos¢ na poslizg NPD System 2+
Sztuczne starzenie NPD System 2+
Whtasciwosci antystatyczne . NPD System 2+
Przyczepnos¢ do mokrego betonu NPD mSvstem 2+
Substancje niebezpieczne NPD System 2+

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACIA
TECHNICZNA

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski Nazwisko : Juraj Smatrala
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno- Stanowisko: Prezes Zarzadu
Marketingowych W Warszawie dnia 2018-02-28

W Warszawie dnia 2018-02-28

Koniec informacji wymaganych przez rozporzgdzenie (EU) No 305/2011
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POWIAZANE DEKLARACJE WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nazwa Produktu Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna Nr DWU

Sikagard®-552 W Aquaprimer EN 1504-2:2004 10203030600200000021125

09

Sika Services AG
Tuffenwies 16-22
8064 Zurich

92243088

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921

Wyrdéb do ochrony powierzchniowej betonu - powtoka:
Ochrona przed wnikaniem (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Podwyzszenie opornosci elektrycznej (8.2)

Reakcja na ogien Klasa F

http://dop.sika.com
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BHP, OCHRONA ZDROWIA | SRODOWISKA (REACH)

Szczegotowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wtasciwosci toksykologicznych
materiatu itp. dostepne sg w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na zadanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczgce dziatania i koricowego zastosowania produktéw Sika Poland Spétka z o.0. z
siedzibq w Warszawie (dalej: ,Sika”) sq podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia
Sika i odnoszq sie do produktéw sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z
uwagi na wystepujgce w praktyce zroznicowanie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich uzywania i umiejscowienia,
pozostajgce catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i
innych wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogq by¢ podstawq do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku uzywania
produktdéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z
jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci osob trzecich muszq byc¢ przestrzegane. Sprzedaz,
w ktdrej stronq sprzedajqcq jest Sika Poland Spétka z o.0. z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Sika”), jest realizowana zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrécie OWS), okreslajgcymi prawa i obowigzki stron uméw
sprzedazy towardéw Sika. OWS stanowiq integralng czes¢ wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmgq Sika. Kupujgcy jest
zobowiqzany zapoznac sie z postanowieniami aktualnie obowiqzujqgcych Ogdinych Warunkdéw Sprzedaizy Sika jeszcze przed
ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementéw umowy, w momencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpdéZzniej w momencie odbioru towaru, kupujgcy jest takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami zawartymi w
aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowien lub wymagar zawartych w tych
dokumentach. OWS sq ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
dostepne na stronie www.sika.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

www.sika.pl
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