KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez Regulacje
Komisji (UE) 2020/878

Sikasil® AS-785 PartB

Aktualizacja: 21.03.2026 Wersja 10.0 Wydrukowano dnia 27.05.2026
Data ostatniego wydania: 20.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa © Sikasil® AS-785 Part B

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu . Katalizator do 2-skfadnikowych uszczelniaczy/klejow

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu . +48 2227 28 700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Toksycznos¢ ostra, Kategoria 4 H302: Dziata szkodliwie po potknigciu.
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na skére, Kategoria H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
1

Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H372: Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastep-

we - powtarzane narazenie, Kategoria 1 stwie dlugotrwatego lub powtarzanego narazenia
drogg oddechowa.

Zagrozenie dtugotrwate (przewlekie) dla H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, po-

Srodowiska wodnego, Kategoria 3 wodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia Eg”:

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj : H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

zagrozenia H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie

dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia drogg
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wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez Regulacje
Komisji (UE) 2020/878

Sikasil® AS-785 PartB

Aktualizacja: 21.03.2026 Wersja 10.0 Wydrukowano dnia 27.05.2026
Data ostatniego wydania: 20.07.2025
oddechowa.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodu-

jac diugotrwate skutki.

Zapobieganie:

i;"t:gtz{]‘(’)"és(':‘iazulace srodki : pogg Nie wdycha¢ mgly lub par.
P264 Doktadnie umy¢ ciato po uzyciu.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/

ochrone twarzy.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, je-
zeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptu-
kac. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢
porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:
4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane
N-[3-(triethoxysilyl)propyl]ethylenediamine

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyzej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajg-
ce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100
przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posia-
dajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100
przy poziomach 0,1% lub wyzszych.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny
Skladniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji
4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7- | 16068-37-4 Acute Tox. 3; H301 >=20-<25
disiladecane 240-212-2 Acute Tox. 4; H312
01-2120764364-51- STOT RE 1; H372
XXXX Aquatic Chronic 3;
H412
Oszacowana tok-
sycznosé ostra
Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
161 mg/kg
Toksycznos¢ ostra -
po naniesieniu na
skore: 1.971 mg/kg
N-[3- 5089-72-5 Skin Irrit. 2; H315 >=5-<10
(triethoxysi- 225-806-1 Eye Dam. 1; H318
lyl)propyl]ethylenediamine 01-2120767929-30- Skin Sens. 1; H317
Zawiera: XXXX
N,N'-bis[3-
(triethoxysi-
lyl)propyl]ethylenediamine >=
<=5%
N1,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-
1,2-ethanediamine >=3 -<=5%
di-
aminoethylaminopropyltetraet-
hoxydisiloxane >=3-<=5%
Bis(trimethoxysilylpropyl)amine 82985-35-1 Eye Dam. 1; H318 >=5-<10
Zawiera: 280-084-5
metanol <= 0,3 % 01-2119969956-12-
XXXX
Kraj PL 000000603825 3/17
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1,2-Bis(triethoxysilyl)ethene 87061-56-1 Acute Tox. 3; H301 >=25-<5
Nie zaszeregowane Acute Tox. 4; H312
Aquatic Chronic 3;
H412
EUHO71
Oszacowana tok-
sycznos¢ ostra
Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
161 mg/kg
Toksycznos¢ ostra -
po naniesieniu na
skore: 1.971 mg/kg
[3-(2,3- 2530-83-8 Eye Dam. 1; H318 >=1-<25
epoxypro- 219-784-2 Aquatic Chronic 3;
poxy)propylltrimethoxysilane 01-2119513212-58- H412
Zawiera: XXXX
metanol <= 0,2 %

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekgji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomo

Zalecenia ogdlne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skorg

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potknigcia

cy

Usunac z zagrozonej strefy.

Zasiegng¢ porady medyczne;j.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

Przenies¢ na swieze powietrze.
Zasiegng( porady lekarza po istotnym narazeniu.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i obuwie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.

W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwiocznie prze-
my¢ je duzg iloscig wody i zasiegnaé pomocy lekarskiej.
Kontynuowaé przemywanie oczu w trakcie transportu do szpi-
tala.

Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.

W trakcie przemywania nalezy szeroko otwiera¢ oczy.

Nie wywotywac¢ wymiotéw bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.

Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opoznlone objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Dolegliwosci jelitowo-zotgdkowe
Reakcje alergiczne
Nadmierne {zawienie
Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

Zagrozenia . dziatanie draznigce
dziatanie uczulajgce

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwate-
go lub powtarzanego narazenia drogg oddechows.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepo-
wania z poszkodowanym
Leczenie . Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé¢ wode/mgte wodna/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigtym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje :  Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne srodki ostroz-  :  Stosowac srodki ochrony indywidualne;.
nosci. Zakaza¢ wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Srodki ostroznosci w zakre-  :  Nie wylewaé do wod powierzchniowych i kanalizacii.
sie ochrony srodowiska W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania ska-
Zenia
Metody oczyszczania . Wchiona¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochfaniacz uniwersal-
ny, trociny).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- . Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku

stepowania pracy (patrz w sekcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chro-
nicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie
powinny by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z uzy-
ciem tej mieszaniny.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Przestrzegaé zasad higieny podczas pracy z produktami

chemicznymi.
Wytyczne ochrony przeciw- : Normalne srodki ochrony przeciwpozarowe;j.
pozarowe;j
Srodki higieny . Stosowacé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakonczeniu pracy.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ zgodnie z
magazynowych przepisami lokalnymi.
Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
$ci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Przed uzyciem nalezy zapozna¢ sie z najnowszg Kartg Infor-

macyjng Produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Granice narazenia zawodowego
Nie zawiera substancji majacych wartosci stezeh dopuszczalnych w srodowisku pracy.
Granice narazenia zawodowego na produkty rozktadu

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czace kontroli *

Kraj PL 000000603825 6/17
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etanol 64-17-5 NDS 1.900 mg/m3 PL NDS
metanol 67-56-1 TWA 200 CzM 2006/15/EC
260 mg/m3

Dalsze informacje: Indykatywny, Adnotacja dotyczaca skoéry przy-
pisana wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje
na mozliwo$¢ znacznej absorpcji poprzez skére

| NDS | 100 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 300 mg/m3 | PLNDS

*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty

charakterystyki.
8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Utrzymywac stezenia w powietrzu ponizej NDS i NDSCh.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny (PPE)

Ochrona oczu lub twarzy
Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogoine

okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Do krotkotrwatego uzycia lub ochrony przed ochlapaniem:
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac usuniete.

Do stosowania przy statej ekspozyciji:

Rekawice vitonowe (0,4 mm),

czas przebicia >30 min.

Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowaé indywidu-
alne srodki ochrony drég oddechowych.

Wybdér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podsta-
wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozyciji, niebez-
pieczehstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybra-
nej maski.

filtr oparéw organicznych (typ A)

A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggna¢ po-
przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to
w szczegdlnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej wartosci granicz-
nych, wowczas nalezy stosowac srodki ochrony uktadu odde-
chowego.

Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie witadze.
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Wersja 10.0

Wydrukowano dnia 27.05.2026

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Postac

Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/ za-
kres temperatur topnienia /
Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

ciato state
pasta

czarny
bardzo staby

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Dolna/gérna granica palnosci lub wybuchowosci

Goérna granica wybucho-

wosci / Gérna granica pal-

NOSCi
Dolna granica wybucho-
wosci / Dolna granica pal-
NoSci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
pH
Lepkosé
Lepkos$¢ dynamiczna
Lepkosc¢ kinematyczna
Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnos¢ w wo-
dzie

Wspoétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par
Gestos¢

Gestos¢ wzgledna par

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
ok.8-10

Stezenie: 100 %

ok. 450 mPa.s (20 °C)

> 20,5 mm2/s (40 °C)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

0,01 hPa
ok. 1,06 g/em3 (20 °C)

Brak dostepnych danych

Kraj PL 000000603825
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Charakterystyka czagstek . Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje
Substancje state fatwopalne
Szybkos$¢ spalania : >120s
Metoda: UN-Test N1

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢é

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje . Brak szczegdlnych zagrozen.

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unikac¢
Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.5 Materialy niezgodne
Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty roz- : etanol, metanol
ktadu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra
Dziata szkodliwie po potknigciu.

Sktadniki:
4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane:
Toksycznosé ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 161 mg/kg
pokarmowa
Oszacowana toksycznos$¢ ostra: 161 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa
Toksycznos¢ ostra - po na- :  LD50 skérnie (Szczur): 1.971 mg/kg

niesieniu na skore
Oszacowana toksycznos¢ ostra: 1.971 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

Bis(trimethoxysilylpropyl)amine:
Toksycznos¢ ostra - droga . LD50 doustnie (Szczur): 3.780 mg/kg
Kraj PL 000000603825 9/17
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pokarmowa

Toksycznosé ostra - po na- . LD50 skérnie (Krélik): 11.865 mg/kg

niesieniu na skore
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethene:
Toksyczno$¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 161 mg/kg
pokarmowa
Oszacowana toksycznos$¢ ostra: 161 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra - przez . Ocena: Dziata zrgco na drogi oddechowe.
drogi oddechowe
Toksycznosé ostra - po na- . LD50 skoérnie (Szczur): 1.971 mg/kg

niesieniu na skore
Oszacowana toksycznos$¢ ostra: 1.971 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane:

Toksyczno$¢ ostra - droga : LD50 doustnie (Szczur): 7.010 mg/kg
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): > 5,3 mg/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Toksycznosé ostra - po na- . LD50 skoérnie (Krolik): 4.248 mg/kg
niesieniu na skore

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie uczulajgce na skére

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukiadu oddechowego

Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dziatanie rakotwércze

Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia drogg
oddechowa.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.
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Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych

za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozpo-
rzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Dele-
gowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub
wyzszych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Sktadniki:
N-[3-(triethoxysilyl)propyl]ethylenediamine:
Toksycznos¢ dla ryb (Tok- : LC50: 597 mg/l
sycznos¢ chroniczna) Czas ekspozycji: 96 h

Gatunek: Danio rerio (danio pregowane)
Bis(trimethoxysilylpropyl)amine:
Toksycznosé dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 130 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

NOEC (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 100 mg/I

Toksycznos¢ dla dafnii i in- : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/I

nych bezkregowcow wod- Czas ekspozycji: 48 h

nych

Toksyczno$é dla glo- . EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 100 mg/I|
ny/rosliny wodne Czas ekspozycji: 72 h

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane:
Toksycznosé dla ryb . LC50 (Cyprinus carpio (karas)): 55 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych
albo za trwate, podlegajagce bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt:
Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozpo-
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rzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Dele-

gowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub

wyzszych.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt:
Dodatkowe informacje eko- : Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w przypad-
logiczne ku nieprofesjonalnego postugiwania sig¢ lub usuwania.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-

te skutki.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt :
minimum, jesli mozliwe.

Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do

Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki

produktu.

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny.

Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-

zacji odpadow.

Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw

pochodnych powinna w kazdym przypadku byé zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja

odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.

Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego

sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,

drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 08 04 09* odpady klejow, kitow i szczeliw zawierajgce roz-
puszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR : Nieregulowany jako towar niebezpieczny

IMDG : Nieregulowany jako towar niebezpieczny

IATA : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Kraj PL 000000603825
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ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.4 Grupa pakowania
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Ladunek) . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Pasazer) : Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.6 Szczegolne s$rodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy

sie chemikaliéw toksycznych i prekursoréw

Informacja o REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcéw i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wytaczone z rozporzadzenia i/lub
- zwolnione z rejestrac;ji.

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- . Nalezy uwzgledni¢ warunki ograni-
dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz- czenia dla ponizszych wpiséw:
nych substancji, mieszanin i wyrobow (Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

Numer na liscie 20: Dioctyltinoxide

Numer na liscie 75

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych :  Zaden ze sktadnikéw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) NR 2024/590 w sprawie substan- : Nie dotyczy
cji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych :  Nie dotyczy
Kraj PL 000000603825 13/17
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zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliow

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne . Rozporzagdzenie w sprawie podatku motywacyjnego od lot-
nych zwigzkow organicznych (OVOC)
Zawarto$¢ organicznych substanciji lotnych (VOC): 0,02% w/w
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemystowych i hodowlanych (zintegrowane zapobie-
ganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Zawartos$c¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 0,03% w/w

Inne przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik
Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestra-
cji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynni-
kéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U.z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021
poz. 874, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 mar-
ca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H301 . Dziata toksycznie po potknieciu.

H312 . Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 . Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.

H318 :  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H372 . Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie diugotrwate-
go lub powtarzanego narazenia drogg oddechows.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

Pelny tekst innych skrétéw

Acute Tox. . Toksycznosc¢ ostra

Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. . Draznigce na skore

Skin Sens. . Dziatanie uczulajgce na skore

STOT RE . Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - powtarzane nara-
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zenie

2006/15/EC Europejskich, indykatywnych dopuszczalnych wartosci nara-
zenia zawodowego

PL NDS Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spoteczne;j
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)

2006/15/EC / TWA Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

PL NDS /NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADR Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC . Substances of Very High Concern

vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:

Acute Tox. 4 H302 Metoda obliczeniowa
Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa
STOT RE 1 H372 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé
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‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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