BUILDING TRUST

Sikafloor®-11 Pronto

Dwusktadnikowa zywica gruntujgca na bazie reaktywnych zywic akrylowych PMMA

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-11 Pronto jest dwusktadnikowym, szybko-
wigzgcym materiatem gruntujgcym o sredniej lepkosci
na bazie reaktywnych zywic akrylowych PMMA wcho-
dzacym w sktad systemow Sikafloor®-Pronto.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-11 Pronto przeznaczony jest do stosowania
przez doswiadczonych wykonawcow.

Sikafloor®-11 Pronto stosowany jest jako:

» Materiaf gruntujacy podtoza betonowe i cementowe
w systemach Sikafloor® Pronto.

Uwaga:

* Produkt nie moze by¢ stosowany na beton cemento-
wy modyfikowany polimerami.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Praktyczna i bezpieczna aplikacja

* Nadaje sie do gruntowania chtonnych podtozy o wy-
starczajgcej wytrzymatosci

= Bardzo szybkie utwardzanie, réwniez w niskich tem-
peraturach

= Materiat bezrozpuszczalnikowy

APROBATY / CERTYFIKATY

= Materiat posadzkowy na bazie zywicy syntetyczne;j
zgodnie z EN 13813:2002, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych w oparciu o badania typu, oznakowany
znakiem CE.
Powtoka do ochrony powierzchniowej betonu zgod-
nie z EN 1504-2:2004, deklaracja wtasciwosci uzytko-
wych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowe;j
kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jed-
nostke certyfikujgca zaktadowa kontrole produkcji,
oznakowany znakiem CE.
= Badania migracji EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234,
Sikafloor® Pronto, ISEGA, certyfikat nr 51188 U 20.

Baza chemiczna

PMMA reaktywne zywice akrylowe

Pakowanie Sktadnik A: 25 kg pojemnik
200 kg, 900 kg beczka
Sktadnik B: Sikafloor®-Pronto Hardener:
1,0 kg opakowanie (woreczki 0,1 kg)
Czas sktadowania Sktadnik A: 12 miesiecy od daty produkcji
Sktadnik B: 6 miesiecy od daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt sktadowa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opa-

kowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.
Informacje na temat bezpiecznego postepowania i magazynowania znajdu-
jg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.
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Wyglad / Barwa Sktadnik A: transparentna ciecz
Sktadnik B: biaty proszek
Gestosc Sktadnik A ~0,98 kg/dm3 (+23°C) (DIN 51 757)
Zawartos¢ czesci statych objetosciowo  ~100 %
INFORMACIJE TECHNICZNE
Temperatura uzytkowania WAZNE

Srodowisko wilgotne/mokre gorace

Systemy Sikafloor® z posypka o minimalnej grubosci ~3-4 mm, w ktérych
stosowany jest ten produkt, majg krotkotrwatg odpornos¢ w Srodowisku
wilgotnym/mokrym do +80°C, jesli ekspozycja jest tylko tymczasowa (poni-
zej 1 godziny). Jednak w przypadku narazenia posadzki na dziatanie srodo-
wiska wilgotnego/mokrego gorgcego, nie nalezy réwnoczesnie narazac po-
sadzki na obcigzenia chemiczne i/lub mechaniczne, poniewaz moze to spo-
wodowac uszkodzenie posadzki.

INFORMACIJE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Dozowanie skfadnika B zalezy od temperatury podtoza.
Temperatura podtoza Sikafloor®- Pronto Hardener

% wag.
0°C 7%
+5°C 6 %
+10°C 4%
+20°C 3%
+30°C 2%

Uwaga: Aby utatwi¢ przygotowanie materiatu, zawartos¢ opakowania moz-
na podzieli¢ na mniejsze ilosci. Nalezy przestrzegac proporcji mieszania. Za-
wsze nalezy wazy¢ sktadniki przed mieszaniem.

Zuzycie

~1-2 x 0,40 kg/m? w zaleznosci od porowatosci podtoza

Uwaga: Rzeczywiste zuzycie materiatow zalezne jest od grubosci posadzki.
Podano wartosci teoretyczne, wielkosci w czasie aplikacji mogg by¢ wyisze
ze wzgledu na porowatosé i nieréwnosci podfoza, straty podczas nanosze-

nia, itp. Nanies¢ materiat na obszar testowy, aby obliczy¢ doktadne zuzycie
dla okreslonych warunkéw podtoza, proponowanej metody aplikacji i sto-

sowanego wyposazenia.

Temperatura produktu

Minimum 0°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia

Minimum 0°C / Maksimum +30°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

Maksimum 80%

Punkt rosy

Uwage na kondensacje!
Temperatura podtoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac¢ ryzyko kondensacji.

Temperatura podioza

Minimum 0°C / Maksimum +30°C

Wilgotnos¢ podioza

Maksimum 4% wagowo.
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex lub metoda CM.
Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM D4263.

Przydatno$¢ do stosowania
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Temperatura produktu Czas

0°C 15 minut

+5°C 15 minut

+10°C 15 minut

+20°C 12 minut

+30°C 12 minut
BUILDING TRUST




Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogg sie rézni¢ w
zaleznosci od warunkéw otoczenia, zwtaszcza temperatury i wilgotnosci

wzglednej.

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Przed aplikacjg Sikafloor®-14/-15/-32 Pronto/-32 Pronto Thixo na Sikaflo-

or®-11 Pronto nalezy odczekac:

Temperatura podtoza Czas

0°C ~60 minut
+5°C ~50 minut
+10 °C ~40 minut
+20°C ~35 minut
+30 °C ~30 minut

Uwaga: Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogg sie rozni¢ w
zaleznosci od warunkdéw otoczenia, zwtaszcza temperatury i wilgotnosci

wzgledne;j.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jako$¢ i przygotowanie podtozia

Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i
przygotowanie podtoza pod systemy posadzkowe".
Instrukcja aplikacji

Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiatéw i
aplikacja systemdéw posadzkowych Sika".
Konserwacja

Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posa-
dzek Sikafloor® za pomoca Srodkdéw czyszczacych Di-
versey".

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wiasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.
INSTRUKCJA APLIKACII

WAZNE

Procedura aplikacji

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w
Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktére
zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warun-
kow na placu budowy.

WYPOSAZENIE

Wyposazenie do aplikacji

= Watek z krotkim wtosiem
= Zacieraczka gumowa
Wyposazenie do mieszania

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-11 Pronto
Czerwiec 2022, Wersja 07.01
020813010010000020

3/5

= Nieiskrzaca elektryczna mieszarka z podwdjnym mie-
szadtem topatkowym (> 700 W, 300 - 400 obr./min.)

JAKOSC PODLOZA

Podtoza cementowe (beton/jastrychy cementowe)
muszg by¢ nosne i o odpowiedniej wytrzymatosci

na $ciskanie (minimum 25 MPa), préba pull-off nie po-
winna da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa.

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez substancji pogar-
szajacych przyczepnosé, takich jak pyt, olej, smar,
mleczko cementowe, powtoki i sSrodki do pielegnacji
powierzchniowej, luzne czastki itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Usungc stabe podtoza cementowe.

2. Podtoze cementowe przygotowaé mechanicznie przy
uzyciu obrébki strumieniowej lub frezowania w celu
usuniecia mleczka cementowego.

3. Wieksze nieréwnosci podtoza muszg zostac zeszlifo-
wane.

4. Bezposrednio przed aplikacjg z podtoza nalezy do-
ktadnie usunac pyt, luzne i niezwigzane materiaty
przy uzyciu odkurzacza przemystowego.

5. Do wyréwnania powierzchni lub wypetnienia pek-
nie¢, ubytkéw i pustek zastosowac produkty z gamy
materiatéw Sikafloor®, Sikadur® i Sikagard®.

OBROBKA SZCZELIN | RYS

Przerwy robocze i istniejgce statyczne rysy powierzch-

niowe w podtozu wymagajg wstepnej obrobki przed

natozeniem powtoki. Stosowac zywice Sikadur® lub Si-
kafloor®.

MIESZANIE

WARSTWA GRUNTUJACA

1. Wymieszac sktadnik A (zywica) przez ~30 sekund.

2. Dodac sktadnik B (utwardzacz Sikafloor®-Pronto Har-
dener) do sktadnika A.

3. Mieszac przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej
mieszanki. Uwaga: Unikac zbyt intensywnego i dtu-
giego mieszania, ktére mogg powodowac napowie-
trzenie materiatu.

4. Wymieszany materiat przela¢ do czystego pojemni-
ka i ponownie wymieszac do uzyskania gtadkiej i jed-
norodnej mieszanki.

5. Podczas mieszania przynajmniej raz sciggng¢ mate-
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riat z bokéw i dna pojemnika za pomoca gtadkiej kiel-
ni.

APLIKACIA

WAZNE

Chronié przed wodg3 i wilgocia

Swiezo utozony Sikafloor®-11 Pronto musi byé chro-

niony przed wilgocig, kondensacjg i bezposrednim

dziataniem wody przez co najmniej 1 godzine.

WAZNE

Wentylacja w ograniczonych przestrzeniach

Podczas pracy w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.

WAZNE

Wozrastajgca wilgotnos¢

Nie stosowac na podtozach o rosngcej wilgotnosci.

WAZNE

Wentylacja podczas utwardzania

Do optymalnego utwardzania materiatu nalezy zapew-

ni¢ co najmniej 7-krotng wymiane powietrza na godzi-

ne. Uzyty w tym celu sprzet (pompujacy Swieze powie-

trze do pomieszczenia i odciggajgcy szkodliwe opary)

powinien by¢ nieiskrzacy.

WAZNE

Kontakt z zywnoscig podczas prac posadzkowych

Reaktywne zywice akrylowe wydzielajg charaktery-

styczng won podczas aplikacji, az do petnego utwar-

dzenia. W petni utwardzony materiat nie wydziela za-

pachu.

= Materiatu nie nalezy nanosi¢ w obecnosci zywnosci.

= Zywno$¢ (zaréwno niezapakowang jak i zapakowang)
nalezy usung¢ podczas prac posadzkarskich na czas
aplikacji do catkowitego utwardzenia materiatu.

WAZNE

Dodatkowe ogrzewanie

Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nale-

zy uzywad kottéw gazowych, olejowych, parafinowych

ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydziela-

ja sie duze ilosci CO, i H,0 w postaci pary wodnej, kto-

re moga miec niekorzystny wptyw na proces utwardza-

nia.

= Do ogrzewania uzywac wytgcznie nieiskrzgcych na-
grzewnic elektrycznych z nadmuchem.

WAZNE

Kraterki

W przypadku naktadania na porowate podtoza pod-

czas wzrostu temperatury mogg powstawac kraterki

spowodowane wydostajgcym sie powietrzem.

= Naktadac¢ podczas spadajgcych temperatur.

STANDARDOWA WARSTWA GRUNTUJACA

1. Rozla¢ wymieszany Sikafloor®-11 Pronto na przygo-
towane podtoze. Uwaga: Wymagane zuzycie podane
jest w punkcie Zuzycie.

2. Réwnomiernie rozprowadzi¢ watkiem o krétkim wto-
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siu lub zacieraczka gumowa.

3. Przewatkowac powierzchnie krzyzowo (w obu kierun-
kach, pod katem prostym) watkiem o krétkim wiosiu.
Uwaga: Bezspoinowe wykonanie powierzchni mozna
osiggnac zachowujac ,,mokre” krawedzie w trakcie
aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po uzyciu roz-
cienczalnikiem C (Sika® Thinner C). Utwardzony lub
zwigzany materiat mozna usungc jedynie mechanicz-
nie.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkdw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg byc¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
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Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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