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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikaflex® Construction+
Jednoskładnikowy materiał uszczelniający przeznaczony do elewacji betonowych i murowanych

OPIS PRODUKTU
Sikaflex® Construction+ jest elastycznym, jednoskład-
nikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci kitem poli-
uretanowym.

ZASTOSOWANIA
Sikaflex® Construction+ przeznaczony jest do wypeł-
niania i uszczelniania dylatacji i szczelin przylegający-
ch:

elementów elewacji,▪
elementów prefabrykowanych,▪
paneli okładzinowych,▪
okładzin,▪
ścian osłonowych.▪

Sikaflex® Construction+ może być stosowany we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Sikaflex® Construction+ przeznaczony jest do uszczel-
niania połaczeń pomiędzy różnymi porowatymi i nie-
porowatymi podłożami.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Dobra odporność na warunki atmosferyczne▪
Odkształcalność ±35% (ASTM C 719)▪
Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków ga-
zu

▪

Dobra urabialność▪
Dobra przyczepność do różnych podłoży▪
Bardzo niska emisja▪

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE
Emisja LZO klasyfikacja EMICODE EC1PLUS R▪
Spełnia wymagania LEED v2009 IEQc 4.1: Materiały 
niskoemisyjne - Kleje i materiały uszczelniające

▪

APROBATY / CERTYFIKATY
Materiał uszczelniający do zastosowań wewnątrz i na 
zewnątrz typ F EXT-INT CC 25HM zgodnie z normą EN 
15651-1:2012, deklaracja właściwości użytkowych w 
oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowa-
ne laboratorium, oznakowany znakiem CE.

▪

Badania materiałów uszczelniających ISO 11600-F, Si-
kaflex Construcion+, SKZ, raport nr 1002

▪

ASTM C 920-11 klasa 35▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Poliuretan wiążący pod wpływem wilgoci (technologia i-cure®)

Pakowanie 600 ml opakowania foliowe, 20 opakowań w pudełku

Czas składowania Sikaflex® Construction+ przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieusz-
kodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej 
zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.
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Warunki składowania Sikaflex® Construction+ powinien być składowany w suchych warunkach, 
zabezpieczony przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w 
temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C.

Barwa Biała, beżowa, brązowa, czarna, szara (w kolorze betonu), szara, ciemno-
szara. Inne kolory dostępne na zamówienie.
Dostępność kolorów zależna jest od aktualnego cennika.

Gęstość ~ 1,45 kg/dm3  (ISO 1183-1)

INFORMACJE TECHNICZNE

Twardość Shore'a A ~28 (po 28 dniach)  (EN ISO 868)

Sieczny moduł sprężystości przy rozcią-
ganiu

~0,45 MPa przy wydłużeniu 100% (+23 °C) (EN ISO 8339)
~1,10 MPa przy wydłużeniu 100% (-20 °C)

Wydłużenie przy zerwaniu ~800 % (EN ISO 37)

Zdolność przenoszenia przemieszczeń ± 25 % (EN ISO 9047)
± 35 % (ASTM C 719)

Powrót elastyczny ~90 % (EN ISO 7389)

Odporność na propagację rozdarcia ~7,0 N/mm  (ISO 34)

Temperatura użytkowania -40 °C do +70 °C

Odporność na warunki atmosferyczne  8  (ISO/DIS 19862)

Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby wypełnienie mogło 
przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić minimum 6 mm i 
maksimum 50 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia musi 
wynosić 2:1. Szczeliny o szerokości mniejszej niż 10 mm są to na ogół 
szczeliny przylegające wewnątrz pomieszczeń lub szczeliny przeznaczone 
do kontroli pęknięć i nie są traktowane jako szczeliny pracujące.
Przykład typowych szerokości szczelin pomiędzy elementami betonowymi 
do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń, z uwzględnieniem  ±25% możli-
wości przenoszenia przemieszczeń zgodnie z ISO 9047, obliczenia zgodnie 
z DIN 18540:
Rozstaw szczelin [m] Minimalna szerokość

szczeliny [mm]
Minimalna głębokość
szczeliny [mm]

2 10 10
4 15 10
6 20 10
8 30 15
10 35 17

Przykład typowych szerokości szczelin pomiędzy elementami betonowymi 
do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń, z uwzględnieniem  ±35% możli-
wości przenoszenia przemieszczeń zgodnie z ASTM C 719, obliczenia zgod-
nie z ASTM C 1472-10:
Rozstaw szczelin [m] Minimalna szerokość

szczeliny [mm]
Minimalna głębokość
szczeliny [mm]

2 10 10
4 15 10
6 15 10
8 25 12
10 30 15

Szczelinę należy starannie zaprojektować i zwymiarować zgodnie z obowią-
zującymi normami. Przy obliczeniach wymaganej szerokości szczeliny nale-
ży wziąć pod uwagę: rodzaj konstrukcji, wymiary, rodzaj i stan techniczny 
sąsiadujących materiałów, właściwości techniczne materiału wypełniające-
go, warunki podłoża, czynniki oddziałujące na elementy budowli.

Projektowanie złączy
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Przy większych szczelinach prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

Kompatybilność Materiał jest kompatybilny z następującymi podłożami: 
Podłoża nieporowate 
Aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal ocynkowana, me-
tale z powłokami proszkowymi, płytki szkliwione, PVC. 
Podłoża porowate 
Beton, beton napowietrzony, cegła, tynki i zaprawy cementowe.
W przypadku innych typów podłoży prosimy o kontakt z przedstawicielem 
Sika.

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie Szerokość szczeliny 
[mm]

Głębokość szczeliny 
[mm]

Długość wypełnienia w 
[m] opakowanie folio-
we (600 ml)

10 10 6
15 10 4
20 10 3
25 12 2
30 15 1,3

Zużycie zależy od szorstkości i chłonności podłoża.
Podano wartości teoretyczne, rzeczywiste wartości mogą się różnić ze 
względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, 
itp.

Spływność 0 mm (profil 20 mm, w 50 °C) (EN ISO 7390)

Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C
Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury 
punktu rosy.

Podparcie wypełnienia Stosować materiał o zamkniętej strukturze, sznur ze spienionego polietyle-
nu.

Szybkość utwardzania ~ 3 mm na 24 godziny (w 23 °C i 50% w.w.) (CQP 049-2)

Czas naskórkowania ~65 minut (23 °C / 50 % w.w.) (CQP 019-1)

Czas wygładzania ~55 minut (23 °C / 50 % w.w.) (CQP 019-2)

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i 
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY
Tabela wstępnego przygotowania powierzchni▪

OGRANICZENIA
Sikaflex® Construction+ może być pokrywany więk-
szością standardowych powłokowych systemów ele-
wacyjnych. Należy jednak najpierw sprawdzić kom-
patybilność, przeprowadzając wstępne próby. Naj-
lepsze efekty malowania uzyskuje się, gdy maluje się 
w pełni utwardzony Sikaflex® Construction+. Uwaga: 
nieelastyczne systemy malarskie mogą osłabiać ela-
styczność kleju i prowadzić do pękania warstwy far-

▪

by.
Lekka zmiana wyglądu jest możliwa w wyniku naraże-
nia na wysokie temperatury, obciążenia chemiczne 
i/lub promieniowanie UV (szczególnie w przypadku 
koloru białego). Nie ma to wpływu na właściwości 
techniczne i trwałość materiału.

▪

Nie stosować Sikaflex® Construction+ na naturalnym 
kamieniu.

▪

Nie stosować Sikaflex® Construction+ na podłożach 
bitumicznych, z kauczuku naturalnego, EPDM i inny-
ch podłożach mogących wydzielać oleje, plastyfikato-
ry lub rozpuszczalniki, które mogą degradować klej.

▪

Nie stosować Sikaflex® Construction+ do uszczelnia-
nia basenów.

▪

Nie stosować Sikaflex® Construction+ do spoin nara-
żonych na działanie wody pod ciśnieniem lub stałe 
obciążenie wodą.

▪

Nie narażać nieutwardzonego Sikaflex® Construc-
tion+ na kontakt z produktami zawierającymi alko-
hol, ponieważ może to wpływać na utwardzanie pro-
duktu.

▪
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EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zo-
bowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych 
Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe 
informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stoso-
wania, składowania i usuwania, a także dane dotyczą-
ce ekologii, właściwości toksykologicznych materiału 
itp.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Obo-
wiązkowe szkolenie
Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie 
przeszkolenie przed przemysłowym lub profesjonal-
nym użyciem tego produktu. Więcej informacji oraz 
link do szkolenia można znaleźć na stronie 
pol.sika.com/pl/purform/reach-pu.html.

INSTRUKCJA APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, 
bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajają-
ce się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały 
uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą 
mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. Podłoże 
musi mieć wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść 
naprężenia wywoływane przez materiał uszczelniający 
podczas przemieszczeń.
Sikaflex® Construction+ wykazuje dobrą przyczepność, 
bez stosowania materiałów gruntujących i/lub aktywa-
torów, do większości suchych, czystych, i mocnych 
podłoży budowlanych. 
Jednak aby uzyskać optymalną przyczepność, w przy-
padku aplikacji w odpowiedzialnych elementach kon-
strukcji jak np. budynki wielopiętrowe, oraz jeżeli wy-
pełnienie szczeliny poddane będzie znacznym naprę-
żeniom lub ekstremalnym obciążeniom atmosferycz-
nym konieczne jest zastosowanie odpowiednich pre-
paratów czyszczących i gruntujących. W razie wątpli-
wości należy wykonać aplikację próbną.
Podłoża nieporowate 
Aluminium, anodowane aluminium, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, powłoki proszkowe lub płytki szkli-
wione należy oczyścić i aktywować Sika® Aktivator-
205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki i odcze-
kać do odparowania minimum 15 minut (maksymalnie 
6 h).
Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowo-
cynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Si-
ka® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej 
ściereczki. Po odparowaniu (minimum 15 minut, mak-

simum 6 godzin) nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu 
pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut 
(maksimum 8 godzin).
Do gruntowania PVC należy stosować materiał Sika® 
Primer-215 nanoszony za pomocą czystego pędzla. 
Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do 
odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut 
(maksymalnie 8 godzin).
Podłoża porowate 
Beton, beton napowietrzony, zaprawy na bazie ce-
mentu, cegły należy zagruntować materiałem Sika® 
Primer-3 N nanoszonym za pomocą pędzla. Przed roz-
poczęciem uszczelniania należy odczekać do odparo-
wania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksy-
manie 8 godzin).
 
Uwaga: materiały gruntujące nie zastępują dokładne-
go oczyszczenia i przygotowania powierzchni i nie po-
prawiają wytrzymałości podłoża.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Sikaflex® Construction+ jest dostarczany gotowy do 
użycia.
Taśma ochronna
Zalecane jest stosowanie tasmy ochronnej, gdy wyma-
gane są równe, dokładne linie łączenia lub wysoka es-
tetyka. Usunąć taśmę po zakończeniu prac, przed upły-
wem czasu naskórkowania.
Podparcie wypełnienia
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża umieścić w 
szczelinie sznur podpierający na odpowiedniej głębo-
kości.
Gruntowanie
Nanieść materiał gruntujący, jeśli jest wymagany. Uni-
kać nanoszenia nadmiernej ilości materiału gruntują-
cego, aby nie dopuścić do powstawania kałuż na spo-
dzie szczeliny.
Aplikacja materiału uszczelniającego
Umieścić opakowanie foliowe Sikaflex® Construction+ 
w pistolecie i wyciskać materiał w szczelinę upewnia-
jąc się, że materiał całkowicie przylega do podłoża po 
obu stronach szczeliny. Wypełnić spoinę unikając po-
wstawania pustek powietrznych.
Wykończenie
Tak szybko jak to możliwe mocno wygładzić materiał w 
stronę krawędzi spoiny, tak aby zapewnić dobrą przy-
czepność i gładkie wykończenie powierzchni. Stosować 
odpowiedni środek (np. Sika® Tooling Agent N), aby 
wygładzić powierzchnię szczeliny. Nie stosować mate-
riałów zawierających rozpuszczalniki.
Wygładzając powierzchnię wypełnienia na sucho uzy-
skamy delikatną strukturę, podobną do struktury be-
tonu. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić rów-
nież za pomocą specjalnego preparatu (np. Sika® To-
oling Agent N) wtedy uzyskamy gładką powierzchnię.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po apli-
kacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany mate-
riał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia 
skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.

OGRANICZENIA LOKALNE
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NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące 
działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-
szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. 
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, 
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), 
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a 
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest 
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. 
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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