
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikalastic® EPDM Primer
JEDNOSKŁADNIKOWY MATERIAŁ GRUNTUJĄCY ZAPEWNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ POMIĘDZY SYS-
TEMAMI SIKAROOF® MTC I SIKALASTIC® A MATERIAŁEM EPDM

OPIS PRODUKTU
Sikalastic® EPDM Primer jest jednoskładnikowym, roz-
puszczalnikowym materiałem gruntującym na bazie
syntetycznej gumy.

ZASTOSOWANIA
Sikalastic® EPDM Primer przeznaczony jest do stoso-
wania przez doświadczonych wykonawców.
Gruntowanie podłoży EPDM przed aplikacją systemów
dachowych:

SikaRoof® MTC▪
Sikalastic®▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Jednoskładnikowy materiał, gotowy do użycia▪
Szybka i łatwa aplikacja▪
Poprawia przyczepność do starych i nowych podłoży
z EPDM

▪

Szybkie schnięcie i wiązanie - możliwość układania
kolejnej warstwy już po 2 godzinach

▪

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Guma syntetyczna w rozpuszczalniku organicznym

Pakowanie 3,80 l (~3,21 kg)

Wygląd / Barwa Zielono-brązowa ciecz o niskiej lepkości

Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach w suchym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu
12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania Składować w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w su-
chych warunkach,w temperaturze od +0°C do +30°C.

Gęstość ~0,845 kg/dm3  (+23 °C) (PN-EN ISO 2811-1)

INFORMACJE O APLIKACJI
Zużycie Nanosić 1 warstwę, zużycie ~150 ml/m2

Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa
ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanosze-
nia, itp.

Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Wilgotność względna powietrza Maksimum 85 %
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Punkt rosy Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze o 3°C
wyższa od temperatury punktu rosy.

Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie Temperatura Minimum Maksimum
+10 °C ~2 godziny 7 dni
+30 °C ~30 minut 7 dni

W celu uzyskania optymalnych parametrów zalecane jest naniesienie kolej-
nej warstwy w przeciągu maksymalnie 24 godzin.
Jeśli materiał gruntujący nie zostanie pokryty powłoką w ciągu 7 dni ko-
nieczne jest ponowne gruntowanie.
Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą się różnić w zależności
od warunków zewnętrznych, szczególnie temperatury i wilgotności względ-
nej otoczenia.

INSTRUKCJA APLIKACJI
JAKOŚĆ PODŁOŻA

Istniejąca membrana EPDM musi mieć wystarczającą
przyczepność do podłoża.
Powierzchnia EPDM musi być czysta, bez pyłu, zabru-
dzeń, resztek posypki, olejów, smarów, silanów, soli,
silikonów, siloksanów i innych substancji chemicznych,
które mogą wpływać na przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do gruntowania
należy dokładnie oczyścić konwencjonalnymi metoda-
mi.
W celu potwierdzenia odpowiedniego przygotowania
powierzchni należy przeprowadzić próbę wstępną.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pod-
łoża znajdują się w Zaleceniach stosowania.

MIESZANIE

Sikalastic® EPDM Primer jest dostarczany gotowy do
użycia. Przed aplikacją mieszać materiał przed 3 minu-
ty za pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycz-
nego z pojedynczym mieszadłem łopatkowym lub in-
nym odpowiednim sprzętem. Podczas nanoszenia zale-
cane jest przemieszanie materiału co 15 - 20 minut.

APLIKACJA

Należy przestrzegać procedur aplikacji i instalacji okre-
ślonych w Zaleceniach stosowania i instrukcjach aplika-
cji. Zawsze dostosować je do rzeczywistych warunków
na placu budowy.
Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Sikalastic®
EPDM Primer zawarto w Zaleceniach stosowania.
Nanosić wymieszany materiał gruntujący w wymaga-
nej ilości na przygotowane podłoże za pomocą wałka
lub pędzla z krótkim włosiem. Upewnić się, że równo-
miernie i dokładnie pokrywa podłoże.
Przed zastosowaniem kolejnych produktów należy
uwzględnić wymagany czas oczekiwania.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po
aplikacji za pomocą Thinner C. Utwardzony lub związa-

ny materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

DODATKOWE DOKUMENTY
Zalecenia stosowania▪

OGRANICZENIA
Nie stosować materiału w czasie deszczowej i wilgot-
nej pogody oraz na mokrych powierzchniach.

▪

Nie stosować Sikalastic® EPDM Primer wewnątrz po-
mieszczeń.

▪

Nie stosować w pobliżu otworów wlotowych powie-
trza działającej klimatyzacji.

▪

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwo-
ści toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stępnej na żądanie.

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące dzia-
łania i końcowego zastosowania produktów Sika Po-
land Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i od-
noszą się do produktów składowanych, przechowywa-
nych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżni-
cowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
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ch wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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