KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pdzniejszymi zmianami przez Regulacje
Komisji (UE) 2020/878

Sika MonoTop®-4012

Aktualizacja: 19.12.2024 Wersja 3.0 Wydrukowano dnia 28.03.2025
Data ostatniego wydania: 28.07.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . Sika MonoTop®-4012

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu : Cement/ Zaprawa

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu . +48 2227 28 700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H335: Moze powodowaé podraznienie drog odde-

we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,  chowych.
Ukfad oddechowy

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia Etg

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj : H315 Dziata draznigco na skore.

zagrozenia H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddecho-
wych.
Zwroty wskazujace $rodki P101 W razie konlgcznosm zasiggnigcia porady_
MR lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykie-
ostroznosci te
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
Zapobieganie:
P271 Stosowac wylgcznie na zewnatrz lub w do-
brze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/

ochrone twarzy.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, je-
zeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptu-
kaé. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

Likwidacja (lub utylizacja) odpadéw:

P501 Usung¢ zawarto$¢/pojemnik zgodnie z prze-
pisami lokalnymi.

Niebezpieczne skladniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

Cement

Dodatkowe oznakowanie

IEUHZOB Zawiera calcium aluminate sulfate. Moze powodowa¢ wystgpienie reakciji aler-
gicznej.

2.3 Inne zagrozenia

Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu (VI) nie jest wieksza niz 0,0002% zgodnie z Zatgcznikiem XVII,
Paragraf 47 Rozporzadzenia UE 1907/2006.

Produkt reaguje silnie alkalicznie z wodg.

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyze,j.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajg-
ce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100
przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posia-
dajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100
przy poziomach 0,1% lub wyzszych.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer rejestracji

Cement 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=20-<25
266-043-4 Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

(Uktad oddechowy)
Jcalcium aluminate sulfate 12005-25-3 Skin Sens. 1; H317 >=0,1-<0,5
Nie zaszeregowane

Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
Quartz (SiO2) >5um 14808-60-7 >=60-<80
238-878-4

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogolne :  Usung¢ z zagrozonej strefy.
Zasiegngc¢ porady medycznej.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania : Przenie$¢ na swieze powietrze.
Zasiegng¢ porady lekarza po istotnym narazeniu.

W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez i obuwie.
skorg Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu z . Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
oczami nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.
W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie prze-
my¢ je duzg iloscig wody i zasiegnaé pomocy lekarskie;.
Kontynuowac¢ przemywanie oczu w trakcie transportu do szpi-
tala.
Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.

W przypadku potkniecia :  Nie wywotywaé wymiotdéw bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.
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Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaé nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Kaszel

Zaburzenia oddychania
Nadmierne {zawienie
Rumien
Stan zapalny skory
Bardziej szczegoétowe informacje dotyczace wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawdéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

Zagrozenia . Dziata draznigco na skore.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

dziatanie draznigce

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodng/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje :  Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz-  : Stosowac srodki ochrony indywidualne;.
Nosci. Unika¢ wdychania pytu.
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Zakaza¢ wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Staraé sie, aby nie dopuscié¢ do przedostania sie materiatu do
sie ochrony Srodowiska sieci wodnej lub kanalizacji.
Brak szczegoélnych wymagan co do ochrony srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania ska-
zenia
Metody oczyszczania . Zbierac i przygotowac do usuniecia unikajgc rozpylania.
Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- . Unikac¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
stepowania pracy (patrz w sekcji 8).
Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Przestrzegaé zasad higieny podczas pracy z produktami

chemicznymi.
Wytyczne ochrony przeciw- : Unika¢ tworzenia sie pytu. Zapewni¢ odpowiedni wyciag wen-
pozarowej tylacyjny w miejscu tworzenia sie pytu.
Srodki higieny . Stosowacé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywa¢ pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ zgodnie z
magazynowych przepisami lokalnymi.

Dalsze informacje o stabilno- : Przechowywa¢ w suchym miejscu.

$ci w przechowywaniu Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z najnowszg Kartg Infor-
Kraj PL 100000015001 5/16




KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pdzniejszymi zmianami przez Regulacje
Komisji (UE) 2020/878

Sika MonoTop®-4012

Aktualizacja: 19.12.2024 Wersja 3.0 Wydrukowano dnia 28.03.2025
Data ostatniego wydania: 28.07.2023

macyjng Produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czgce kontroli *

Quartz (Si02) >5um 14808-60-7 NDS (frakcja 1 mg/m3 PL NDS
respirabilna)

Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikaja-
ca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgod-
nie z normg PN-EN 481.

NDS (frakcja 2 mg/m3 PL NDS
wdychana)

Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okre$lona zgodnie z normg PN-

EN 481.
NDS (frakcja 0,1 mg/m3 PL NDS
respirabilna) (Krzemionka)
Cement 65997-15-1 NDS (frakcja 6 mg/m3 PL NDS
wdychana)
NDS (frakcja 2 mg/m3 PL NDS
respirabilna)

*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty
charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne
Utrzymywac stezenia w powietrzu ponizej NDS i NDSCh.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu lub twarzy : okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Ochrona rak . Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Zaleca sie: Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowe;.
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac usuniete.

Ochrona skéry i ciata . Ochronny kombinezon pytoszczelny
Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.
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Ochrona dr6g oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska
Zalecenia og6lne

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidu-
alne srodki ochrony drég oddechowych.

Wybdr maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podsta-
wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebez-
pieczenstwa produktu i limitdw bezpieczehstwa pracy wybra-
nej maski.

filtr lotnych czgstek statych P

P1: Materiat obojetny; P2, P3: substancje niebezpieczne
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggna¢ po-
przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to
w szczegolnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej warto$ci granicz-
nych, woéwczas nalezy stosowac srodki ochrony uktadu odde-
chowego.

Starac¢ sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do
sieci wodnej lub kanalizacji.
Brak szczegolnych wymagan co do ochrony srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Wyglad

Barwa
Zapach
Temperatura topnienia/ za-

kres temperatur topnienia /
Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

ciato state
proszek
szary

bez zapachu

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Dolna/gérna granica palnosci lub wybuchowosci

Gorna granica wybucho-
wosci / GArna granica pal-
NOSCi

Brak dostepnych danych

Kraj PL 100000015001
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Dolna granica wybucho-
wosci / Dolna granica pal-

NOSCi

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé
Lepkosc¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnosé w wo-

dzie

Wspdtczynnik podziatu: n-

oktanol/woda

Preznos¢ par

Gestos¢

Gestos¢ nasypowa

Gestos¢ wzgledna par

Charakterystyka czgstek

9.2 Inne informacje

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

> 11 (20 °C)
Stezenie: 50 %

Brak dostepnych danych

nierozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

ok. 1.300 kg/m3 (20 °C)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Kraj PL 100000015001
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje :  Brak szczegdinych zagrozen.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
ka¢

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
ka¢

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatlanie uczulajgce na skore
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Uczulenie uktadu oddechowego
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Kraj PL 100000015001 9/16
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Rakotwoérczosé
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
za posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
ukfadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozpo-
rzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzagdzenia Dele-
gowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub
wyzszych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Brak dostepnych danych
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt:
Kraj PL 100000015001 10/ 16
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Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozpo-
rzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Dele-
gowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub

wyzszych.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt:
Dodatkowe informacje eko- : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt . Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wykfadziny mogag zachowywacé resztki
produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsigbiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadéw a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,

drenami i ka
Europejski Katalog Odpadéw : 17 01 01 beton
16 03 03* odpady nieorganiczne zawierajgce substancje nie-
bezpieczne
Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

Kraj PL 100000015001 11/16



KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pdzniejszymi zmianami przez Regulacje
Komisji (UE) 2020/878

Sika MonoTop®-4012

Aktualizacja: 19.12.2024 Wersja 3.0 Wydrukowano dnia 28.03.2025
Data ostatniego wydania: 28.07.2023

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADR : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA : Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR : Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania

ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Ladunek) . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Pasazer) . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy
sie chemikaliéw toksycznych i prekursoréw

Informacja o REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcow i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wytgczone z rozporzadzenia i/lub
- zwolnione z rejestracji.

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- . Nalezy uwzgledni¢ warunki ograni-
dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz- czenia dla ponizszych wpisow:
nych substancji, mieszanin i wyrobéw (Zatgcznik XVII) Numer na licie 47: Cement
REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Zaden ze sktadnikdw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
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REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze : Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) w sprawie substancji zubozaja- :  Nie dotyczy
cych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych . Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliéw

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne :  Prawo dotyczace podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
Zawartosc¢ organicznych substancji lotnych (VOC): < 0,01%
wiw
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Inne przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik
Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestra-
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cji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynni-
kéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z2013r., poz. 888, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z pdzn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. (Dz.U. 2021
poz. 874, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 mar-
ca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst Zwrotéw H

H315 . Dziata draznigco na skore.
H317 :  Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.
H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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H335 . Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Petny tekst innych skrétéow

Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. . Draznigce na skore

Skin Sens. . Dziatanie uczulajgce na skore

STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-

razowe
PL NDS :  Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spoteczne;

z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)

PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

ADR . Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS . Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 . Half maximal effective concentration

GHS :  Globally Harmonized System

IATA . International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL . Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé
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‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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