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Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 109/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sikadur® -12 Pronto

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Dwusktadnikowa, szybkowigzgca, samozagtadzajgca zaprawa zalewowa na bazie
reaktywnych zywic akrylowych.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do osadzania kotew w pozycji pionowej i skosnej; wykonywania podlewek pod tozyska
obiektow mostowych; osadzania barierek i barier energochtonnych na drogowych
konstrukcjach inzynierskich; osadzania swietlnej sygnalizacji poziomej w nawierzchniach
(tzw. ,kocie oczka”, np. w tunelach); szybkiej naprawy posadzek i podiozy betonowych np.
na kapach chodnikowych i korytach balastowych pod izolacjo-nawierzchnie; naprawy
betonowych nawierzchni drég, chodnikow, lotnisk.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, CH-8064 Zirich, Szwajcaria
Zaktad produkcyjny nr 1029

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:

Sika Poland Sp. z o.0., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiIM-KOT-2019/0389 wydanie 2

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Drog i Mostow

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0805/Z2

®

Sika Poland Sp. z 0.0. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa / Polska
Tel: +48 22 — 27 28 700 / Fax: +48 22 — 27 28 800 / e-mail: sika.poland@pl.sika.com



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Gestos¢ objetosciowa

od 1,90 do 2,40 g/cm3

Wytrzymatos¢ na sciskanie:

- po 1 godzinie dojrzewania = 48,0 MPa
- po 1 dniu dojrzewania 2> 50,0 MPa
- po 7 dniach dojrzewania 2 60,0 MPa
- po 28 dniach dojrzewania =>70,0 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie:

- po 1 godzinie dojrzewania = 14,0 MPa
- po 1 dniu dojrzewania = 15,0 MPa
- po 7 dniach dojrzewania > 17,0 MPa
- po 28 dniach dojrzewania = 20,0 MPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie od

podtoza betonowego metodg 22,0 MPa
»pull-off’

gglgrrclzlz po okresie twardnienia < 2.80 mm/m
Mrozoodpornosé po 200 cyklach

zamrazania i odmrazania w wodzie

- ubytek masy <5%

- spadek wytrzymato$ci na zginanie <20 %

- spadek wytrzymatosci na $ciskanie <20 %
Wytrzymato$¢ na odrywanie od

podfoza metoda ,,pull-off” po 200 > 1.5 MPa

cyklach zamrazania i odmrazania
w wodzie

Absorpcja kapilarna

< 0,5 kg/(m? x ho5)

Przyczepnosé przy wyrywaniu
okreslona poprzez przemieszczenie
preta zbrojeniowego zakotwionego w
bloku betonowym za pomocg zaprawy
przy obcigzeniu 75 kN

<0,6 mm

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.
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W imieniu producenta podpisat:
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Tomasz Gutowski
Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych

Warszawa, 26.05.2020
Wydanie 2
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