KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikadur-Combiflex® CF adhesive rapid Part B

®

Aktualizacja: 30.03.2022 Wersja 6.2 Wydrukowano dnia 27.07.2022
Data ostatniego wydania: 29.03.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Sikadur-Combiflex® CF adhesive rapid Part B

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu : Spoiwo, Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez
konsumentow

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu . +48 2227 28 700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Dziatanie zrgce na skére, Podkategoria H314: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz
1B uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na skére, Kategoria H317: Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

1
Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla H411: Dziata toksycznie na organizmy wodne,
srodowiska wodnego, Kategoria 2 powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce
rodzaj zagrozenia

ap

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
Kraj PL 100000006801 1/18
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Zwroty wskazujgce rodzaj : H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz
zagrozenia uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, po-

wodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki  :  Zapobieganie:
0stroznosci P273 Unikaé uwolnienia do $rodowiska.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé
calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore
pod strumieniem wody.

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powie-
trze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, je-
zeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptu-
ka¢. Natychmiast skontaktowa¢ sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P391 Zebra¢ wyciek.

Niebezpieczne skladniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikoéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyze,j.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie, ze
majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej
(UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wlasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutlu REACH 57(f), regulacji Komisji Delego-
wanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.
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Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skorg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Usung¢ z zagrozonej strefy.
Zasiegngc¢ porady medycznej.
Przedstawic¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-

stancji Niebezpiecznej.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.

Zasiegng¢ porady lekarza po istotnym narazeniu.

Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Konieczna natychmiastowa pomoc medyczna w przypadku

Kraj PL 100000006801
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny
Sktadniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer rejestracji
(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 25640-78-2 Eye Irrit. 2; H319 >=5-<10
Zawiera: 247-156-8 Asp. Tox. 1; H304
diisopropyl-1,1'-biphenyl >= 9,9 % | 01-2119982993-17- Aquatic Acute 1;
XXXX H400
Aquatic Chronic 2;
H411
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane- 25513-64-8 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
1,6-diamine 247-063-2 Skin Corr. 1A; H314
01-2119560598-25- Eye Dam. 1; H318
XXXX Skin Sens. 1A; H317
Amines, polyethylenepoly-, triet- | 90640-67-8 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
hylenetetramine fraction 292-588-2 Acute Tox. 4; H312
Zawiera: 01-2119487919-13- Skin Corr. 1B; H314
2-(2-aminoetyloamino)etanol <= XXXX Skin Sens. 1; H317
0,3% Aquatic Chronic 3;
H412
EUHO071
fenylometanol 100-51-6 Acute Tox. 4; H302 >=25-<5
202-859-9 Acute Tox. 4; H332
01-2119492630-38- Eye Irrit. 2; H319
XXXX
2,4,6- 90-72-2 Acute Tox. 4; H302 >=25-<3
tris(dimetyloaminometylo)fenol 202-013-9 Skin Corr. 1C; H314
Zawiera: 01-2119560597-27- Eye Dam. 1; H318
bis[(dimethylamino)methyl]phenol | XXXX
<=15%
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kiedy nieopatrzone uszkodzenia skory tworzg trudno gojgce

sie rany.
W przypadku kontaktu z . Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
oczami nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.

W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie prze-
my¢ je duzg iloscig wody i zasiegnaé pomocy lekarskiej.
Kontynuowaé przemywanie oczu w trakcie transportu do szpi-
tala.

Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.

W trakcie przemywania nalezy szeroko otwiera¢ oczy.

W przypadku potkniecia . Nie wywotywaé wymiotow bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.
Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Reakcje alergiczne
Stan zapalny skory
Bardziej szczegoétowe informacje dotyczace wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawdéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

Zagrozenia . Pogorszenie zdrowia moze nastgpi¢ z opdznieniem.
dziatanie powodujgce korozje
dziatanie uczulajgce

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Powoduje powazne oparzenia.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodna/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczego6lne w . Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie gaszenia pozaru sieci wodnej lub kanalizaciji.

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane

lania

Kraj PL 100000006801 4/18



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikadur-Combiflex® CF adhesive rapid Part B

®

Aktualizacja: 30.03.2022 Wersja 6.2 Wydrukowano dnia 27.07.2022
Data ostatniego wydania: 29.03.2022

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacije :  Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie moz-

na jej usuwac do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz- . Uzy¢ srodkdw ochrony osobistej.
nosci. Zakaza¢ wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Nie wylewaé do wod powierzchniowych i kanalizacji.
sie ochrony srodowiska W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania ska-
Zenia
Metody oczyszczania : Wchtong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwaséw, pochfaniacz uniwersal-
ny, trociny).
Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- : Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
stepowania pracy (patrz w sekcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chro-
nicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie
powinny by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z uzy-
ciem tej mieszaniny.
Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Przestrzegaé¢ zasad higieny podczas pracy z produktami
chemicznymi.
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Wytyczne ochrony przeciw- :  Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.
pozarowe;j
Srodki higieny . Stosowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakohAczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywac pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé zgodnie z
magazynowych przepisami lokalnymi.

Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
$ci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czgce kontroli *
fenylometanol 100-51-6 NDS 240 mg/m3 PL NDS
*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty
charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona rak : Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny byé no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, Ze jest to konieczne.

Do krétkotrwatego uzycia lub ochrony przed ochlapaniem:
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac usuniete.

Do stosowania przy statej ekspozyciji:

Rekawice vitonowe (0,4 mm),

czas przebicia >30 min.

Ochrona skéry i ciata . Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.

Kraj PL 100000006801 6/18
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Ochrona drog oddechowych  : W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidu-
alne srodki ochrony drég oddechowych.

Wybdr maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podsta-

wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebez-
pieczenstwa produktu i limitdw bezpieczehstwa pracy wybra-

nej maski.
filtr oparéw organicznych (typ A)

Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggng¢ po-

przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to

w szczegolnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej warto$ci granicz-

nych, wowczas nalezy stosowac¢ $rodki ochrony uktadu odde-

chowego.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogo6lne . Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw

powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny . ciecz

Wyglad . pasta

Barwa :  szary

Zapach :aminowy

Temperatura topnienia/zakres : Brak dostepnych danych

temperatur topnienia / Tempe-
ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dostepnych danych
temperatur wrzenia

Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Brak dostepnych danych

Dolna/gérna granica palnosci lub wybuchowosci

Gorna granica wybucho- . Brak dostepnych danych
wosci / GArna granica pal-

NOSCi

Dolna granica wybucho- . Brak dostepnych danych

Kraj PL 100000006801
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wosci / Dolna granica pal-
NOSci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé
Lepkos¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnosé w wo-
dzie

Wspdtczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par

Gestos¢

Gestos¢ wzgledna par

Charakterystyka czgstek

9.2 Inne informacje

Brak dostepnych danych

>101°C

Metoda: zamkniety tygiel
Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

ok. 11,2 (20 °C)
Stezenie: 50 %

> 20,5 mm2/s (40 °C)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

0,01 hPa

ok. 1,8 g/lcm3 (20 °C)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

Kraj PL 100000006801
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10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kaé

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiadniki:

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl:

Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 4.650 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine:

Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 910 mg/kg
pokarmowa

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Toksyczno$¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 1.716 mg/kg
pokarmowa
Toksycznos$c¢ ostra - przez . Ocena: Dziata zrgco na drogi oddechowe.

drogi oddechowe

Toksycznos$c¢ ostra - po na- : LD50 skérnie (Krélik): 1.465 mg/kg
niesieniu na skore

fenylometanol:

Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 1.620 mg/kg
pokarmowa

Kraj PL 100000006801 9/18
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Toksycznosc¢ ostra - przez :  LC50 (Szczur): > 4,178 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol:

Toksycznosc¢ ostra - droga . LD50 (Szczur): > 1.999 mg/kg

pokarmowa Uwagi: Dziata szkodliwie po potknieciu.
Zatacznik VI - zharmonizowany
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Powoduje powazne oparzenia.

Skladniki:

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol:

Gatunek o Krolik

Ocena . Produkt zrgcy

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Ocena . draznigcy

Uwagi . Zatgcznik VI - zharmonizowany

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skladniki:

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol:

Gatunek © Krolik

Ocena . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Ocena : draznigcy

Uwagi . Zalgcznik VI - zharmonizowany

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére
Dziatanie uczulajgce na skére

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukiadu oddechowego

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwérczosé
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na pozio-
mach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Sktadniki:

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl:

Toksycznoé¢ dla dafnii i in- . LC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,167 mg/l
nych bezkregowcoéw wod- Czas ekspozycji: 48 h

nych

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine:
Toksyczno$¢ dla glo- . EC50 (Scenedesmus capricornutum (algi stodkowodne)): 29,5
ny/rosliny wodne mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Toksycznos$¢ dla ryb (Tok- : LC50: 174 mgl/l
sycznos¢ chroniczna) Czas ekspozycji: 48 h
Gatunek: Leuciscus idus (Jaz)

fenylometanol:

Toksycznoé¢ dla ryb : LC50 (Ryby): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h

Toksyczno$c¢ dla dafnii i in- . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/l
nych bezkregowcow wod- Czas ekspozycji: 48 h
nych
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2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol:

Toksycznos$¢ dla glo- . EC50 (Scenedesmus capricornutum (algi stodkowodne)): > 10
ny/ro$liny wodne - 100 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulaciji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw, o ktérych
uwaza sie, ze majg whasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na pozio-
mach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje eko- : Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w przypad-
logiczne ku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt . Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wykfadziny mogg zachowywac resztki
produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-
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zacji odpadow.

Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpaddw a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 08 01 11* odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczal-
niki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADR © UN 1759
IMDG : UN 1759
IATA © UN 1759

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR . MATERIAL ZRACY STALY, I.N.O.
(2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine, (1-methylethyl)-
1,1'-biphenyl)

IMDG :  CORROSIVE SOLID, N.O.S.
(2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine, (1-methylethyl)-
1,1'-biphenyl)

IATA . Corrosive solid, n.o.s.
(2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine, (1-methylethyl)-
1,1'-biphenyl)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR . 8

IMDG . 8

IATA . 8

14.4 Grupa pakowania

ADR

Grupa pakowania [
Kody klasyfikacji . C10
Nr. rozpoznawczy zagroze- : 80
nia

Nalepki : 8
Kod ograniczen przewozu : (B)
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przez tunele

IMDG

Grupa pakowania
Nalepki

EmS Kod

Uwagi

IATA (Ladunek)

Instrukcja pakowania (trans-
port lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

Nalepki

IATA (Pasazer)

Instrukcja pakowania (trans-
port lotniczy pasazerski)
Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

F-A, S-B
Alkalia

864
Y845

1]
Corrosive

860

Y845
I

Nalepki . Corrosive

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADR
Niebezpieczny dla srodowi- . tak
ska

IMDG

Substancja moggca spowo- : tak
dowacé zanieczyszczenie

morza

IATA (Pasazer)
Niebezpieczny dla srodowi- : tak
ska

IATA (Ladunek)
Niebezpieczny dla srodowi- : tak
ska
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celow informacyjnych i jest/sg oparte
wytgcznie na wlasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie Bezpie-
czehstwa Materiatlowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od sposobu trans-
portu, rozmiar6w opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- Nalezy uwzgledni¢ warunki ograni-
Kraj PL 100000006801 14718
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dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz- czenia dla ponizszych wpiséw:

nych substancji, mieszanin i wyrobéw (Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy

sie chemikalidéw toksycznych i prekursoréw

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych : Zaden ze sktadnikéw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- :  Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowag

Rozporzagdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych . Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliéw

Informacja 0 REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcoéw i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wytgczone z rozporzadzenia i/lub
- zwolnione z rejestracji.

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

E2 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Lotne zwigzki organiczne . Prawo dotyczgce podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)

Zawartosc¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 3,07% w/w

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawarto$¢ organicznych substanciji lotnych (VOC): 3,07% w/w

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego (ATP).
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Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebez-
piecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019, poz.769).
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenhstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst Zwrotéw H
H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.
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H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercig.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-

Peiny tekst innych skrétéow

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic

te skutki.

Toksycznos¢ ostra
Zagrozenie krétkotrwate (ostre) dla srodowiska wodnego
Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Skin Corr. Dziatanie zrgce na skore

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore

PL NDS W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

PL NDS / NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

ADR Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPVvB Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje
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Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:

Skin Corr. 1B H314 Metoda obliczeniowa

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 2 H411 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga byé
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznac

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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