Sikaplan® SGmA-15

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr 22839931

1 Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu:

22839931

2 Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

Izolacja wodochronna dachéw podlegajgca badaniu reakcji na ogieh — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku
Izolacja wodochronna dachéw — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku

3 Producent:

Sika Services AG
Tuffenwies 16
8064 Zurych

Szwajcaria

5 System(-y) oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci
uzytkowych:

System 3 (Izolacja wodochronna dachéw podlegajgca badaniu reakcji na ogien)
System 2+ (Izolacja wodochronna dachéw)

6a Norma zharmonizowana:

EN 13956:2012

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:
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7 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe AVCP Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa E System 3

Wodoszczelnos¢ Metoda B: przy 10 kPa Spetnia System 2+

Wiasciwosci mechaniczne Wzdtuznie (MD) >9.5 N/mm? System 2+

przy rozcigganiu

Poprzecznie (CMD) > 8.5 N/mm?
Wzdtuznie (MD) >200 %
Poprzecznie (CMD) >200 %
Odpornosc¢ na przerastanie Spetnia System 2+
korzeni
g
Odpornosc na obcigzenie sta-  podioze miekkie >20kg System 2+ Q
tyczne ) ©
Podtoze twarde >20kg Iy
(a2}
-
Odpornos¢ na uderzenie Metoda A, Podfoze twarde > 600 mm System 2+ z
Metoda B, Podtoze miekkie >1000 mm

Wytrzymatos¢ na rozdziera- NPD System 2+

nie

Wytrzymatos zfacza Wytrzymatos¢ ztgcza na 2500 N/50 mm System 2+

$cinanie

Trwatos¢ NPD System 2+

Podatnos¢ na zginanie <-25°C System 2+

Substancje niebezpieczne NPD System 2+

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2026-10-16
< : /]

(i &kw

Nazwa: Patrycja Mtynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2026-10-16

ﬁ/ )
s

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/
EWG Tekst majacy znaczenie dla EOG
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Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

22839931
Reakcja na ogien Klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy Wazdtuznie (MD) >9.5 N/mm?
rozcigganiu -
Poprzecznie (CMD) > 8.5 N/mm?
Wzdtuznie (MD) >200 %
Poprzecznie (CMD) >200 %
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne Podtoze miekkie >20kg
Podtoze twarde >20kg
Odpornos¢ na uderzenie Metoda A, Podtoze twarde > 600 mm
Metoda B, Podtoze miekkie > 1000 mm
Wytrzymatosc ztacza Wytrzymatos¢ ztacza na $cinanie > 500 N/50 mm
Podatnos¢ na zginanie <-25°C

EN 13956:2012

0800, 1213

Izolacja wodochronna dachéw podlegajgca badaniu reakcji na ogien — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacja wodochronna dachéw — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczgcych bezpiecznego obchodzenia sie, przechowywania i stosowania tego produktu,
uzytkownicy powinni zapoznac sie z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczace
zastosowania i kornicowego wykorzystania produktow Sika ("Produkty"), zostaty podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualng wiedze i
doswiadczenie Sika w zakresie stosowania Produktéow przy ich wiasciwym przechowywaniu, obchodzeniu sie i stosowaniu w
normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Nalezy pamietac, ze parametry materiatow i podfoza oraz warunki otoczenia w
miejscu zastosowania moga sie znacznie roznic i dlatego Sika nie udziela zadnych gwarancji przydatnosci handlowej Produktdw ani nie
udziela gwarancji przydatnosci Produktéw do okreslonego celu i nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zastosowanie i wykorzystanie
Produktéw ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed uzyciem nalezy sprawdzié¢ przydatnos¢ Produktu do zamierzonego
zastosowania i oraz zapoznac sie z najnowszg wersjg Karty Informacyjng Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany wtasciwosci
swoich Produktéw w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamodwienia na Produkty lub ustugi Swiadczone przez Sika podlegajg
aktualnym warunkom sprzedazy i dostaw Sika.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Sikaplan® SGmA-15
22839931

16.10.2026 2 ®
1011 BUILDING TRUST

3/3



