KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikaplan® WT Disc

Krazki mocujgce do membran FPO-PE

OPIS PRODUKTU

Sikaplan® WT Disc to gotowe do uzycia krgzki mocuja-
ce na bazie elastycznego polietylenu (PE).

ZASTOSOWANIA

Krazki Sikaplan® WT Disc s3 przeznaczone do:

* tymczasowego mocowania geowtdknin i warstw dre-
nazowych pod membranami,

* tymczasowego mocowania membran FPO-PE.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Zdefiniowany punkt zerwania zapobiegajacy nad-
miernemu obcigzeniu membrany

= Wysoka elastycznos¢ utatwiajgca montaz w niskich
temperaturach

= Szybki montaz w betonie natryskowym przy uzyciu
gwozdziarki

* Mozliwos¢ zgrzewania do zamontowanych krgzkéw
wszystkich membran na bazie FPO-PE (z wyjagtkiem
Sikaplan® WT 4220)

* Mozliwo$¢ montazu na mokrym podtozu

Baza chemiczna FPO/PE

Pakowanie Produkty pakowane w pudetka.

Informacje na temat dostepnych opakowan znajdujg sie w aktualnym cen-
niku.

Wyglad / Kolor Wyglad okragty ksztatt z gtadkg powierzchnia
gbrna i centralnym otworem na
gwozdzie z podktadkg

Kolor szary

Czas sktadowania

5 lat od daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt sktadowaé w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w chtod-

nych i suchych warunkach. Chronic¢ przed bezposrednim dziataniem pro-
mieni stonecznych, deszczu, $niegu i lodu.

Grubo$é ~9 mm
Srednica ~90 mm
Ciezar ~30g
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Odporno$¢ na dziatanie promieniowa-
nia UV

Krazki nie s trwale odporne na dziatanie promieniowania UV

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

INFORMACIE O SYSTEMIE

Krazki nie sg odporne na state dziatanie warunkéw atmosferycznych

Struktura systemu PRODUKTY DODATKOWE:

= Sarnafil® T Prep

= Sarnafil® T Clean

NARZEDZIA MONTAZOWE (dostarczane przez zewnetrznych dostawcéw):

= System osadzania gwozdzi (np. Hilti DX 36): osadzak wraz z magazynkami,

odpowiednimi gwozdziami i podktadkami, przeznaczony do mocowania w

betonie natryskowym
= Stalowe trzpienie ze stalowymi podktadkami (np. nity Hasko), przezna-
czone do wbijania mtotkiem w uprzednio wywiercone otwory w betonie

zbrojonym

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

ZARZADZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiat ten jest wyrobem odpowiadajgcym wymaga-
niom w rozumieniu art. 3 Rozporzadzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substan-
cji, ktére uwalniane sg intencjonalnie z materiatu w
normalnych lub przewidywalnych warunkach jego sto-
sowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego
samego rozporzadzenia nie jest potrzebna do wprowa-
dzenia produktu na rynek, jego transportu lub stoso-
wania. Nalezy przestrzegac zapisow zawartych w Kar-
cie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie
posiadanej wiedzy, materiat ten nie zawiera SVHC
(substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy),
wymienionych w zatgczniku XIV do rozporzadzenia RE-
ACH lub wedtug listy propozycji opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliéw, w stezeniach powy-
zej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACII

WAZNE

Procedury aplikacji

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w
Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktére
zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warun-
koéw na placu budowy.
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JAKOSE PODLOZA

Szczegotowe informacje dotyczace jakosci podtoza i

przygotowania podtoza zawarte sg w Zaleceniach sto-

sowania:

= membran Sikaplan® WT (FPO) do izolacji przeciw-
wodnej konstrukcji podziemnych,

= membran Sikaplan® WT (FPO) do izolacji przeciw-
wodnej tuneli.

APLIKACJA

WAZNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane
przez wykonawcéw z odpowiednim doswiadczeniem
obejmujacym wykonanie membrany na konstrukcjach
podziemnych i tunelach, przeszkolonych przez firme
Sika®.

Szczegbtowe informacje dotyczace aplikacji zawarte sg

w Zaleceniach stosowania:

= membran Sikaplan® WT (FPO) do izolacji przeciw-
wodnej konstrukcji podziemnych,

= membran Sikaplan® WT (FPO) do izolacji przeciw-
wodnej tuneli.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
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podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0s6b trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajacy jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie
www.sika.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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