Sikadur®-41+

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr 69296522

1 Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu:

69296522

2 Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

Zastosowania w budynkach i pracach inzynierskich — Wyroby do konstrukcyjnych i
niekonstrukcyjnych napraw betonu, ktérych stosowanie polega na recznym naktadaniu
zaprawy, nadktadaniu warstwy betonu, natryskiwaniu betonu lub zaprawy, zwiekszaniu
grubosci otuliny zbrojenia przez dodanie zaprawy lub betonu cementowego oraz na
wzmacnianiu konstrukcji przez dodawanie zaprawy lub betonu cementowego
Zastosowania podlegajace przepisom dotyczacym reakcji na ogien — Wyroby do
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu, ktérych stosowanie polega na
recznym naktadaniu zaprawy, nadktadaniu warstwy betonu, natryskiwaniu betonu lub
zaprawy, zwiekszaniu grubosci otuliny zbrojenia przez dodanie zaprawy lub betonu
cementowego oraz na wzmacnianiu konstrukcji przez dodawanie zaprawy lub betonu
cementowego

3 Producent:

Sika Services AG
Tuffenwies 16
8064 Zurych

Szwajcaria

5 System(-y) oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci
uzytkowych:

System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inzynierskich)
System 3 (Zastosowania podlegajgce przepisom dotyczgcym reakcji na ogien)

6a Norma zharmonizowana:

EN 1504-3:2005

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:
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7 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe AVCP Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Wytrzymatosé na Sciskanie Klasa R4 System 2+

Zawartosc¢ jonow chlorko- <0.05% System 2+

wych

Przyczepnosé >2.0 MPa System 2+

Ograniczony skurcz/pecznie- > 2.0 MPa System 2+

nie (stabilno$¢ wymiarowa)

Odpornos¢ na karbonatyzacje NPD System 2+

(dotyczy trwatosci ochrony 3
. o

przed korozja) N
"

Modut sprezystosci NPD System 2+ S
LN

Kompatybilnos¢ cieplna (do- NPD System 2+ ;

tyczy trwatosci) -

Odpornosc¢ na poslizg NPD System 2+

Wspotczynnik rozszerzalnosci  NPD System 2+

cieplnej

Absorpcja kapilarna NPD System 2+

Reakcja na ogien Klasa D-s2, dO; Klasa Bg-s1 System 3

Substancje niebezpieczne NPD System 2+

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski Nazwa: Patrycja Mtynarska
Funkcja: Corporate Product Certification Manager Funkcja: Data Processing Specialist CTD
W Warszawie dnia 2026-10-07 W Warszawie dnia 2026-10-07
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Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/
EWG Tekst majacy znaczenie dla EOG
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ce
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Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

69296522
Wytrzymatosé na Sciskanie Klasa R4
Zawartos¢ jondw chlorkowych <0.05%
Przyczepnos¢ >2.0 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie 2 2.0 MPa
(stabilno$¢ wymiarowa)
Reakcja na ogien Klasa D-s2, dO; Klasa Bg-s1

EN 1504-3:2005

0370, 0099

Zastosowania w budynkach i pracach inzynierskich — Wyroby do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu, ktérych
stosowanie polega na recznym naktadaniu zaprawy, nadktadaniu warstwy betonu, natryskiwaniu betonu lub zaprawy, zwiekszaniu
grubosci otuliny zbrojenia przez dodanie zaprawy lub betonu cementowego oraz na wzmacnianiu konstrukcji przez dodawanie zaprawy
lub betonu cementowego
Zastosowania podlegajgce przepisom dotyczgcym reakcji na ogien — Wyroby do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu,
ktorych stosowanie polega na recznym naktadaniu zaprawy, nadktadaniu warstwy betonu, natryskiwaniu betonu lub zaprawy,
zwiekszaniu grubosci otuliny zbrojenia przez dodanie zaprawy lub betonu cementowego oraz na wzmacnianiu konstrukcji przez
dodawanie zaprawy lub betonu cementowego

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktéw uzytkownik jest zobowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte
sg w nich szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotyczace
ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczace
zastosowania i koncowego wykorzystania produktow Sika ("Produkty"), zostaty podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualng wiedze i
doswiadczenie Sika w zakresie stosowania Produktéow przy ich wiasciwym przechowywaniu, obchodzeniu sie i stosowaniu w
normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Nalezy pamietac, ze parametry materiatow i podfoza oraz warunki otoczenia w
miejscu zastosowania moga sie znacznie roznic i dlatego Sika nie udziela zadnych gwarancji przydatnosci handlowej Produktdw ani nie
udziela gwarancji przydatnosci Produktéw do okreslonego celu i nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zastosowanie i wykorzystanie
Produktéw ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed uzyciem nalezy sprawdzié¢ przydatnos¢ Produktu do zamierzonego
zastosowania i oraz zapoznac sie z najnowszg wersjg Karty Informacyjng Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany wtasciwosci
swoich Produktéw w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamowienia na Produkty lub ustugi Swiadczone przez Sika podlegajg
aktualnym warunkom sprzedazy i dostaw Sika.
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