
Uwierzytelnione tłumaczenie z języka czeskiego: 
 

 

BUILDING TRUST [logo:] Sika 

Sikafloor® Curehard GL 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
nr 49875884 

 

1  NIEPOWTARZALNY KOD 
IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 49875884 

2  ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB 
ZASTOSOWANIA: 

EN 1504-2:2004: 
Wyroby do ochrony powierzchniowej betonu – 
impregnacja: Ochrona przed wnikaniem (1.2.), Odporność 
fizyczna (5.2) 

3 PRODUCENT: Sika Services AG 
Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Szwajcaria  
  

4 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: 
xxx 

5 SYSTEM/SYSTEMY OCENY I 
WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH     

System 2+ 

6a NORMA ZHARMONIZOWANA EN 1504-2:2004: 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
 

 

 

 

 

 

 

1020 

TZÚS Praha, s.p. [Techniczno - Badawczy Instytut 

Budowlany w Pradze, przedsiębiorstwo państwowe], 

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, 

nr 1020 przeprowadził wstępną inspekcję miejsca produkcji 

oraz ocenę systemu kontroli jakości produkcji i wydał 

Certyfikat Zgodności Kontroli Produkcji WE nr 1020-CPR-

020041821. 
1390 – badanie reakcji na ogień – raport z oceny 
właściwości użytkowych nr 1390-CPR-0425/2014/P. 
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7 DEKLAROWANA WŁAŚCIWOŚĆ / 
DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI 

 

 

 Zasadnicze charakterystyki 
 

Właściwość 
 

AVCP 
[system oceny 

zgodności] 

 Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna   

Skurcz liniowy    NPD    System 2+   

Współczynnik rozszerzalności cieplnej  NPD   System 2+   

Kompatybilność cieplna  NPD    System 2+   

 Nacinanie  NPD    System 2+   

Przepuszczalność dwutlenku węgla  NPD  System 2+   

Przepuszczalność pary wodnej  NPD    System 2+   

 

Odporność na ścieranie 

 
 

 > 30 % 

 
 

System 2+ 

  

     EN 1504- 2:2004:  Absorpcja kapilarna i przepuszczalność 
wody  w<0,1 kg/(m² x h0,5)  System 2+   

Odporność na  uderzenie 
 Brak rys i odspojeń po 

uderzeniach , klasa III: ≥ 20Nm 

 
System 2+ 

  

Głębokość  impregnacji  ≥ 5 mm  System 2+   

Reakcja na ogień  A1fl  System 2+   

Substancje niebezpieczne  spełnia  System 2+   

 Przyczepność przy odrywaniu  ≥ 1,0 )N/mm²  System 2+   

Zdolność do mostkowania  rys  NPD    System 2+   

Odporność na szok termiczny  NPD    System 2+   

Odporność chemiczna  NPD    System 2+   

Odporność na  silną agresję  

chemiczną 

 
NPD   

 
System 2+ 

  

 Odporność na poślizg  NPD    System 2+   

Sztuczne starzenie  NPD    System 2+   

 Właściwości antystatyczne  NPD    System 2+   

 Przyczepność do mokrego betonu  NPD    System 2+   

Dyfuzja jonów chlorkowych  NPD    System 2+   
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1) wartość w nawiasie jest najniższą dopuszczalną wartością 2) muszą być spełnione dodatkowe wymagania zgodnie 
z normą EN 13813  

 

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA I/LUB SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA 
TECHNICZNA 

 Właściwości określonego powyżej produktu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 
wydana jest na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta. 
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Podpisano za producenta i w jego imieniu :  

 
Imię i nazwisko: Jaroslav Leischner 
Funkcja: Menedżer ds. Jakości i EMS [systemu 
zarządzania środowiskowego] Sika CZ 
W Brnie, dnia 01.01.2020 r. 
 
              [podpis nieczytelny] 

 

Imię i nazwisko: Ing. Andrej Šišolák  
Funkcja: Zarządzający spółką Sika CZ  
 
W Brnie, dnia 01.01.2020 r. 

 
[podpis nieczytelny] 

 
 

Koniec informacji wymaganych na mocy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 
 
 
 
 

Deklaracja właściwości użytkowych 
 

Nazwa produktu  Zharmonizowana specyfikacja techniczna  PoV nr 

Sikafloor® Curehard GL  EN 1504-2:2004  02 08 15 01 011 0 000008 1180 
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CE [znak zgodności europejskiej] 

11 

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Szwajcaria 

PoV nr 49875884 

EN 1504-2:2004 

Jednostka notyfikowana nr 1020, 1390 

 Wyroby do ochrony  powierzchniowej betonu – impregnacja: Ochrona przed wnikaniem (1.2.), Odporność fizyczna (5.2) 

 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w<0,1 kg/(m² x h0,5) 
Odporność na ścieranie > 30 % 

Odporność na uderzenie  brak rys i odspojeń po uderzeniach , klasa III: ≥ 20Nm 

 

Głębokość impregnacji 

 

≥ 5 mm 
 

Reakcja na ogień  A1fl 
 

Substancje niebezpieczne  spełnia 
 

 Przyczepność przy odrywaniu  ≥ 1,0N/mm² 
 

 
 

 

http://dop.sika.com 

PRZEPISY DOTYCZĄCE EKOLOGII I BHP 
Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania, przechowywania, ochrony zdrowia i środowiska, 
właściwości fizycznych, danych ekologicznych i toksykologicznych oraz odpowiednich instrukcji bezpiecznego 
postępowania znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego. Karty charakterystyki są dostępne 
na stronie www.cze.sika.com lub na życzenie w spółce Sika CZ. 
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ANEKS PRAWNY 

Przedstawione informacje, a w szczególności porady dotyczące przetwarzania i stosowania naszych produktów, 
oparte są na naszej wiedzy z zakresu rozwoju produktów chemicznych oraz wieloletnim doświadczeniu w 
praktycznych zastosowaniach przy warunkach standardowych oraz przy prawidłowym przechowywaniu i 
użytkowaniu. Ze względu na zróżnicowane warunki przetwarzania i inne czynniki zewnętrzne, częstość 
stosowania produktów, zróżnicowany charakter i sposób obróbki substratów, procedura oparta na 
dostarczonych informacjach lub inne zalecenia pisemne lub ustne nie zawsze gwarantuje satysfakcjonujący 
efekt pracy. Wszystkie zalecenia firmy Sika CZ, s.r.o. są niewiążące. Stosujący produkt musi udowodnić, że 
przekazał na piśmie, w odpowiednim czasie i w pełnej formie, informacje niezbędne do prawidłowej i pomyślnej 
oceny przez firmę Sika. Stosujący produkt musi przetestować go pod kątem ich przydatności do zamierzonego 
zastosowania. W pierwszym rzędzie należy uwzględnić prawa własności osób trzecich. Wszystkie zamówienia, 
które otrzymujemy, podlegają aktualnym „Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Dostaw”. Zawsze prosimy o 
zapoznanie się z najnowszą wersją karty charakterystyki produktu. Wraz z dodatkowymi informacjami, jest ona 
dostępna w naszym dziale technicznym lub na stronie www.sika.cz. 

 
 

 

 [2 x logo:] SGS 

 
 
Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36 

624 00 Brno 

Republika Czeska 

www.sika.cz 
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{Uwaga tłumacza: W tłumaczeniu użyto terminologii według polskiej wersji językowej właściwych norm.] 
 

 

Nr w repertorium tłumacza  691/2026 

Ja, prof. dr hab. Jaroslav Lipowski, tłumacz przysięgły 

wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP 372/07 

stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z tekstem 

przedłożonego mi dokumentu elektronicznego w języku czeskim. 

Wrocław, dnia 8 października 2026 r. 
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Sikafloor® Curehard GL 
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
č. 49875884 

 

1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ 
KÓD TYPU VÝROBKU: 49875884 

2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ 
POUŽITÍ:  
 

EN 1504-2:2004: 
Systém ochrany povrchu betonu – impregnace: Ochrana 
proti vnikání (1.2.).  

3 VÝROBCE: Sika Services AG 
Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švýcarsko 
Výrobní závod Sika CZ, s. r. o.,  
U Dálnice 673, 664 42 Modřice  

4 ZPLNOMOCNĚNÝ 
ZÁSTUPCE: xxx 

5 SYSTÉM/SYSTÉMY POSV: System 2+ 

 
6a HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 1504-2:2004: 

 Oznámený 
subjekt/oznámené subjekty: 

1020. 
TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, 
č.1020 provedl počáteční inspekci v místě výroby a 
posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal 
ES Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-
020041821. 
1390 – zkouška reakce na oheň – protokol o posouzení 
vlastností č.1390-CPR-0425/2014/P. 
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7 DEKLAROVANÁ 
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ 
VLASTNOSTI 

 

Základní charakteristiky Vlastnost AVCP 
Harmonizovaná 
technické 
specifikace 

Lineární smrštění  NPD System 2+  

Součinitel teplotní roztažnosti NPD System 2+  

Tepelná slučitelnost NPD System 2+  

Přilnavost mřížkovou zkouškou NPD System 2+  

Propustnost oxidu uhličitého NPD System 2+  

Propustnost pro vodní páru NPD System 2+  

Odolnost proti obrusu 
  
< 3000 m 
> 30 %  

System 2+ 

EN 1504-2:2004: Rychlost pronikání vody v kapalné 
fázi w<0,1 kg/(m² x h0,5) System 2+ 

Odolnost proti úderu Po zatížení žádné trhliny a 
odlupování, třída III: ≥ 20Nm System 2+ 

Hloubka průniku  ≥ 5 mm System 2+ 

 
Reakce na oheň A1fl  System 2+ 

Nebezpečné látky vyhovuje  System 2+ 

Odtrhová zkouška ≥ 1,0 )N/mm² System 2+ 

Schopnost přemostění trhlin NPD System 2+  

Odolnost vůči teplotnímu šoku NPD System 2+  

Chemická odolnost NPD System 2+  

Odolnost vůči silnému chemickému 
napadení NPD System 2+  

Protismykové vlastnosti NPD System 2+  

Umělé stárnutí NPD System 2+  

Antistatické chování NPD System 2+  

Soudržnost s mokrým betonem NPD System 2+  

Difuze chloridových iontů NPD System 2+  

    
1) hodnota v závorce je nejnižší přijatelná hodnota 2) doplňující požadavky podle EN 13813 musí být splněny 
 
8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ 

DOKUMENTACE 
 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na 
výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 
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Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 Jméno: Jaroslav Leischner 
Funkce: Manažer kvality a EMS Sika CZ 
V Brně dne 01.01.2020 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jméno: Ing. Andrej Šišolák 
Funkce: Jednatel Sika CZ 
V Brně dne 01.01.2020 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011 
 

Související Prohlášení o vlastnostech 
 
Název výrobku Harmonizovaná technická specifikace PoV č. 

Sikafloor® Curehard GL EN 1504-2:2004 02 08 15 01 011 0 000008 1180 
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Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švýcarsko, Výrobní závod 1180 

PoV č. 49875884 

EN 1504-2:2004 

Oznámený subjekt č. 1020, 1390 

Systém ochrany povrchu betonu - impregnace: Ochrana proti vnikání (1.2.), Fyzikální odolnost (5.2) 

 
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi w<0,1 kg/(m² x h0,5) 

Odolnost proti obrusu 
< 3000 m 
> 30 % 

Odolnost proti úderu po zatížení žádné trhliny a odlupování, třída III: ≥ 20Nm 

Hloubka průniku  ≥ 5 mm 

Reakce na oheň A1fl  

Nebezpečné látky vyhovuje  

Odtrhová zkouška ≥ 1,0N/mm² 
 

http://dop.sika.com 

 EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, 
ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.  
Bezpečnostní listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.. 

  

http://dop.sika.com/
http://www.cze.sika.com/
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Sika CZ, s.r.o. 
Bystrcká 1132/36 
624 00 Brno 
Česká Republika 
www.sika.cz 

      
      
      
      
      

PRÁVNÍ DODATEK 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti 
vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném 
skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, 
různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či 
ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou 
nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch 
zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. 
Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním 
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání 
technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na 
www.sika.cz. 
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