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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikaplan® WP Disc
Krążki mocujące do membran PVC

OPIS PRODUKTU
Sikaplan® WP Disc to gotowe do użycia krążki mocują-
ce na bazie polichlorku winylu (PVC-p).

ZASTOSOWANIA
Krążki Sikaplan® WP Disc są przeznaczone do:

tymczasowego mocowania geowłóknin i warstw dre-
nażowych pod membranami,

▪

tymczasowego mocowania membran PVC-p.▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Zdefiniowany punkt zerwania zapobiegający nad-
miernemu obciążeniu membrany

▪

Wysoka elastyczność ułatwiająca montaż w niskich 
temperaturach

▪

Szybki montaż w betonie natryskowym przy użyciu 
gwoździarki

▪

Możliwość zgrzewania do zamontowanych krążków 
wszystkich membran na bazie PVC-p

▪

Możliwość montażu na mokrym podłożu▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna PVC-p

Pakowanie Produkty pakowane w pudełka. 
Informacje na temat dostępnych opakowań znajdują się w aktualnym cen-
niku.

Wygląd / Kolor Wygląd okrągły kształt z gładką powierzchnią 
górną i centralnym otworem na 
gwoździe z podkładką

Kolor czarny

Czas składowania 5 lat od daty produkcji

Warunki składowania Produkt składować w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w chłod-
nych i suchych warunkach. Chronić przed bezpośrednim działaniem pro-
mieni słonecznych, deszczu, śniegu i lodu.

Grubość ~10 mm

Średnica ~80 mm

Ciężar ~30 g
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INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na działanie promieniowa-
nia UV

Krążki nie są trwale odporne na działanie promieniowania UV

Odporność na warunki atmosferyczne Krążki nie są odporne na stałe działanie warunków atmosferycznych

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu NARZĘDZIA MONTAŻOWE (dostarczane przez zewnętrznych dostawców):
System osadzania gwoździ (np. Hilti DX 36): osadzak wraz z magazynkami, 
odpowiednimi gwoździami i podkładkami, przeznaczony do mocowania w 
betonie natryskowym

▪

Stalowe trzpienie ze stalowymi podkładkami (np. nity Hasko), przezna-
czone do wbijania młotkiem w uprzednio wywiercone otwory w betonie 
zbrojonym

▪

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i 
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaga-
niom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substan-
cji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w 
normalnych lub przewidywalnych warunkach jego sto-
sowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego 
samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowa-
dzenia produktu na rynek, jego transportu lub stoso-
wania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Kar-
cie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie 
posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC 
(substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), 
wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia RE-
ACH lub według listy propozycji opublikowanej przez 
Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powy-
żej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI
WAŻNE
Procedury aplikacji 
Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w 
Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które 
zawsze należy dostosować do rzeczywistych warun-
ków na placu budowy.

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Szczegółowe informacje dotyczące jakości podłoża i 
przygotowania podłoża zawarte są w Zaleceniach sto-
sowania:

membran Sikaplan® WP (PVC) do izolacji przeciw-
wodnej konstrukcji podziemnych,

▪

membran Sikaplan® WP (PVC) do izolacji przeciw-
wodnej tuneli.

▪

APLIKACJA

WAŻNE
Aplikacja przez przeszkolony personel
Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane 
przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem 
obejmującym wykonanie membrany na konstrukcjach 
podziemnych i tunelach, przeszkolonych przez firmę 
Sika®.
  
Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji zawarte są 
w Zaleceniach stosowania:

membran Sikaplan® WP (PVC) do izolacji przeciw-
wodnej konstrukcji podziemnych,

▪

membran Sikaplan® WP (PVC) do izolacji przeciw-
wodnej tuneli.

▪

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące 
działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-
szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
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wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. 
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, 
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), 
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną część 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a 
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest 
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. 
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie 
www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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