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Sikaplan® WP Trumpet Flange

Prefabrykowany element uszczelniajgcy przejscia kotew przez membrane

OPIS PRODUKTU

Sikaplan® WP Trumpet Flange to prefabrykowany ele-

ment z PVC-p, sktadajacy sie z okragtej ptyty podstawy
(kotnierza) i tulei.

ZASTOSOWANIA

Sikaplan® WP Trumpet Flange jest stosowany jako:

= element uszczelniajacy przejscia kotew i pretow
zbrojeniowych przez systemy membran PVC,

» koncowka iniekcyjna do systeméw membran PVC.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Kompatybilne ze wszystkimi membranami Sikaplan®
WP na bazie PVC-p (mozliwos¢ zgrzewania)

= Elastyczne i uniwersalne

= Przeznaczone do réznych srednic kotew i pretéow
zbrojeniowych

= tatwa i szybka aplikacja

Baza chemiczna PVC-p

Pakowanie

Produkty pakowane w pudetka.

Informacje na temat dostepnych opakowan znajdujg sie w aktualnym cen-

niku.

Wyglad / Kolor

Czarny element prefabrykowany w ksztatcie trabki
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Czas sktadowania

5 lat od daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt sktadowa¢ w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w chtod-
nych i suchych warunkach.

Wymiary Wymiary produktu przedstawiono na ponizszym schemacie:
D=18 mm
x 4
= |
= ; D,= 24 mm
= :
= I
© —i
o
Dicke 3 mm
D,= 34 mm
Di= 28 mm
D,= ca. 165 mm
Ciezar ~150 g/szt.
INFORMACIJE TECHNICZNE
Maksymalna temperatura cieczy Temperatura uzytkowania +35°C
INFORMACIE O APLIKACII
Temperatura otoczenia Minimum +5°C
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INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Produkty pomocnicze przy stosowaniu jako element uszczelniajacy przej-

Scia kotew przez membrane:

= Sikaflex®-11 FC Purform®

= Opaski zaciskowe do uszczelnienia przejscia

Produkty pomocnicze przy stosowaniu jako koricdwka iniekcyjna:

= Ztaczka z metalu lub tworzywa sztucznego, wprowadzana w tuleje do po-
faczenia z przewodem iniekcyjnym

* Metalowa obejma zaciskowa do uszczelnienia ztgczki

* Przewdd iniekcyjny lub metalowa rurka z wewnetrznym oplotem spiral-

nym

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

ZARZADZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiat ten jest wyrobem odpowiadajacym wymaga-
niom w rozumieniu art. 3 Rozporzadzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substan-
cji, ktére uwalniane sg intencjonalnie z materiatu w
normalnych lub przewidywalnych warunkach jego sto-
sowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego
samego rozporzadzenia nie jest potrzebna do wprowa-
dzenia produktu na rynek, jego transportu lub stoso-
wania. Nalezy przestrzegaé zapiséw zawartych w Kar-
cie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie
posiadanej wiedzy, materiat ten nie zawiera SVHC
(substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy),
wymienionych w zatgczniku XIV do rozporzadzenia RE-
ACH lub wedtug listy propozycji opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliéw, w stezeniach powy-
zej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACII

APLIKACIA

WAZNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane
przez wykonawcow z odpowiednim doswiadczeniem
obejmujgcym wykonanie membrany na konstrukcjach
podziemnych i tunelach, przeszkolonych przez firme
Sika®.
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ZASTOSOWANIE JAKO ELEMENT USZCZELNIAJACY
PRZEJSCIA KOTEW PRZEZ MEMBRANE

Warunki wstepne:

Membrane Sikaplan® instaluje sie zgodnie z obowig-
zujacymi Zaleceniami stosowania oraz standardowy-
mi rysunkami detali systemow izolacji przeciwwod-
nych konstrukcji podziemnych i tuneli.
Zamontowana membrana Sikaplan® musi by¢ sucha i
czysta.

. W miejscu przejscia kotwy wycig¢ otwér w membra-

nie hydroizolacyjne;j.

2. Oczysci¢ powierzchnie przeznaczong do zgrzewania;

musi ona by¢ czysta, bez pytu, olejéw, smardw i inny-
ch zanieczyszczen.

. Umiescic¢ kotnierz Sikaplan® WP Trumpet Flange na

membranie hydroizolacyjnej i doktadnie go zgrza¢ z
membrana.

. Szczelnie zamkna¢ tuleje powyzej kotnierza wokot

kotwy, stosujgc materiat uszczelniajgcy Sikaflex®-11
FC Purform® oraz opaske zaciskowa.
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ZASTOSOWANIE JAKO KONCOWKA INIEKCYINA

1. Punktowo zgrza¢ kotnierz z membrana.

2. Zamocowac ztgczke przewodu w tulei, zaciskajac je
opaskga zaciskowa.

3. Podtgczy¢ zamocowang ztgczke przewodu do prze-
wodu iniekcyjnego. Uwaga: Upewnic sie, ze przewod
iniekcyjny jest solidnie zamocowany.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dale;j: ,,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkdéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umoéw sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie
www.sika.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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